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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 


DECRETO 9 gennaio 1996. 


Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le 
strutture metalliche. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 


Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1971, recante 
norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica; 


Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992; 


Considerato che, ai sensi dell’art. 21 della citata legge 5 novembre 1971, n. 1086, occorre apportare modifiche alle 
norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni di cui alla legge medesima; 


Visto il testo delle norme tecniche predisposto a cura del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici; 
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; 


Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è favorevolmente espresso con il voto n. 329 reso 
dall'assemblea generale nelle adunanze del 10 e 24 giugno 1994; 


Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, -n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE 
n. 83/189; 


Decreta: 


Art. 1. 


Sono approvate le allegate norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, che si riportano 
in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante. 


Sono altresi applicabili le norme tecniche di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per la parte concernente le 
norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le relative regole di progettazione e di esecuzione. 


È consentita l'applicazione delle norme europee sperimentali Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - ed Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di 
acciaio, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - nelle rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura 
dell’UNI (UNI ENV 1992 - 1 - 1, ratifica in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993 - 1 - 1, ratificata in data giugno 1994), 
come modificate ed integrate dalle prescrizioni di cui alla parte I, sezione III, ed alla parte II, sezione III, delle norme 
tecniche di cui al comma 1. 


Art. 2. 


L’adozione da parte del progettista, e sotto sua responsabilità, di uno dei sistemi normativi indicati 
rispettivamente nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, ne comporta l’applicazione unitaria ed integrale all’intero organismo 
strutturale. 


L'inosservanza delle norme di cui all’art. 1 è sanzionata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 


di, (E 
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Art. 3. 


Le norme tecniche di cui all’art. 1 devono essere osservate per tutte le opere, se e per quanto, per la specifica 
categoria di opere, non viga diversa regolamentazione. 


Art. 4. 


Le presenti norme entreranno in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Art. 5. 


Salvo quanto disposto nell’art. 1, comma 2, in via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al 
precedente decreto 14 febbraio 1992 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista 
dall’art. 4 della legge S novembre 1971, n. 1086, nonché per le opere di cui all’ultimo comma dello stesso art. 4, per le 
quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a 
trattativa privata. 


Roma, 9 gennaio 1996 
Il Ministro: BARATTA 
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Parte Generale 


Si riportano qui di seguito le considerazioni generali e comuni alle Parte I, cemento ar- 
mato normale e precompresso e Parte II, acciaio. 


1. Modalità operative 


Nell’ambito delle presenti norme tecniche, possono essere seguite, in alternativa, due di- 
verse modalita operative di verifica coné costruzioni, ripuitate rispettivamente nelle Sezioni II 
e INI delle Parti I (CA/CAP) e II (Acciaio). 

La Sezione ili fornisce ie indicazioni da seguire per ia verifica delle strutture in cemento 
armato normale e precompresso e in acciaio. 

La Sezione III fornisce le indicazioni per l’uso degli Eurocodici UNI ENV 1992-1-1: Pro- 
gettazione di strutture in c.a. datato gennaio 1993 (EC2) ed UNI ENV 1993-1-1: Progettazio- 
ne di strutture in acciaio datato giugno 1994 (EC3) fornendo altresì specifiche prescrizioni in- 
tegrative, sostitutive e soppressive delle indicazioni contenute negli Eurocodici stessi. La Se- 
zione III costituisce il (DAN) Documento di applicazione nazionale, così richiamato nei do- 
cumenti del CEN (Comitato europeo di normalizzazione). 

AI successivo punto 7 si riportano le prescrizioni circa le azioni di calcolo, che debbono 
essere seguite per l’impiego delle Sezioni II e III delle Parti I e II. 


2. Sezione I 


Nella Sezione I sono riportate le prescrizioni comuni alle Sezioni II e III. Tali prescrizio- 
ni comuni sostituiscono le corrispondenti indicazioni riportate nel decreto ministeriale 14 feb- 
braio 1992. 

In particolare valgono le seguenti indicazioni comuni: 

a) per le azioni si farà riferimento a quanto indicato nelle norme «Criteri generali per la 
verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» emanate ai sensi del- 
l’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; 

b) per i materiali ed i prodotti si dovranno seguire le indicazioni contenute nel Cap. 2 
della Sezione I; 


c) per il collaudo statico valgono le prescrizioni riportate nel Cap. 3 della Sezione I. 


3. Norme di riferimento 


Le norme ‘europee di riferimento citate nelle norme UNI ENV 1992-1-1 ed UNI ENV 
1993-1-1 non sono al momento per la maggior parte disponibili, o lo sono solo, in alcuni ca- 
si, m forma di norme sperimentali. 

Fermo restando l’obbligo di seguire le prescrizioni delle norme sui materiali esplicitamen- 
te nchiamate al punto 3 delle presenti norme (Cap. 2 della Sezione I), per altre norme citate 
nelle norme UNI ENV 1992-1-1 e UNIH-ENV 1993-1-1 possono adottarsi le norme citate nel 
presente decreto, o, in mancanza, le norme nazionali pertinenti. 


4. Norme tecniche: metodo delle tensioni ammissibili 


Il metodo delle tensioni ammissibili può essere applicato così come previsto dall’art. 2 
del presente decreto, riferendosi alle norme tecniche di cui al decreto 14 febbraio 1992, che si 
debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e prodotti,-le azioni e il 
collaudo statico per i quali valgono le indicazioni riportate nella Sezione I del presente decre- 
to, nonché gli Allegati per i quali valgono quelli uniti alle presenti norme tecniche. 

In particolare si dovrà fare riferimento, per quanto concerne le azioni, alle specifiche 
prescrizioni contenute nelle norme tecniche «Criteri generali per la verifica della sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» in vigore al momento dell’uso. 
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5. Norme tecniche: altri metodi di verifica 


Nella progettazione si possono adottare metodi di verifica e regole di dirmensionamentò 
diversi da quelli contenuti nelle presenti norme tecniche purché fondati su ipotesi teoriche e 
risultati sperimentali scientificamente comprovati e purchè sia comprovata una sicurezza non 
inferiore a quella qui prescritta. 


6. Indicazione della norma tecnica seguita 


Negli elaborati di progetto previsti all'art. 4 punto b della legge 1086/1971, deve essere 
indicata chiaramente la norma tecnica alla quale si è fatto riferimento. 


7. Azioni di calcolo 

Le verifiche debbono essere condotte nei riguardi degli stati limite di esercizio e degli sta- 
ti limite ultimi. Ù 

Le azioni sulla costruzione devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di 
canco tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della pro- 
babilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevo- 
li, come consentito dalle norme vigenti. 

Per gli stati limite ultimi si adotteranno le combinazioni del tipo: 


=n 


Fa=yg Gr+vp Petra [u+® (Yo: Ox)| 
i=2 
essendo: 


Gk il valore caratteristico delle azioni permanenti; 

Px . il vajore caratteristico della forza di precompressione; 

Qik il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione; 

Qik 1valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; 

%g = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 

%p 0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza); 

Ya 1,5 (0seil suo contributo aumenta la sicurezza); 

voi = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di 
considerazioni statistiche. 

Qualora le deforma:ioni impresse esercitino una azione significativa sullo stato limite ul- 
timo considerato se ne deve tener conto applicando loro un coefficiente di 1,2. 

Il contributo delle deformazioni impresse, non imposte appositamente, deve essere tra- 
scurato se a favore della sicurezza. 

Per gli stati limite di esercizio si devono prendere in esame le combinazioni rare, fre- 
quenti e quasi permanenti con yg=yp= yg= 1, e applicando ai valori caratteristici delle azioni 
vanabili adeguati coefficienti Yo, Vi, Y2 

In forma convenzionale le combinazioni possono essere espresse nel modo seguente: 


combinazioni rare: 


Fa=Gx +Px+ Qu+ 5 (Yo; Dik) 


r=2 


combinazioni frequenti: 


Fa=Gx +Pe+ il Q1+ > (Y2; Fix) 


t=2 
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combinazioni quasi permanenti: 


Fa=Gx + Px+ 3) (V2:0) 
=] 


Wii coefficiente atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95 del- 
le distribuzioni dei valori istantanei; 

Wii coefficiente atto :. definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili assimilabili 
ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei. 


In mancanza di informazioni adeguate si potranno attribuire ai coefficienti vo, Yi, vi 
valori seguenti: 


PROSPETTO l 


Carichi variabili nei fabbricati per: 
abitazioni 


uffici, negozi, scuole, ecc. 
. autorimesse 
Vento, neve 


5-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 


Parte I 


CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO 
SIMBOLOGIA 


A - Simboli 

area 

modulo di elasticità longitudinale 

azioni in generaie (carichi e deformazioni imposte) 
az:om permanent; modulo di elasticità tangenziale 
momento di inerzia 

limite di fatica 

momento flettente 

forza normale; numerg di piegamenti nella prova di piegamento (per armature di 
precompressione) 

forza di precompressione 

azioni vanabili 

effetto delle azioni. (sollecitazione agente) 

momento torcente 

forza di taglio 

larghezza 

spessore (di ricoprimento) 

diametro (granulometria); altezza utile 

eecentricità 

resistenza di un materiale 

carmco permanente ripartito; accelerazione di gravità 
altezza totale di una sezione 

raggio di inerzia 

numero di giorni 

lunghezza di un elemento; allungamento a rottura per acciaio da c.a.p. 
momento flettente per unità di lunghezza 

forza normale per unità di lunghezza; coefficiente di omogeneizzazione delle arma- 
ture; numero 

carico vanabile ripartito 

ragg:0; nlassamento 

scarto quadratico medio 

tempo; momento torcente per unità di lunghezza 
perimetro 

forza di taglio per unità di lunghezza o larghezza 
apertura delle fessure 

altezza dell’asse neutro 

altezza del diagramma rettangolare delle tensioni normali 
braccio delle forze interne 

coefficiente di sicurezza (ym per i materiali, yy per le azioni); peso specifico 
coefficiente di variazione 

deformazione 

‘deformazione 

coefficiente di attrito 

snellezza 

rapporto geometrico di armatura 

tensione normale 


zzb%ombna 


vg tran c YU 


aq o>rEr gn n2QNX x ge rr NQ 


ale 
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e] 


D 
L 


tensione tangenziale 
coefficiente di deformazione viscosa 


coefficiente di amplificazione dei carichi nel carico di punta; rapporto meccanico di 


armatura 
diametro di una barra o di un cavo 
sommatoria 


B - Indici 


cgoenvuabigtaoarto 0 ROS 


aderenza 
calcestruzzo. 
valore di calcolo 


limite di elasticità di un materiale; effettivo; efficace 


forze ed altre azioni; flessione 


“Carico permanente 


iniziale 

orizzontale 

valore caratteristico 
longitudinale 

valore medio; materiale; momento flettente 
sforzo normale 
precompressione 

carico variabile 

acciaio; TItiro 
rilassamento; fessurazione 
trazione; torsione 

ultimo (stato limite) 
anima 

snervamento 


C - Simboli speciali 


co 


come indice di un simbolo = valore asintotico 


D - Simboli frequenti 


Calcestruzzo 
fe resistenza cilindrica a compressione 
Ro resistenza cubica 
Rem resistenza media cubica 
fem resistenza media cilindrica 
Re resistenza caratteristica cubica 
Sck resistenza caratteristica cilindrica 
Sed resistenza di calcolo cilindrica = deh 
Ye 
fa resistenza a trazione 
Sch. resistenza caratteristica a trazione 
: . k 
Sctd resistenza di calcolo a trazione = fe 


Ye 


ss 
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Acciaio per cemento armato 
hy tensione di snervamento 
fi tensione di rottura 
fyk tensione caratteristica di snervamento 
Sk tensione caratteristica di rottura 
£0,2 tensione allo 0,2% di deformazione residua 
S0.2x tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua 


Acciaio per preconipressione 
fs» tensione di snervamento (barre) 
fo) tensione all’1% di deformazione soito carico 
/p(0,2) tensione allo 0,2% di deformazione residua 
fp tensione di rottura 
fpyx tensione caratteristica di snervamento (barre) 
Îp(uk tensione caratteristica all’1% di deformazione sotto carico 
Sp(o,3xtensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua 
Spia tensione carattenstica di rottura 
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Sezione I 
Prescrizioni generali e comuni 


1. OGGETTO. 


Formano oggetto delle presenti norme tutte le opere di conglomerato cementizio armato 
normale e di congiomerato cementizio armato precompresso, eccettuate quelle per le quali vi- 
ge una regolamentazione apposita a carattere particolare. 

I dati sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli contenuti nelle norme «Criteri 
generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» emanate 
ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Nell’ambito di uno stesso organismo strutturale non è consentito adottare regole proget- 
tuali ed esecutive provenienti in parte dalla Sez. II e in parte dalla Sez. III ovvero in parte 
derivanti dall’uso del metodo delle tensioni ammissibili. 

Le presenti norme non sono applicabili ai calcestruzzi confezionati con aggregati leggeri. 
Tali calcestruzzi possono essere impiegati purché, con adeguata documentazione teorica e spe- 
rimentale, venga garantita una sicurezza non inferiore a quella prevista dalle presenti norme. 


2. MATERIALI E PRODOTTI. 


I materiali ed i prodotti debbono rispondere ai requisiti indicati nell'Allegato 1. 

Potranno inoltre essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armoniz- 
zata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovve- 
ro conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette specifiche 
garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della 
Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Ser- 
vizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


2.1. Calcestruzzo. 


Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferi- 
mento alla UNI 9858 (maggio 1991). 


2.1.1. RESISTENZA A COMPRESSIONE SEMPLICE. 


Le presenti norme sono basate sulla resistenza a compressione misurata su cubi di spigo- 
lo 15, 16 o 20 cm. La resistenza a compressione del calcestruzzo verrà valutata secondo le in- 
dicazioni dell’ Allegato 2. 


2.1.2. RESISTENZA A TRAZIONE SEMPLICE. 


Il valore medio della resistenza a trazione semplice (assiale) in mancanza di diretta speri- 
mentazione può essere assunto pari a: 


Serm=0,27 "VR (N/mm?) 


I valori caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 957% possono assumersi rispettiva- 
mente pari a 0,7 fem ed 1,3 fem. 


Il valore medio della resistenza a trazione per flessione si assume, in mancanza di speri- 
mentazione diretta, pari a: 


Sefm= 1,2 Sem 


=2 ide 
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2.1.3. MODULO ELASTICO. 


Per modulo elastico istantaneo, tangente all’origine, in mancanza di diretta sperimenta- 


zione da eseguirsi secondo la norma UNI 6556 (marzo 1976), si assume in sede di progetto il 
valore: 


E:=5700.V Re (N/mm?) 


Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da conside- 
rarsi vmcolante nell’interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture. 


2.1.4. COEFFICIENTE DI POISSON. 


Per il coefficiente di Poisson può addottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un 
valore compreso tra 0 e 0,2. 


2.1.5. COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA. 


In mancanza di una determinazione sperimentale diretta il coefficiente di dilatazione ter- 
mica del conglomerato può assumersi pari a 10x 1076 °C-!. 


2.1.6. Ritiro. 


In mancanza di sperimentazione diretta e quando non si ricorra ad additivi speciali, si 
ammetteranno per il ritiro finale £cs (fx, f0) i seguenti valori: 


a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75% 


0,26 x 1073 0,21 x 10-3 


0,23 x 1073 0,21 x 1073 
0,16 x 1073 0,20 x 1073 


0,31 x 1073 
0,30 x 1073 


0,28 x 1073 
In cui: 
to = età conglomerato a partire dalla quale si considera l’effetto del ritiro; 
a = dimensione fittizia = 2 Ac È 
u 
Ac = area della sezione del conglomerato; 
u = perimetro della sezione di conglomerato a contatto con l'atmosfera. 


Per valòri intermedi si interpolerà linearmente. 
Per valutare la caduta di tensione nelle armature da c.a.p. conseguente al ritiro del calce- 
struzzo si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. a). 


ts = 
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2.1.7. VISCOSITA. 


In mancanza di sperimentazione diretta, per il coefficiente finale di viscosità g(t,, 10), di 
«sun conglomerato sottoposto ad una tensione al più uguale a 0,3 Rex; al tempo to=j di messa 
in carico, si ammetteranno 1 seguenu valori: 


a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%o 


to Î a < 20 cm | a = 60 cm 


3 + 7 giorni 2,7 dal 
8 + 60 giorni 2,2 1,9 
> 60 giorni 1,4 1,7 


b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55% 


to o < 20m | a > 60cm 


3 + 7 giorni 


8 + 60 giorni 
> 60 giorni 


Il significato dei simboli è riportato al precedente punto 2.1.6. 

Per i valori intermedi si interpolerà linearmente. 

Per valutare la caduta di tensione delle armature da c.a.p conseguente alla viscosità del 
calcestruzzo, si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. db). 


2.1.8. DURABILITÀ. 


AI fine di garantire la durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressi- 
vo, così come in presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne adeguatamente la 
composizione. 


Si potrà anche fare riferimento alla norma UNI 9858 (Maggio 1991) citata al punto 2.1. 


2.2. Acciaio da cemento armato normale. 


L'uso di acciai forniti in rotoli è ammesso per diametri Z< 14 mm. 
Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico cen- 
trale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


2.2.1. ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE. 


Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle EN 10002/1* 
(marzo 1990), UNI 564 (febbraio 1960) e UNI 6407 (marzo 1969), salvo indicazioni contrarie 
o complementari. 

Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche si intendono 


determinate su provette mantenute per 30 minuti a 250 °C e successivamente raffreddate in 
aria. 


In ogni taso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy 
con f/0,2)- 


2.2.2. ACCIAI IN BARRE TONDE LISCE. 


Le barre di acciaio tonde lisce devono possedere le proprietà indicate nel successivo pro- 
spetto l-I. 
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ProsPETTO 1-I 


| Tipo di acciaio | FeB22k | FeB32k 


Tensione caratteristica di snervamento ...................... Sy N/mm? >215 =315 
Tensione caratteristica di rottura ............................... ftk N/mm? > 335 > 490 
Allungamento az nno i dl ni iii As Vo > 24 => 23 
| Piegamento a 180° su mandrino avente diametro ......................... D Î 2709 | 39 


Si devono usare barre di diametro compreso tra 5 e 30 mm. 


2.2.3. ACCIAI IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. 


Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce ‘per la partico- 
larità di forma atta ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate dal 
diametro 4 della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia 
pari a 7,85 kg/dm!. 

Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro: 

Ss  <30 mm per acciaio Fe B 38 k; 

Ss D <26 mmperarcciaio Fe B 44 k, salvo quanto specificato al punto 2.2.7. 


2.2.3.1. Caratteristiche meccaniche e tecnologiche. 


Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel 
prospetto 2-I, valutando le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze caratteristiche 
secondo guanto indicato al punto 2.2.8. 

La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20+5 °C piegando 
la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo raffred- 
damento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non de- 
ve presentare cricche. 


PROSPETTO 2-I 


î 
Ì 


Tipo di acciaio | Fe B 38k | FeB44k 
| Tensione caratteristica di snervamento .................... Sy N/mm? > 375 =>430 | 
| Tensione caratteristica di FOttura ................................ Se N/mm? >450 > 540 
| ANungamento Astrid lle selele ludico alla %o > 14 > 12 
i Piegamento a 180° 
| fino a 12 mm _ su mandrino avente 
| diametro D 3D 40 
| oltre 12 mm 
fino a 18 mm ; 6 D 83 
Î Per barre Piegamento e 
| ad aderenza oltre 18 mm raddrizzamento su 
i migliorata aventi fino a 25 mm mandrino avente 89 10 3 
| DA) diametro D 
oltre 25 mm 
Î fino a 30 mm 102 | 1290 


eta 


(*) Il diametro @ è quello della barra tonda liscia equipesante. 


e pe 
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Poichè gli acciai, pur rispettando le limitazioni delle caratteristiche indicate nel prospetto 
2-II, possono presentare valori sensibilmente diversi, per costruzioni in zona sismica, e, comun- 
que, quando si opera la ridistribuzione delle sollecitazioni di cui al punto 4.1. il progettista 
deve dichiarare nella relazione sui materiali i limiti dei rapporti fy/fyk € (f:/fy) medio posti a base 
del calcolo e che dovranno essere soddisfatti dall’acciaio impiegato. 

I limiti precedentemente definiti saranno controllati nello stabilimento di produzione e si ri- 
feriranno agli stessi campioni di cui alle prove di qualificazione (Allegato n° 4, punto 1.1). 

In tali limiti /, rappresenta il singolo valore di snervamento, fyx il valore nominale di rife- 
mmento ed f; il singolo valore delia tensione di rottura. 


2.2.3.2. Prova di aderenza. 


Le barre ed ì fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove 
di aderenza secondo il metodo «Beam-test» conformemente a quanto previsto nell’allegato 6; 
nell’aliegato stesso sono pure indicate le modalità di controllo del profilo da eseguirsi in cantiere 
o in stabilimento. 


2.2.4. FILI DI ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO A FREDDO DI DIAMETRO COMPRESO FRA $ E 12 MM. 
. L’acciaio per fili deve rispondere alle proprietà indicate nel prospetto 3-I. 


PROSPETTO 3-I 


Tensione fyk, Ovvero f/0,2)k 
Tensione caratteristica fix 
Allungamento Ar0 
Piegamento a freddo a 180° su mandrino avente diametro D 


Per la prova di aderenza vale quanto precisato al precedente punto 2.2.3.2. 


2.2.5. RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI. 


Le reti ed i tralicci devono avere fili elementari di diametro 4) compreso tra 5 e 12 mme 
devono rispondere alle caratteristiche riportate nel prospetto 4-I. 


PROSPETTO 4-I 


Tensione fyk, ovvero f/0,2)k 
Tensione caratteristica fix 


Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito 7" 


Allungamento Ario 
Rapporto fix/fyk 


La tensione di rottura, quella di snervamento .e l’allungamento devono essere determinati 
con prova di trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. 

Il trattamento termico di cui al punto 2.2.1. non si applica per la determinazione delle pro- 
prietà meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldato. 


Rn 
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Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, de- 
terminata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore 
posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di: 


0,3 x 400x Ao [N] 


Nella quale Ao è l’area della sezione del filo di diametro maggiore misurata in millimetri 
quadrati. 


La distanza assiale tra i fil elementari non deve superare 35 cm. 


2.2.6. SALDATURE. 

Gii acciai sandetili saranno oggetto di apposita marchiatura depositata seconde quanto in- 
dicato nel punto 2.2.9., che li differenzia dagli acciai non saldabili. 

Sono proibite le giunzioni mediante saldatura in opera 0 fuori opera, nonché il fissaggio del- 
le gabbie di armatura tramite punti ‘di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore 
non abbia garantito la saldabilità all’atto del deposito di cui al punto 2.2.9. 

Per tali acciai l’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo 
effettuata sul prodotto finito dovranno inoltre soddisfare le limitazioni sotto riportate: 


Massimo contenuto di elementi chimici in Yo 


Analisi su prodotto | Analisi di colata 


carbonio 
fosforo 
zolfo 
azoto 


Carbonio equivalente 


Il calcolo del carbonio equivalente Ceq sarà effettuato con la seguente formula: 


Cea= c+i ttt NiCe 


in cui 1 simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 


2.2:7. DEROGA ALLE LIMITAZIONI DIMENSIONALI. 

Le limitazioni riguardanti i massimi diametri ammessi di cui al punto 2.2.3. non si applicano 
alle armature ad aderenza migliorata. destinate a strutture in conglomerato cementizio armato 
di particolari caratteristiche e dimostrate esigenze costruttive. 

‘L’impiego di tali armature di maggior diametro deve essere autorizzato dal Servizio tecnico 
centrale del Ministero dei lavori pubblici--sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


2.2.8. CONTROLLI SULLE ARMATURE. 


2.2.8.1. Modalità di prelievo e metodi di prova. 


Il prelievo‘dei campioni e le prove saranno effettuati secondo la norma UNI 6407-69, salvo 
quanto stabilito ai punti 2.2.8.2., 2.2.8.3. per quanto riguarda la determinazione dei valori ca- 
rattenistici fyk 0 S0,2)k € fik. 


2.2.8.2. Controlli in stabilimento. 


I produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci elet- 
trosaldati debbono sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove di carat- 
tere statistico seguendo le prescrizioni sotto riportate. 


— 19 
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In tale caso i valori caratteristici fyx 0 f/0,2)x € fix €, per barre e fili ad aderenza migliorata 
l'indice di aderenza, vengono determinati secondo le modalità indicate negli allegati 4, 5 e 6. 

Ai produttori di acciai di cui al primo comma è fatto obbligo di tenere depositato presso 
il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della loro 
produzione contenente tutti i dati tecnici previsti dalle presenti norme, ivi compresa l’even- 
tuale saldabilità di cui al punto 2.2.6. 

Per la qualificazione della produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti 
qui di seguito specificati e produrre la documentazione relativa al Ministero dei lavori pubbli- 
ci, Servizio tecnico centrale che natifica al produttore l'avvenuto deposito ed accerta la vali- 
dità e la rispondenza della documentazione stessa anche attraverso sopralluoghi, rilasciando 
apposito attestato: 

1) Dimostrazione dell’idoneità del processo produttivo: 

— 1l tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica); 

— le condizioni generali della fabbricazione e dell’approvvigionamento dell’acciaio e del 
prodotto intermedio (billette, vergella); 

— la descrizione degli impianti di produzione; 

— l’organizzazione del controllo interno di qualità con l’indicazione dei responsabili 
aziendali; 

— 1l Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo. 

2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi statistiche. 

3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali. 

Ogni 6 mesi i produttori di cui al primo comma sono tenuti inoltre ad inviare al Ministe- 
ro dei lavòri pubblici, Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti: 

a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del 
processo produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modi- 
fiche; 

b) i risultati dgi controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodot- 
to, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l’elaborazione statisti- 
ca delle tensioni di snervamento e di rottura; 

c) i risultati dei c#‘atrolli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazio- 
ne) nello stesso periodo di cui al punto bd), per le prove meccaniche e chimiche; 

d) il controllo della rispondenza deoli indici di aderenza di cui ai nunti b) e c) alle 
scnzioni delle presenti norme; 

e) la documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere 
dichiarata, delle tensioni di snervamento e di rottura di cui ai punti db) e c) tra loro e con le 
prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche. 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluo- 
ghi, può comportare la decadenza della qualificazione. 

Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di Laborato- 
no Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e marchiate secondo quanto pre- 
scritto in 2.2.9. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella di spedi- 
zone. Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comuni- 
cato ufficialmente al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo di avere sospeso la produ- 
zione, nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazio- 
ne. Qualora la sospensione della produzione si protragga per oltre 5 mesi, la procedura di 
qualificazione dovrà essere ripresa ab initio. 


2.2.8.3. ‘Prodotti provenienti dall’estero. 


Gli adempimenti di cui al punto 2.2.8.2. si applicano anche ai prodotti provenienti dal- 
l’estero. 


«Ia 
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Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vi- 
gore una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il 
produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al Ministero dei 
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale domanda intesa ad ottenere il trattamento all’equiva- 
lenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la relativa do- 
cumentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. 

L’equivalenza della procedura di cui al precedente comma è sancita con decreto del Mi- 
nistero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


2.2.8.4. Controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre. 


I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati 
nelle prove a carattere statistico di cui al punto 2.2.8.2. e allegati 4 e 5 in ragione di 3 spez- 
zomi, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna 
partita prescelta, sempreché il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino 
la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono - 
essere estesi agli altri diametri della partita. Le prove si effettuano presso un Laboratorio Uf- 
ficiale e riguardano la resistenza e la duttilità. I valori caratteristici delle grandezze fy 0 f/0,2) 
e fr si valutano detraendo dalla media dei corrispondenti valori, riferiti ad uno stesso diame- 
tro, nspettivamente 10 N/mm? per f, 0 fr0,2) e 20 N/mm? per fi. 

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal produttore, il direttore dei 
lavori disporrà la ripetizione della prova su sei ulteriori campioni dello stesso diametro; in tal 
caso dalle medie dei nove valori si detraggono rispettivamente 20 N/mm? per f, o f/0,2) e 30 
N/mm?. Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il control- 
lo deve’ estendersi, previo avviso al produttore, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la 
formula generale valida per controlli in stabilimento (Cfr. Allegati 4 e 5). 

L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei ri- 
sultati al produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della 
sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al 
nodo saldato: un.singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di sei nuovi 
spezzoni dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità 
della partita. 

Inoltre il diretté:e dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio 
Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio 
tecnico centrale. 

I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai. devono riportare l’indicazione del 
marchio identificativo di cui al successivo punto 2.2.9., rilevato a cura del Laboratorio inca- 
ricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di 
tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero 
dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul 
certificato di prova. 


2.2.8.5. Tolteranze. 


Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non de- 
vono msultare inferiori al 98% di quelle nominali. 

Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli statici si adotte- 
ranno le sezioni effettive. Per barre ad aderenza migliorata non è comunque ammesso supera- 
re le tolleranze indicate nel prospetto 5-I. 


Bio) NETSSÌ 
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PRrosPETTO S-I 


Diametro 
nominale, mm 


Tolleranza in Ye 
sulla sezione 


ammessa per +10| =10| +9) =8) #8 | +8 | +8) #6 | 26 | #6 | #6 
l'impiego | | | | 
i 


Diametro | - Î | 
nominale, mm 


Tolleranza in Vo 
sulla sezione 
ammessa per 

l'impiego 


Nell’elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in laboratorio si opera comunque sul- 
le sezioni effettive delle barre lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per barre e fili trafi- 
lati ad aderenza migliorata. ‘’ 

Per i fili di acciaio trafilati e per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni 
ammesse per l’impiego è di =4% per tutti i diametri. 


2.2.9. MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE. 


Tutti i produttori di barre lisce o ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devo- 
no procedere ad una marchiatura del prodotto fornito, dalla quale risulti, in modo inequivo- 
cabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed‘alla sua 
eventuale saldabilità. 

A fali produttori è fatto obbligo di depositare il «marchio» (nervatura e marchiatura) 
presso 11 Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale. 


2.3. Acciaio da cemento armato precompresso. 


2.3.1. GENERALITÀ 


Le prescrizioni seguenti si riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti 
sotto forma di: 

Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli; 

Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di eie- 
menti rettilinei; 

Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; 
passo e senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia; 

Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo di- 
sposto secondo l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il pas- 
so ed il senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato. 

I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono indivi- 
duati mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione 
circolare equipesante. Non è consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad ar- 
mature pre-tese. 

Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono indi- 
viduate mediante il diametro nominale. 


2.3.2. COMPOSIZIONE CHIMICA. 


Il produttore deve controllare la composizione chimica e la struttura metallografica al fi- 
ne di garantire le proprietà meccaniche prescritte. 
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2.3.3. GRANDEZZE GEOMETRICHE E MECCANICHE CONTROLLI. 


Le grandezze qui di seguito elencate: ZI, A, fon, fort, Spr0,2k, fo (114, l, Ep, N, &(180°) ed 
eventualmente ZL e 7 debbono fare oggetto di garanzia da parte del produttore ed i corrispon- 
denti valori garantiti figurare nel catalogo del produttore stesso. 


Il controllo sarà eseguito secondo le modalità e le prescrizioni indicate nei punti successi- 
vi e nell’Allegato 3. 


Pertanto i valori delle grandezze: 
-- (7. A. Ep saranno confrontati con quelii che derivano dall'applicazioni. 41 è dii 10- 


soma. ile rolieranze prescritte rispertivamente si menti 3.1 e 1.6 dell'AU car 3: 
— fr, Sor, J210,2)x, forli. ottenuti appiicardo ai valori singoli di fpr, Jp: 55002 jplly fe 
rule di cui ai nun:i 1. è 2. dell’Allezato ì. saianzne conironizii con i cortine ondenti valori 


garantti che figurano nel catalogo de! produttore; 
— I, N, a(180°) sarannò confrontati con quelli prescritti rispettivamente ai punti 3.3, 
3.8 e 3.9 dell’Allegato 3; 


— Ler saranno confrontati con i valori che, eventualmente, figurano nel catalogo del 
produttore. 

Si prenderà inoltre in considerazione la forma del diagramma sforzi deformazioni. 

Le presenti norme prevedòno due forme di controllo: 

— controlli obbligatori nello stabilimento di produzione; 

— controlli facoltativi in cantiere o nel luogo di formatura dei cavi. 

I controlli eseguiti in stabilimento si riferiscono a lotti di fabbricazione. I controlli ese- 
guiti in cantiere s1 riferiscono a lotti di spedizione. 


Lotti di spedizione: lotti al massimo di 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da pro- 
dotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione). 


Lotti di fabbricazione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente 
mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero di rotolo finito, della bobina 
di trefolo e del fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere grandezze nominali 
omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) ed essere compreso tra 30 e 100 tonnel- 
late. 

Il produttore dovrà accompagnare tutte le spedizioni con un proprio certificato di con- 
trollo riferentesi ad un numero di prove almeno pari a quello indicato nella colonna 4 della 
tabella ] dell’Aliegato 3. 

Ai produttori di acciaio per c.a.p. è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero 
esi lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della produzione, conte- 
rante ratti dati tecnici secondo le prescrizioni delle presenti norme. 

Per la qualificazione della produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti 
am di seguito specificati e produrre la documentazione relativa ai Ministero dei lavori pubbli- 
ci, Servizio tecnico centrale, che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed accerta la vali- 
cita è la rispondenza della documentazione stessa anche attraverso sopralluoghi, rilasciando 
apposito attestato: 

1) Dimostrazione dell’idoneità del-processo produttivo: 

— il tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica); 

— le condizioni generali della fabbricazione e dell’approvvigionamento dell’acciaio e del 
prodotto intermedio (billette, vergella); 

— la descrizione degli impianti di produzione; 

— l’organizzazione del controllo interno di qualità con l’indicazione dei responsabili 
aziendali; 

— 1l Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo; 

2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi statistiche; 

3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali. 

Ogni 6 mesi i produttori sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici” 
Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti: 


SR, OR 
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a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del 
processo produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modi- 
fiche; 

b) i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodot- 
to, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l'elaborazione statisti- 
ca delle tensioni limite e di rottura; 

c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazio- 
ne) nello stesso periodo di cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche; 

d) la documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere 
dichiarata, delle tensioni limite e di rottura di cui ai punti b) e c) tra loro e con le prescrizio- 
ni contenute nelle presenti norme tecniche; 

e) il controllo della rispondenza delle verifiche di rilassamento e di fatica, qualora per 
tali grandezze sia stata richiesta la qualificazione, di cui ai punti b) e c) alle prescrizioni delle 
presenti norme. 


Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluo- 
ghi, può comportare la decadenza della qualificazione. 


2.3.3.1. Controlli in stabilimento. 


I produttori di acciai per armature da precompressione debbono sottoporre la loro pro- 
duzione, presso i propri stabilimenti, a prove a carattere statistico, seguendo le prescrizioni di 
cui al punto 2.3.3. 

I produttori dovranno contrassegnare cronologicamente la loro produzione numerando i 
lotti di fabbricazione. Per ciascun lotto saranno tenuti ad eseguire presso lo stabilimento di 
produzione controlli continuativi geometrici e meccanici dei quali riporteranno i risultati in 
appositi registri. 

Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di un Labo- 
ratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e munite di un sigillo sulle lega- 
ture con il marchio del produttore, secondo quanto indicato al punto 2.3.5. La data del certi- 
ficato deve essere non anteriore di 3 mesi alla data di spedizione. Limitatamente alla resisten- 


za a fatica e al rilassamento il certificato è utilizzabile se ha data non anteriore di un anno 
alla data di spedizione. 


Tale peri 


la SANZIO 


odo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato 
ufficialmente al laboratorio incaricato del controllo di avere sospeso la produzione; nel qual 
caso 1l certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazione. 

Qualora la sospensione della produzione si prolunghi per oltre 5 mesi, la procedura di 
qualificazione dovrà essere ripresa ab initio. 


Il certificato può essere utilizzato senza limitazione di tempo per i lotti cui si riferiscono 
le prove citate nel certificato stesso. 


2.3.3.2. Controlli in cantiere o nel luogo di formazione dei cavi. 


Il direttore dei lavori in cantiere o il tecnico responsabile dell’officina di formazione dei 
cavi, che assume a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al direttore dei lavori, 
deve controllare che si possano individuare in modo incontrovertibile l’origine e le caratteri- 
stiche del materiale. È inoltre responsabilità del tecnico responsabile dell’officina di forma- 
zione dei cavi di documentare al direttore dei lavori la provenienza e le caratteristiche ed il 
marchio del materiale stesso. 

Qualora il direttore dei lavori o il tecnico responsabile dell’officina di formazione dei ca- 
vi mtenesse di ricontrollare forniture di acciai che rispondano ai requisiti di cui sopra, valgo- 
no le seguenti norme. 

Effettuato un prelievo, in cantiere o nel luogo di formazione dei cavi, di dieci saggi pro- 
venieni da una stessa fornitura ed appartenenti ad una stessa categoria si determinano, me- 
diante prove effettuate presso un Laboratorio Ufficiale, i corrispondenti valori medi gmn di 


Re. e 
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Spot» Soy Îp(0,2) Îp(1) €d i relativi scarti quadratici medi sn e si controllano inoltre le grandezze 
Di, A, N, I, Ep, (180°). 


I risultati delle prove vengono considerati compatibili con quelli ottenuti in stabilimento 


se le grandezze Y), A, /, Ep, N, a(180°) rispettano le prescrizioni di cui all'Allegato 3, punto 
3. e se: 


— per le tensioni di rottura fpr: 


IV 


Emn 
Sn 


1 ,03 Ji prk 
0,05 fork 


IA 


— per le grandezze /py, fp(0,2), Sp(1): 


Sp(0,2)k 
gmn = 1,04 | Sp(n)x 
Îpyk 


Îp(0,2)k 
Sn < 0,07 | Îp)k 
Îpyk 


nelle quali i valori caratteristici sono quelli garantiti che figurano nel catalogo del produttore. 

Se tali diseguaglianze non sono verificate, o se non sono rispettate le prescrizioni di cui 
all’ Allegato 3 si ripeteranno, previo avviso al produttore, le prove su altri 10 saggi. 

L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei ri- - 
sultati al produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della 
sua produzione. 

Inoltre il direttore dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio 
Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio 
tecnico centrale. 

I certificati relativi alle prove (meccaniche) degli acciai devono riportare l’indicazione del 
marchio identificativo di cui al successivo punto 2.3.5., relativo a cura del Laboratorio inca- 
nceato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di 
tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero 


dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul 
certificato di prova. 


2.3.3.3. Prodotti provenienti dall’estero. 


Gli adempimenti di cui ai punti 2.3.3.1. e 2.3.3.2. si applicano anche ai prodotti prove- 
menti dall’estero. 

Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in 
vigore una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, 
il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al Ministero 
dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, domanda intesa ad ottenere il riconoscimento 
dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine, depositando contestualmente 
la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. 

L’equivalenza della procedura di cui al precedente comma è sancita con decreto del Mi- 
mistero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


2.3.4. REQUISITI. 


Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci 
(barre). 


I fili debbono essere forniti in rotoli di diametro tale che, all’atto dello svolgimento, al- 


lungati al suolo su un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 
mm; 11 produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento. 
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Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con impronte dovrà essere esente da saldature. 

Sono ammesse le saldature di fili destinati alla fabbricazione di trecce e di trefoli se ef- 
fettuate prima della trafilatura; per trefoli sono ammesse saldature anche durante l’operazio- 
ne di cordatura purché tali saldature siano opportunamente distanziate e sfalsate. 


2.3.4.1. Condizioni degli acciai all’atto della posa in opera. 
All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, 
difetti superficiali visibili, pieghe. 


È tollerata un’ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno 
asciutto. 


Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. 


2.3.4.2. Prelievo dei saggi. 


I saggi destinati ai controlli non debbono essere avvolti con diametro inferiore a quello 
della bobina o rotolo di provenienza. 

I saggi debbono essere prelevati con le lunghezze richieste dal Laboratorio Ufficiale di 
destinazione ed in numero sufficiente per eseguire eventuali prove di controllo successive. 

I saggi debbono essere adeguatamente protetti nel trasporto. 


2.3.5. MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE. 


Tutti i produttori di acciaio per armatura da precompressione debbono munire ie loro 
forniture di un sigillo nelle legature contenente il marchio del produttore da cui risulti, in 
modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, alle caratteri- 
stiche dell’acciaio. 


A tali produttori è fatto obbligo di depositare il «marchio» presso il Ministero dei lavori 
pubblici, Servizio tecnico centrale. 


2.3.6. CADUTE DI:TENSIONE PER RILASSAMENTO. 
In assenza di dati sperimentali afferenti al lott 


considerato, la caduta di tensione per ri- 
lassamento a tempo infinito Ac;L ad un temperatura di 20 ©C e per una tens 


ensione iniziale 
ospi=0,75 fork può a$sumersi pari ai seguenti valori: 


tipo di armatura 


Filo trafilato 
Treccia 
Trefolo 

Barra laminata 


0,15 Ospi 


0,20 Ospi 
0,18 Ospi 
0,12 Ospi 


Si ammette che, al variare della tensione iniziale, la caduta per rilassamento vari con leg- 


ge parabolica e che il relativo diagramma, tracciato in funzione di ospi, abbia ordinata nulla e 
tangente orizzontale per ospi=0,5 fprk. 


La caduta a tempo infinito può altresì valutarsi partendo dalla media delle cadute misu- 


rate su almeno due campioni ‘sottoposti a prove di rilassamento a 120 ore, applicando l’e- 
spressione: 


A0rs=3 40r120+0,03 (ospi-0,5 fprk) 
{valida per ospi=0,5 fprk) 


Ia 
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Si opererà di regola con: 


Ospi= 0,75 Spik 


e, im mancanza di più precisi dati sperimentali, si ammetterà che la caduta vari in funzione di 

ospi con la suddetta legge parabolica. Partendo dai risultati di prova a 120 ore non possono 

comunque assumersi cadute inferiori alla metà di quelle indicate nel precedente capoverso. 
Per le barre si rispetterà comunque il limite ospi< 0,85 fpyk. 


Qualora si disponga di prove a lunga durata, la caduta per rilassamento a tempo infinito 
A0re=A0n+C (Ao0n- 40r1000) 


dove Aor/000 € Aor: sono rispettivamente le cadute per rilassamento di catalogo per 1000 ore e 
per tempo = 2000 ore; C è un coefficiente dato dalla seguente tabella: 


t inore 


Per tenere conto dell’influenza del valore della tensione iniziale si potrà sia operare per 
ospi=0,75 fpik ed adottare la legge di variazione parabolica sopra indicata, sia operare sulle 
tre tensioni 0,55 fprk, 0,65 fpik, 0,75 fpik e dedurne una legge di variazione sperimentale. 


Il rilassamento di armature che subiscono un ciclo termico dopo la messa in tensione è 
opportuno venga valutato sperimentalmente. 


3. COLLAUDO STATICO. 


3.1. Prescrizioni generali. 


Il collaudo di, cui all’art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, oltre al controllo del 
corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli artt. 4, 6 e 9 della legge medesi- 
ma, nonché dell’art. $ ove il collaudo sia stato affidato in corso d’opera, dovrà comprendere 
1 seguenti adempimerri tecnici: 

a) ispezione generale dell’opera nel suo complesso con particolare riguardo a quelle 


strutture o parti di strutture più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati 
in cantiere; 


b) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato: 


— nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità al presente 
decreto a quanto fissato dagli allegati dello stesso; 


— nel controllo che i risultati elaborati delle prove siano compatibili con i criteri di ac- 
cettazione fissati nei sopracitati allegati; 


c) esame dei certificati di cui ai punti 2.2.8.2. e 2.3.3.1.; 


d) controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei la- 
von; 


+ e) esame dell’impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calco- 
lo e delle azioni considerate. 

Inoltre, nell’ambito della propria discrezionalità, il collaudatore potrà richiedere: 

A) di effettuare quegli accertamenti utili per formarsi il convincimento della sicurezza 
dell’opera, quali: 

— prove di carico da eseguirsi secondo le modalità previste nel successivo punto 3.2.; 


— saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature; 
— controlli non distruttivi sulle strutture; 


B) documentazioni integrative di progetto. 


RO LEE 
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3.2. Prove di carico. 


Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità 
sottoindicate, e non potranno avere luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che ca- 
ratterizza la classe di conglomerato prevista e, in mancanza di precisi accertamenti al riguar- 
do, non prima di 28 giorni dalla ultimazione del getto. 

Il programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e 
reso noto al costruttore. 

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne 
assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione e in 
particolare per le eventuali puntellazioni precauzionali, è responsabile il direttore dei lavori. 

I carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di 
esercizio per combinazioni rare. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi 
le prove devono essere convenientemente protratte nel tempo. 

L’esito della prova potrà essere valutato sulla base dei seguenti elementi: 

— le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente ai carichi; 

— nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che com- 
promettano la sicurezza o la conservazione dell’opera; 

— la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi 
una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anela- 
stico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove 
di carico successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento elastico; 

— la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata. 

Nel calcolo si terrà conto di quanto indicato al punto 2.1.3. e della eventuale presenza di 
microfessurazioni del calcestruzzo. 

Quando le opere siano ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico 
possono essere eseguite dal direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme 


al costruttore. È facoltà del collaudatore controllare, far ripetere ed integrare le prove prece- 
dentemente eseguite. 


E, 1: FRS 
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Sezione II 
Calcolo ed esecuzione 


4. NORME DI CALCOLO. 


4.0. Generalità, 
Le verifiche devono essere condotte sia nei riguardi degli stati limite di esercizio sia nei 
riguardi degli stati limite ultimi. 


Per tener conto delle incertezze sui dati disponibili il metodo semi-probabilistico compor- 
ta l'assunzione di valori caratteristici sia per le resistenze dei materiali che per l’entità delle 
azioni. Essi sono: per le resistenze dei materiali i frattili di ordine 0,05 delle rispettive distri- 
buzioni statistiche e si indicano con fx; per le azioni permanenti e la forza di pre-tensione i 
frattili di ordine 0,95 ovvero quelli di ordine 0,05 a seconda che i valori rilevanti ai fini della 
sicurezza siano quelli più elevati ovvero quelli più bassi; per le azioni variabili nel tempo i 
valori caratteristici sono associati ad idonei periodi di ritorno delle stesse in relazione al pe- 
riodo di vita fissato per la struttura. 


I valori caratteristici vengono poi trasformati in valori di calcolo mediante l’applicazione 
di opportuni coefficienti. 


Si verifica quindi che gli effetti delle azioni di calcolo non superino quelli compatibili 
con lo stato limite considerato. 


Le verifiche di cui ai successivi punti si applicano al c.a. ordinario, al cemento armato 
precompresso ed a quello parzialmente precompresso. 


4.0.1. AZIONI DI CALCOLO. 
Si adotteranno le azioni di progetto, e relative combinazioni, indicate al punto 7 della 


Parte Generale. 


4.0.2. RESISTENZE DI CALCOLO. 
Le resistenze di calcolo fa si valutano mediante l’espressione 


assumendo per il coefficiente ym i valori indicati nel prospetto 6-I. 
In particolare la resistenza di calcolo del calcestruzzo fed risulta pari a: 


Lek _ Rex:0,83 
Ye Ye 


Fe cd 


PROSPETTO 6-I 


ultimi 1,15 


1,5 per c.a.p. 

1,6 per c.a. e c.a. con 
precompressione parziale 

1,0 


di esercizio 


Per spessori minori di 5 cm il coefficiente yo va maggiorato del 25%. 
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4.1. Calcolo delle sollecitazioni. 


4.1.1. STRUTTURE COSTITUITE DA ELEMENTI MONODIMENSIONALI. 
La determinazione delle sollecitazioni nelle strutture iperstatiche può effettuarsi a mezzo di: 
— calcolo non lineare; 


— calcolo elastico-lineare senza ridistribuzioni; 
— calcolo elastico-lineare con ridistribuzioni. 


4.1.1.1. Calcolo non lineare. 


Il calcolo allo stato limite ultimo deve essere effettuato per la combinazione di azioni più 
sfavorevole. Per tale situazione si immagina tuttavia convenzionalmente di raggiungere lo sta- 
to limite mediante un unico accrescimento proporzionale delle azioni applicate. 

Le condizioni di compatibilità si esprimono di regola attribuendo a ciascuna sezione una 
legge momenti/curvature, ed integrando le curvature lungo l’asse degli elementi. 

Le leggi momenti/curvature devono rappresentare in modo adeguato il comportamento a 
breve durata di elementi strutturali supposti costituiti da materiali aventi le resistenze fx in- 
trodotte nel progetto. 


Nei casi usuali si potrà anche procedere concentrando le rotazioni anelastiche nelle sezio- 
ni cntiche. 
Nel caso di elementi soggetti prevalentemente a flessione, si possono anche adottare 


schematizzazioni trilineari della legge momenti/rotazioni (M/a) di ciascuna sezione critica, 
rappresentando i tre lati le seguenti tre fasi: 


— fase elastica lineare; 
— fase fessurata; 
— fase plastica. 


Pri (N) ($) CO du 


ab 


Fig. 1-I 


La rotazione plastica dp; da supporre localizzata nella- sezione critica, può dedursi dal 


precedente diagramma empirico (valido per sezioni rettangolari od a T), in funzione della po- 
simone x/d dell’asse neutro a rottura. 


Sri | PAR 
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4.1.1.2. Calcolo elastico lineare senza ridistribuzioni. 


Il calcolo elastico lineare può essere utilizzato sia per gli stati limite di esercizio, sia per 
lo stato limite ultimo; in quest’ultimo caso occorre evitare situazioni di fragilità locale nella 


struttura. Ad esempio in elementi come quelli definiti nel terzo comma del punto 4.1.1.3. il 
rapporto x/d non deve, di regola, essere maggiore, nella sezione critica, di: 


È =0,45 per calcestruzzo di resistenza f.x<35, 
ni 


j =0,35 per calcestruzzo di resistenza fex>35, 
a meno di realizzare particolari disposizioni di armatura (ad esempio confinamento). 


4.1.1.3. Calcolo elastico lineare con ridistribuzioni. 


Per la progettazione delle strutture a telaio di caratteristiche correnti si possono giustifi- 
catamente assumere in talune sezioni dei momenti èMe ridotti, rispetto ai momenti Me, deri- 
vanti dal calcolo elastico lineare, a condizione che nelle altre parti della struttura siano consi- 
derate le corrispondenti variazioni necessarie per garantire l’equilibrio. 

Deve essere presa in conto l’eventuale influenza delle ridistribuzioni dei momenti su tutti 
gli aspetti del calcolo. Tali aspetti includono la flessione, il taglio, l'ancoraggio, le interruzio- 
ni delle armature e la fessurazione. 

Nelle travi continue in cui il rapporto tra due luci adiacenti è inferiore a due, nelle travi 
di telai a nodi fissi e negli elementi soggetti prevalentemente a flessione una verifica esplicita 


della capacità di rotazione delle zone critiche può essere omessa purchè vengano soddisfatte 
le condizioni sotto riportate: 


— un presenza di calcestruzzo di resistenza non superiore a f:x=35 N/mm? 


6=0,44+1,25 È 


— in presenza di calcestruzzo di resistenza superiore a fex= 35 N/mm? 


3>0,56+1,25 3 


Nei telai cui sono affidate rilevanti forze orizzontali non è consentita alcuna ridistribu- 
zione senza controllo con calcolo non lineare. 


4.1.2. LASTRE PIANE. 


La determinazione delle sollecitazioni nelle lastre piane soggette prevalentemente a forze 
perpendicolari al piano medio può effettuarsi a mezzo di: 

— calcolo non lineare; 

— calcolo elastico-lineare senza mdistribuzioni; 

— calcolo elastico-lineare con ridistribuzioni; 

— calcolo elasto-plastico o rigìdo-plastico. 


4.1.2.1. Calcolo non lineare. 


Il procedimento di calcolo deve esprimere le condizioni di compatibilità della deforma- 


zione introducendo idealizzazioni delle leggi momenti/curvature o momenti/rotazioni che ten- 
gano adeguato conto della fessurazione. 


Il calcolo può essere utilizzato sia per lo stato limite ultimo che per lo stato limite di 
esercizio. 


L= 
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4.1.2.2. Calcolo elastico lineare senza ridistribrioni. 


Il calcolo può essere utilizzato sia per lo stato limite ultimo sia per lo stato limite di eser- 
CIZIO. 


4.1.2.3. Calcolo elastico lineare con ridistribuzioni. 


Il calcolo può essere utilizzato sia per lo stato limite ultimo, sia per lo stato limite di 
Esercizio. 


Nelle lastre continue si possono effettuare ridistribuzioni di momenti, rispetto al calcolo 


elastico lineare, fra le sezioni di appoggio e quelle di campata, nei limiti consentiti in 
4.1.1.3., per gli elementi monodimensionali. 


Agli effetti del controllo della duttilità, nel calcolo di x/d si deve prescindere dalla pre- 
senza di una eventuale armatura compressa. 


4.1.2.4. Calcolo elasto-plastico o rigido-plastico. 


La teoria della plasticità può essere applicata per la verifica allo stato limite ultimo, sia 
per mezzo dei metodi statici che dei metodi cinematici. 


Sempre per lo stato limite ultimo deve verificarsi la condizione di duttilità: 


X <0,25 
d 


prescindendo nel calcolo di x dalla presenza di una eventuale arinatura compressa. 
Per lo stato limite di esercizio si devono verificare le condizioni di cui al punto 4.3.1. 


per la fessurazione, e al punto 4.3.3. per le deformazioni; tali verifiche non potranno in nes- 
sun caso essere omesse. 


4.2. Verifiche gllo stato limite ultimo. 


4.2.1. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER SOLLECITAZIONI CHE PROVOCANO TENSIONI NOR- 
MALI (SFORZO NORMALE, FLESSIONE SEMPLICE E COMPOSTA). 


4.2.1.1. Ipotesi di base. 


Le norme seguenti si applicano agli elementi con armature aderenti, monodimensionali a 


prevalente sviluppo lineare e, per quanto possibile, agli elementi bidimensionali. 
Valgono le seguenti ipotesi: 


— conservazione delle sezioni piane; 


— deformazione massima del calcestruzzo compresso pari a — 0,0035 nel caso di flessio- 


ne semplice e composta con asse neutro reale, e variabile dal valore predetto a — 0,002 quan- 
do l’asse neutro, esterno alla sezione, tende all’infinito; 


— deformazione massima dell’armatura tesa (contata a partire dalla decompressione del 
calcestruzzo se si tratta di armature di precompressione) +0,01. 


4.2.1.2. Sicurezza. 
Nei casi di compressione o di pressoflessione, che non siano determinati da precompres- 
sione, vanno rispettate le seguenti prescrizioni: 


a) lo sforzo normale deve risultare minore di quello calcolato per compressioni centrate 
con una maggiorazione del 25% del coefficiente vc; 

b) in ogni caso, per tenere conto delle incertezze sul punto di applicazione dei carichi si 
deve ipotizzare una eccentricità, prevista nella direzione più sfavorevole, da sommare a quella* 


eventuale dei carichi e di entità pari al maggiore dei due valori 4/30 e 20 mm, essendo A la 
dimensione nella direzione considerata per la eccentricità; 
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c) per elementi snelli, come definiti in 4.2.4., si devono effettuare le conseguenti verifi 
che. 


4.2.1.3. Diagrammi di calcolo tensioni-deformazioni del calcestruzzo. 


Di norma si adotta il diagramma parabola rettangolo, rappresentato in figura 2-I, defini- 
to da un arco di parabola di secondo grado passante per l’origine, avente asse parallelo a 
quello delle tensioni, e da un segmento di retta parallelo all'asse delle deformazioni tangente 
alla parabola nel punto di sommità. Il vertice della parabola ha ascissa —0,002, l’estremità 
del segmento ha ascissa -—0,0035. L’ordinata massima del diagramma è pari a 0,85 fed. 


DE 088 fed 


nb------- 


%0 Le 


Fig. 2-1 


Per la verifica locale delle sezioni, in alternativa al diagramma parabola rettangolo, la 
distribuzione delle compressioni può essere assunta uniforme con valori: 


— 0,85 fed se la zona compressa presenta larghezza costante o crescente verso la fibra 
più compressa; 

— 0,80 fca se la zona compressa presenta larghezza decrescente verso la medesima fibra; 
sulle seguenti altezze, a partire dal lembo compresso: 

— se x<h: altezza 0,8 x; 


— se x>h: altezza bre Ì h 
x-0,75 A 


Si potranno adottare altri diagrammi sforzi-deformazioni, a condizione che i risultati che 


con questi sì ottengono siano in accordo con quelli derivanti dall’impiego del diagramma pa- 
rabola rettangolo, o siano chiaramente giustificabili. 


4.2.1.4. Diagrammi di calcolo tensioni-deformazioni dell’acciaio. 


Il diagramma di calcolo di un acciaio ordinario o di un acciaio per precompressione si 


deduce dal diagramma caratteristico effettuando un’affinità parallelamente alla tangente al- 
l'origine nel rapporto 1/ys. 


4.2.1.5. Cerchiature. 


Nelle strutture semplicemente compresse, armate con ferri longitudinali disposti lungo 
una circonferenza e racchiusi da una spirale di passo non maggiore di 1/5 del diametro del 
nucleo cerchiato, la resistenza allo stato limite ultimo si calcola sommando i contributi della 
sezione di calcestruzzo del nucleo, dell’acciaio longitudinale e di una sezione di armatura fit- 


tizia longitudinale di peso uguale a quello della spirale, maggiorando il coefficiente yc del 
25% come prescritto al punto 4.2.1.2. 


sele 
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La resistenza globale così valutata non deve superare il doppio di quella del nucleo. 


La sezione di armatura longitudinale non deve risultare inferiore alla metà di quella del- 
l’armatura fittizia corrispondente alla spirale. 


4.2.1.6. Armature di precompressione non aderenti. 


Se le armature di precompressione non sono aderenti al calcestruzzo si deve tener conto 
della riduzione di resistenza dovuta allo scorrimento relativo acciaio-conglomerato. 


4.2.2. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER SOLLECITAZIONI TAGLIANTI. 


4.2.2.1. Premessa. 


Per le verifiche allo stato limite ultimo per le sollecitazioni taglianti gli elementi monodi- 


mensionali dotati di armature longitudinali determinate in base al punto 4.2.1. devono rispet- 
tare le prescrizioni di cui ai punti successivi. 


4.2.2.2. Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio. 


È consentito l’impiego di elementi sprovvisti di armature trasversali resistenti a taglio per 


solette, piastre e membrature a comportamento analogo, a condizione che detti elementi ab- 
biano sufficiente capacità di ripartire i carichi trasversalmente. 


4.2.2.2.1. Verifica del conglomerato. Il taglio di calcolo non deve superare il valore che, 
con mferimento alla resistenza a trazione di calcolo fera, determina la formazione delle fessure 


oblique, tenendo conto, oltre che degli effetti dei carichi, di eventuali stati coattivi che favo- 
riscano la formazione delle stesse fessure. 


4.2.2.2.2. Verifica dell'armatura longitudinale. La verifica comporta la traslazione del 


diagramma del momento flettente lungo l’asse longitudinale nel verso che dà luogo ad un au- 
mento del valore assoluto del momento flettente. 


Le verifiche possono effettuarsi rispettando la condizione: 


Veiu<0,25 fera * r (1+50 pi) | bud 8 


' . ren 
con il seguente signifieato dei simboli: 


Vsiu = taglio sollecitante di calcolo allo stato limite ultimo; 
fed È = resistenza a trazione di calcolo; 
r = (1,6—d) con d espressa in metri e comunque d<0,60 m; 
A 
pi = —“£_ e comunque p;<0,02; 
bw L d 


bw = larghezza della membratura resistente a taglio; 
d = altezza utile della sezione; 
è 
ò 


= lin assenza di sforzo normale; 
O in presenza di un apprezzabile sforzo normale di trazione; 


8 sprite 
tsdu 


in presenza di sforzo di compressione 


(o di precompressione); Mo è il momento di decompressione riferito alla fibra estre- 
ma della sezione sui cui agisce Msau; Msdu è il momento agente massimo di calcolo 
nella regione in cui si effettua la verifica a taglio, da assumersi almeno pari a Mo; 

area dell'armatura longitudinale di trazione ancorata al di là dell’intersezione del- 


l’asse dell'armatura con una eventuale fessura a 45° che si inneschi nella sezione 
considerata (vedi figura 3-I). 


St 
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4.2.2.3. Elementi con armature trasversali resistenti al taglio. 


La resistenza allo sforzo di taglio dell'elemento fessurato si calcola schematizzando la 
trave come un traliccio ideale di cui quello di Ritter-Mérsch rappresenta un modello sempli- 
ficato. Gli elementi del traliccio resistenti a taglio sono le armature trasversali d’anima, fun- 
zionanti come aste di parete, e il conglomerato sia del corrente compresso che delle bielle 
d’anima. 

Il traliccio è completato dall’armatura longitudinale. 


Fig. 3-I 
per ls, lunghezza di ancoraggio, vedasi punto 5.3.3. 


4.2.2.3.1. Verifica del conglomerato. La verifica consiste nel confrontare il taglio di cal- 
colo con una espressione cautelativa della resistenza a compressione delle bielle inclinate. 
Nel caso in cui l’anima contenga barre ‘pre-tese o cavi iniettati di diametro D>bw/8, si 


dovrà assumere nel calcolo la larghezza nominale dell’anima: 
b vntebe=/p LO 
dove ZL & è calcolato al livello più sfavorevole. 
Per la verifica del conglomerato compresso in direzione obliqua si potrà imporre: 


Vsau<0,30 fed * bw: d 


essendo fca la resistenza di calcolo a compressione. 


L'espressione del taglio resistente riportata corrisponde al caso in cui l’armatura trasver- 
sale è costituita da staffe ortogonali alla linea media (a = 90°). 


Se le staffe sono inclinate (45° <a< 90°) il valore di calcolo del taglio resistente può es- 
sere assunto pari a: 
0,30 fed * bu d(1+cot a) 
con limite superiore 0,45 fed | bw | d. 
Nel caso di barre rialzate la maggiorazione sopra indicata non è lecita. 


4.2.2.3.2. Verifica dell’armatura trasversale d’anima. Iì taglio di calcolo deve risultare 
inferiore od al limite uguale alla somma della resistenza della armatura d’anima e del contri- 
buto degli altri elementi del traliccio ideale. Comunque la resistenza di calcolo dell’armatura 
d’anima deve risultare non inferiore alla metà del taglio di calcolo. 

L’armatura trasversale deve essere tale da verificare: 


Vedus Veda + Vwd 
in Cui: 


Vea = 0,60 Sed ' bw -d- è 


0,90 d 
Vwd= Asw Ù ÎSywd Ù 


{sin a+cos a) 


TI, E 
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In tali espressioni a è l’inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave, 


Asw l’area dell’armatura trasversale posta all’interasse s, & è un coefficiente che tiene conto 
della presenza di sforzo normale e che assume i valori: 


6 = 


1 se, in presenza di sforzo normale di trazione, l’asse neutro taglia la sezione; 
to) 


= 0 se, in presenza di sforzo normale di trazione, l’asse neutro risulta esterno alla sezione; 


M, : . ; ; Liz 
8 = | 1+ M 2 in presenza di sforzo di compressione, essendo Mo e Msau definiti prece- 
Ivi $du 


dentemente. 
Per le barre rialzate resistenti a taglio è consigliabile limitare la tensione di calcolo a 0,8 
Îywd. 


Particolare attenzione deve essere rivolta al dimensionamento di elementi sottoposti ad 


azioni di fatica per ìi quali può verificarsi la necessità che la. resistenza di taglio di calcolo 
debba essere interamente affidata all’armatura d’anima. 


4.2.2.3.3. Verifica dell’armatura longitudinale. La verifica comporta la traslazione del 


diagramma del momento flettente lungo l’asse longitudinale nel verso che dà luogo ad un au- 
mento del valore assoluto del momento flettente. 


In altri termini, l’armatura longitudinale deve essere dimensionata per resistere al mo- 
mento sollecitante Myau (V) pari a: 
Msdu (V) = Msdu+ Vsdu © ai 


con: a1=0,9 d(1-cot a) e comunque: a>0,2 d 


La lunghezza di ancoraggio delle barre ‘deve essere computata a partire dal diagramma 
del momento M;ay traslato della quantità ai. 


‘ Le verifiche di cui al precedente capoverso ed ai punti 4.2.2.3.1. e 4.2.2.3.2. sono relati- 
ve ad una inclinazione delle bielle d'anima pari a 45°. 


4,2.2.4. Casi particolari. 


4.2.2.4.1. Componenti trasversali. Nel caso di elementi ad altezza variabile o con cavi 
inclinati, il taglio di calcolo viene assunto pari a: 


Vra= Va + Vin + Voda 


dove: 
Va = taglio dei carichi esterni di calcolo; 
Vmd = component di taglio dovute all’inclinazione dei lembi della membratura; 


componente di taglio dovuta allo sforzo di precompressione di calcolo. 


Le componenti Vma e Va dovranno essere sempre prese in conto se il loro effetto si som- 
ma a quello dei carichi. Vmd non deve essere presa in conto se favorevole. 


4.2.2.4.2. Carichi in prossimità degli appoggi. Il taglio all'appoggio determinato da cari- 
chi applicati alla distanza ey<2d dall’appoggio stesso si potrà ridurre nei rapporto a,/2d, 
con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

— nel caso di appoggio di estremità, l’armatura di trazione necessaria nella sezione ove 
è applicato il carico più vicino all'appoggio sia prolungata e ancorata al di là dell’asse teorico 
di appoggio; 

— nel caso di appoggio intermedio l’armatura di trazione all'appoggio sia prolungata 


sin dove necessario e comunque fino alla sezione ove è applicato il carico più lontano com” 
preso nella zona con av<2d. 


_- 36 — 
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Anche in questo caso con elementi ad altezza variabile l'eventuale componente Vmdg favo- 
revole dovuta ai carichi compresi nel tratto ay va assunta pari a zero. 


4.2.2.4.3. Carichi appesi o indiretti. Se per particolari modalità di applicazione dei cari- 


chi gli sforzi degli elementi tesi del traliccio risultano incrementati, le armature dovranno es- 
sere all’uopo adeguate. 


4.2.2.5. Verifica al punzonamento di lastre soggette a carichi concentrati. 


In corrispondenza dei pilastri e di carichi concentrati si verificherà la lastra al punzona- 
mento allo stato limite ultimo. 


in mancanza di una apposita armatura, la forza resistente al punzonamento è assunta 
pan a: 


F=0,5 - u- h- fed 
dove: 


h è lo spessore della lastra; 
u e il perimetro del contorno ottenuto dal contorno effettivo mediante una ripartizione a 


45° fino al piano medio della lastra; 
fera @11 valore di calcolo della resistenza a trazione. 


Nel caso in cuì sì disponga una apposita armatura, l’intero sforzo allo stato limite ulti- 
mo dovrà essere affidato all’armatura considerata lavorante alla sua resistenza di calcolo. 


4.2.3. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER SOLLECITAZIONI TORCENTI. 


4.2.3.1. Premessa. 


Le norme che seguono si applicano agli elementi prismatici sottoposti a torsione sémplice 
o composta ad armature aderenti che abbiano sezione piena o cava in cui si possa ipotizzare 
un flusso anulare di tensioni tangenziali. 

Per tali elementi si assume, come schema resistente, un traliccio tubolare isostatico in cui 
gli sforzi di trazione sono affidati alle armature longitudinali e trasversali ivi contenute e gli 
sforzi di compressione sono affidati alle bielle di conglomerato. 

La sezione anulare fittizia resistente è definita dai seguenti parametri: 

— spessore hs=de/6 essendo de il diametro del cerchio massimo inscritto nel poligono pe 
avente per vertici 1 baricentri delle armature longitudinali; 

— B. = area racchiusa dal poligono pe; 

— ue = lunghezza del perimetro pe. 


ha*de/6 
sii grz 
4 
74 /} 
ti 
24 4, 


(/, 
///} Poligono pa 
LIZ, g 
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Nel caso di sezione reale anulare, si adotterà lo spessore effettivo se questo risulta min 
re di hs. 


Nel caso di elementi che non corrispondono alle ipotesi formulate, quali gli elementi a 


pareti sotuli a sezione aperta, dovranno utilizzarsi metodi di calcolo fondati su ipotesi teori- 
che e risultati sperimentali chiaramente comprovati. 


La sollecitazione di torsione può essere trascurata, nel calcolo dello stato limite ultimo, 
quando rappresenta una sollecitazione secondaria e non essenziale all’equilibrio della struttura. 


4.2.3.2. Verifica della resistenza. 


Il momento torcente di calcolo 74 deve risultare inferiore o al limite uguale ai valori del 


momento torcente resistente corrispondenti rispettivamente al cedimento della sezione anulare 
di calcestruzzo e al cedimento delle armature costituenti il traliccio. 


Per la vetifica delle bielle compresse si può adottare la relazione: 


] 
E Test Sed * Be * hs 


essendo Tau il momento torcente sollecitante ultimo. 
Per la verifica delle armature si possono imporre le seguenti condizioni: 
Staffe: 


Asw 
Tedu< dr 2 Be fywd 


con: 

Asw = area della sezione di un braccio di una staffa; 
S = distanza fra due staffe successive; 

Sywd = tensione di calcolo delle staffe. 


Armature longitudinali: 


Ai 
Tsdu< = 2 Be Syla 


e 


con: 
PSI 
Ai = somma delle aree delle barre longitudinali; 
Syia = = tensione di calcolo delle armature longitudinali. 
L'eventuale armatura di precompressione Api sarà presa in conto con una sezione equi- 
valente: 
Splk 
Asi = . Api 
Îylk 


Sollecitazioni composte 
a) Torsione, flessione e sforzo normale. 


Le armature longitudinali di torsione calcolate come sopra indicato sì sommano a quelle 
di flessione. 


Nelle zone compresse possono essere diminuite proporzionalmente alla risultante di com- 
pressione. 


b) Torsione e taglio. 
Per la verifica delle bielle compresse sarà opportuno che risulti: 


Tsdu Vsdu 
______P@ + tr—€ 


<l 
TRdu Vrsu 


= 


S-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 
=——<€_____________TTÉ—TT_rr__rrT—T___2tz2zpAnk_—rrP——_P———TTPr-xpn-:r_rr__r_t=TtT__T———6___È_«t 


«ella quale relazione: 
1 
TRdu=> Sed * Be: hs 


Vrdu=0,30 fed * bw | d 


Il calcolo delle staffe può effettuarsi separatamente per la torsione e per il taglio avendo 
rosto Vea=0; quindi si sommano le aree delle sezioni. 


Le armature longitudinali si possono calcolare come indicato per la sollecitazione di tor- 
s,lone semplice. 


4.2.4. ÉLEMENTI SNELLI. 


4.2.4.1. Generalità. 


Le norme che seguono riguardano gli effetti del secondo ordine nelle strutture costituite 
da elementi monodimensionali, dovuti a curvature della linea d’asse per pressoflessione. Sono 
pertanto esclusi gli effetti delle deformazioni dovute a taglio e torsione ed i fenomeni d’insta- 
bilità locali di pareti sottili e delle armature. 


Nelle verifiche si devono considerare tutte le direzioni secondo le quali gli effetti del se- 
condo ordine assumono influenza significativa. 


4.2.4.2. Limiti di snellezza. 
Vengono considerati «snelli» i pilastri a sezione costante per i quali la snellezza massima 


valga: 

RS lo 60 1+159 

VNa/Ae 

con: 
ì = coefficiente di snellezza nella direzione considerata; 
lo = lunghezza libera di inflessione rispettiva; 
I = raggio di inerzia rispettivo della sezione di conglomerato; 
p = rapporto geometrico dell’armatura longitudinale complessiva; 
Ac = sezione di conglomerato (in mm?); 
Na = sforzo normale di calcolo valutato con le azioni di calcolo di cui al punto 7 della 


premessa (in N). 


Snellezze superiori a 3 \* sono da considerare con particolari cautele di progettazione e 
di calcolo. 


4.2.4.3. Azioni. 


Dovranno essere prese in conto le azioni esterne di calcolo più sfavorevoli quali definite 
al punto 7 della premessa. 


Le combinazioni di.carico saranno distinte in azioni di breve e di lunga durata. 
4.2.4.4. Incertezze geometriche. 
Per strutture complesse si ipotizza una inclinazione non intenzionale pari a: 


1 : È 3 ; 
tga=1% (strutture ad un piano, ovvero caricate solo in sommità); 


SS, e 
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1 
=-— (altre strutture). 
180335 ( 


Per colonne singole, in alternativa a quanto sopra, si ipotizza una eccentricità non inten- 
zionale della forza assiale, pari a: 


li 
@n= 100 (lo espresso in cm) 


e comunque non inferiore a 2 cm. 


Tali imperfezioni includono le eccentricità aggiuntive prescritte per la verifica delle sezio- 
ni a pressoflessione. 


4.2.4.5. Deformazioni viscose. 


Per la valutazione degli effetti del secondo ordine dovuti alla deformazione viscosa pro- 


dotta dalle azioni permanenti e quasi permanenti si attribuiscono a tali azioni i loro valori 
caratteristici maggiorati con coefficiente yn= 1,15. 


4.2.4.6. Verifica delle strutture complesse (telai a nodi spostabili, strutture con sforzo nor- 
male o sezione variabile, ecc.). 


La verifica consiste, a seconda dei casi, nel controllare che non si raggiunga una diver- 
genza d’equilibrio d’insieme o locale, e che le sollecitazioni prodotte dalle azioni esterne di 
calcolo siano inferiori alle resistenze ultime delle sezioni. 

La verifica del comportamento globale deve essere seguita da quelle delle singole colonne 
tenendo conto delle sollecitazioni supplementari indotte dagli effetti della deformazione della 
struttura. 

Per i telai a maglia rettangolare è ammesso il metodo iterativo P- A che sostituisce ai 
momenti del secondo ordine quelli prodotti da forze orizzontali equivalenti di piano. 


4.2.4.7. Telai a nodi fissi. 


i NOSsOnNDo tansre n nidi Pasi 
Peri 2 telai che Sì possono nuenere a 


ae UM 


nodi fissi è sufficienie la verifica all’instabilità locale 
delle singole colonne, assumendo la lunghezza libera pari all’interpiano. 


In assenza di una valutazione diretta più precisa si può ammettere che gli spostamenti 
onzzontali dei nodi siano trascurabili qualora sia verificata la condizione: 


H N _=<0,6 per n>4 
î EJ <0,2+0,1 n er n< 
essendo: È 0 per 183 
H = altezza totale del telaio; 
E: J. = somma delle rigidezze dei nuclei di controventamento (circa costante sull’altezza); 
N = somma dei carichi verticali di esercizio per combinazioni rare; 
n = 


numero dei piani. 


4.2.4.8. Colonne singole. 


Nel calcolo allo stato limite ultimo di colonne isostatiche a sezione e sforzo normali co- 
stanti possono adottarsi le ulteriori semplificazioni di cui ai punti 4.2.4.8.1., 4.2.4.8.2. e 
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4.2.4.8.3.; esse possono estendersi anche a colonne per le quali si possa ammettere che la po- 
sizione dei punti di flesso non vari col carico. 


Nei pilastri con nodi fissi e distribuzione lineare di momenti flettenti del primo ordine, si 
può verificare la sezione critica con un momento del primo ordine di calcolo corrispondente a: 


Mia= Na * e’ 
con c'=0,6 c2+0,4 ci (=1 0,4 cal ) essendo ci e c7 eccentricità del primo ordine all’estremi- 
tà dell’asta 
edlol=>lcil 


al quale va sommato il momento del secondo ordine pari a M2=N4 ‘ $è essendo 8 definito in 
4.2.4.8.1. 


Se risulta c1>c’+$, dovrà essere anche verificata la sezione soggetta alla eccentricità ci 
senza effetti del secondo ordine. 


4.2.4.8.1. Espressione approssimata della freccia. Quando la sezione critica del modo di 


deformazione del second’ordine è anche la più sollecitata a flessione nel primo ordine, si può 
impiegare l’espressione seguente per la freccia massima: 


l\. Lol 
s=(7) 10 
1 


con () curvatura effettiva della sezione critica. 


4.2.4.8.2. Procedimento della colonna modello. È ammesso di valutare gli effetti del se- 
condo ordine quali si verificano in una colonna definita «colonna modello»: una colonna 
soggetta a sforzo normale costante, in condizioni per cui sia esatta l’espressione di è data al 
punto 4.2.4.8.1. 

Detto Mra il momento resistente di caleolo della sezione critica si individua Mira, mo- 
mento resistente del primo ordine disponibile per l'assorbimento della sollecitazione di cal- 
‘colo, là dove la differenza fra l’ordinata della curva Mra - 1/7, tracciata per lo sforzo nor- 
male agente di calcolo Ng e quella della retta rappresentativa dell’effetto del secondo ordine 

lo? 


Na: —° o raggiunge il suo massimo valore. 
r 


4.2.4.8.3. Metodo diretto dello stato di equilibrio. Si controlla che esista uno stato di 
deformazione della sezione critica tale che, detti M; e N; le risultanti di momento flettente e 


SIE si . Mi 
di sforzo normale dello stato di tensione corrispondente ed e; l’eccentricità pari a —_ , risulti: 


Li 
«Li ed 


Ni=> Na 


Ma 
con ed= Na 
d 


— 4A 
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Fig. 5-I 


4.3. Verifiche allo-stato limite di esercizio. 


4.3.1. STATO LIMITE DI FESSURAZIONE. 


4.3.1.1. Finalità. 


Per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture è necessario: 


— prefissare uno stato limite di fessurazione adeguato alle condizioni ambientali e di 
sollecitazione nonché alla sensibilità delle armature alla corrosione; 


— realizzare un sufficiente ricoprimento delle armature con calcestruzzo di buone quali- 
tà e compattezza; 


— tener conto delle esigenze estetiche. 


4.3.1.2. Definizione degli stati limite di fessurazione. 


In ordine di severità decrescente si distinguono i seguenti stati limite: 


— stato limite di decompressione nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la 
tensione normale nella fibra considerata è pari a zero; 


— stato limite di formazione delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni pre- 


scelta, la tensione normale di trazione nella fibra considerata è uguale al frattile inferiore del- 
la resistenza a trazione oppure: 


Fork =0,7 fem 
Sep = 0,7 fefm 


— stato limite di apertura delle fessure nel quale, per la combinazione di azioni prescel- 


ta, il valore caratteristico di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari a un 
valore nominale prefissato. 


I valori nominali ai quali si riferiscono le successive prescrizioni sono: 
w;=0,1 mm 
w2=0,2 mm 
w3=0,4 mm 


= 


$-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 


4.3.1.3. Combinazioni di azioni. 
Si prendono in considerazione le seguenti combinazioni (Cfr 4.0.1.): 
— azioni quasi permanenti; 
— azioni frequenti; 
— azioni rare. 


4.3.1.4. Condizioni ambientali. 


Si individuano i seguenti ambienti in cui può trovarsi la struttura: 
— poco aggressivo, caratterizzato da umidità relativa non elevata o da umidità relativa 
elevata per brevi periodi; 


— moderatamente aggressivo, caratterizzato da elevata umidità relativa in assenza di va- 
pori COITOSIVI; 


— molto aggressivo, caratterizzato da presenza di liquidi o di aeriformi particolarmente 
COITOSIVI. 


4.3.1.5. Sensibilità delle armature alla corrosione. 
Le armature si distinguono in due gruppi: 
— armature sensibili; 
— armature poco sensibili. 


Appartengono al primo gruppo gli acciai temprati, non rinvenuti, di qualunque diametro 
e gli acciai incruditi a freddo soggetti a tensioni permanenti superiori a 390 N/mm?. 
Appartengono al secondo gruppo le altre armature e quelle adeguatamente protette 


Ne! caso della precompressione parziale, i due gruppi di armature sono, in generale, en- 
trambi presenti (sezione ad armatura mista). 


4.3.1.6. Scelta degli stati limite di fessurazione. 


Nel prospetto 7:I sono indicati i criteri di scelta dello stato limite con riferimento alle 
esigenze sopra mportate. 

Nel caso della precompressione parziale è richiesta la verifica allo stato limite di decom- 
pressione per la combinazione di azioni quasi permanente e la verifica alio stato limite di 
apertura delle fessure per le combinazioni di azioni frequente e rara. 

L’impiego della precompressione parziale, a causa della fessurazione della sezione in 
condizioni di servizio, è soggetto a particolari limitazioni, nel seguito specificate. 


PROSPETTO 7-1 


Armatura 


Senio | Poco senile | 


[Sesto limite |__| Sento limi | ve 
frequente | ap. fessure | sw | ap. fessure | so | 


quasi decomp. o 
permanente ap. fessure 


Gruppi di Condizioni 


Combinazione 
esigenze ambiente 


di azioni 


Poco 
aggressivo 


<wj} ap. fessure Sw? 


Moderata- frequente ap. fessure ap. fessure 
b mente quasi 
aggressivo permanente decompres. ap. frssu- 


Molto 
aggressivo 


ap. fessure 

e formaz. ap. fessure 
fessure 
decomp. ap. fessure 


wk è definito al punto 4.3.1.7.1.3. w/,, w2, ws sono definiti al punto 4.2.4.2. 


frequente 


ms e 
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4.3.1.7. Verifiche allo stato limite di fessurazione. 


4.3.1.7.1. Verifiche allo stato limite per sollecitazioni che provocano tensioni normali. 


4.3.1.7.1.1. Stato limite di decompressione. Le tensioni sono calcolate in base alle carat- 
tenstiche geometriche e meccaniche della sezione omogeneizzata non fessurata. (Il coefficien- 
te di omogeneizzazione è definito al punto 4.3.4.1.). 

Nel caso della precompressione parziale la sezione deve risultare totalmente compressa 


per la combinazione di azioni quasi permanente e, comunque, per il carico permanente più il 
10% dei carichi variabili disposti nel modo più sfavorevole. 


4.3.1.7.1.2. Stato limite di formazione delle fessure. Valgono i criteri di calcolo di cui al 
punto 4.3.1.7.1.1. 


4.3.1.7.1.3. Stato limite di apertura delle fessure. La zona di efficacia dell’armatura è le- 
gata alle condizioni di lavoro dell’elemento strutturale ed alla sua conformazione. 


Il valore caratteristico di apertura delle fessure nella zona di efficacia delle armature non 
deve superare il valore prefissato al punto 4.3.1.6. 


Il valore caratteristico di calcolo è dato da: 
Wx= 1,7 Wm 


in cui Wm che rappresenta il valore medio dell’apertura calcolata in base alla deformazione 
media Esm del tratto sm pari alla distanza media fra le fessure, sia: 


Wm= Esm°* Srm 


I criteri indicati si applicano anche al calcolo delle aperture delle fessure provocate da 
stati di coazione ed alla verifica delle condizioni di fessurazione dell’anima delle travi alte. 

Nel caso della precompressione parziale, poiché l'armatura è mista, in parte sensibile ed 
in parte poco sensibile, il calcolo dell’ampiezza delle lesioni sì effettua al livello delle armatu- 
re non pretese e con la tensione presente in queste ultime, ma i valori delle ampiezze ammis- 


sibili devono essere quelli relativi alle armature sensibili secondo quanto prescritto nel pro- 
snstto 7-1 


dpr be id. 


4.3.2. STATO LIMITE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO. 
1) Cemento armato normale. 
Tensioni di compressione del calcestruzzo. 


Per le strutture o parti di strutture esposte ad ambiente aggressivo, gruppo c del Prospet- 
to 7-I, devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel calcestruzzo: 

— per combinazioni di carico rara: 0,50 fc; 

— per combinazioni di carico quasi permanente: 0,40 fc. 

Particolare attenzione nella limitazione delle tensioni in esercizio va rivolta ai casi in cuì 
sì riconosca l’esistenza di una particolare incertezza del modello strutturale adottato e/o 
quando sussista una significativa alternanza delle sollecitazioni in esercizio nella stessa sezio- 
ne, anche se le strutture sono riferite ai gruppi 2 o b del Prospetto 7-1. 

Del pari particolare attenzione si deve porre nella limitazione delle tensioni in esercizio 
per sollecitazione di pressoflessione con prevalenza di sforzo normale per la conseguente limi- 
tata duttilità. 

Per le strutture o parti di strutture esposte ad ambiente dei gruppi a, d del Prospetto 7-I, 
devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel calcestruzzo: 

-— per combinazione di carico rara: 0,60 fe; 


— per combinazione di carico quasi permanente: 0,45 fek. 
Tensioni di trazione nell’acciaio. 
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Per le armature ordinarie la massima tensione di trazione sotto la combinazione di cari- 
chi rara non deve superare 0,70 fyx. 


2) Cemento armato precompresso. 
Le tensioni limite nel calcestruzzo e nell’acciaio sono riportate al capitolo 4.3.4. 


4.3.2.1. Metodi per il calcolo delle tensioni. 


Nel calcolo delle tensioni è necessario considerare, se del caso, oltre agli effetti dei cari- 
chi anche quelli delle variazioni termiche, della viscosità, del ritiro, e delle deformazioni im- 
poste aventi altre origini. 

Le tensioni debbono essere calcolate adottando le proprietà geometriche della sezione 
corrispondente alla condizione non fessurata oppure a quella completamente fessurata, a se- 
conda dei casi. 

Deve, di regola, essere assunto lo stato fessurato se la massima tensione di trazione nel 
calcestruzzo calcolata in sezione non fessurata sotto la combinazione di carico rara supera 
fem. 


Quando si adotta una sezione non fessurata, si considera attiva l’intera sezione di calce- 
struzzo, e si considerano in campo elastico sia a trazione che a compressione il calcestruzzo e 
l’acciaio. 

Quando si adotta la sezione fessurata, il calcestruzzo può essere considerato elastico in 
compressione, ma incapace di sostenere alcuna trazione (nel calcolo delle tensioni secondo le 
presenti regole non va di norma tenuto conto — nelle verifiche locali — dell’effetto irrigiden- 
te del calcestruzzo teso dopo fessurazione). 


In via semplificativa si può assumere il comportamento elastico-lineare e per le armature 
11 coefficiente di omogeneizzazione con il valore convenzionale n= 15. 


4.3.2.3. Fenomeni di fatica: verifica delle armature. 
In presenza di sollecitazioni che possano indurre fenomeni di fatica, se le tensioni di 
esercizio rientrano nella seguente limitazione 


2 
Omin< 7 Omax 


3 
le tensioni limite vengono ridotte secondo l’espressione: 


= Omi 
0;=0,75 9: ( 1+0,5 —" 


Omax 


dove 0s è la tensione limite dell’armatura in esercizio (v. 4.3.2.). 


4.3.3. STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE. 


4.3.3.1. Generalità. 


La verifica allo stato limite di deformazione consiste nel controllare che la deformazione 
sa: 
a) compatibile con la funzionalità dell’opera per tutte le condizioni d’impiego previste; 
b) convenientemente limitata in modo da evitare danni alle sovrastrutture adiacenti. . > 


La deformazione istantanea deve essere verificata per le combinazioni di azioni rare di 
cu al punto 4.3.1.3. 


TERRE, | FEOLIO 
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La deformazione a lungo termine deve essere verificata in presenza dei carichi permanens 
ti e quasi permanenti. 
Il calcolo delle eventuali controfrecce si effettua in presenza delle sole azioni permanent 


e quasi permanenti, adottando i valori medi dei parametri caratterizzanti il comportamento 
dei materiali. 


4.3.3.2. Calcolo delle deformazioni. 


Il calcolo della deformazione flessionale si effettua di norma mediante integrazione delle 
curvature tenendo conto, se del caso, degli effetti del ritiro e della viscosità. 

Per il calcolo delle deformazioni flessionali si considera lo stato I non fessurato (sezione 
interamente reagente) per tutte le parti di struttura nelle quali, nelle condizioni di carico con- 
siderate, le tensioni di trazione non superano la resistenza a trazione; per le altre parti di 


struttura si fa riferimento allo stato II, fessurato, considerando l’effetto irrigidente del calce- 
struzzo teso fra le fessure. 


4.3.3.3. Rapporti di snellezza limite. 


Per travi a sezione rettangolare o assimilabili e. per luci fino a 10 m, qualora la verifica 
allo stato limite ultimo sia effettuata con calcolo non lineare o con calcolo lineare, escluden- 
do quindi il calcolo rigido plastico, si potrà omettere la verifica allo stato limite di deforma- 


zione purché i rapporti //h (I=luce, h=altezza totale) risultino inferiori o uguali ai valori di 
cui al prospetto 8-I. 


PROSPETTO 8-1 


Condizioni di vincolo 


Travi a sbalzo 


Travi a mincrea ianmnanta 


iravi € piastre semplicemente appoggiate 


Travi continue, piastre incastrate 


20 | 


Le indicazioni di cui sopra valgono anche per le piastre rettangolari, essendo in tal caso / 
la luce minore. 


Per elementi precompressi i rapporti del precedente prospetto possono essere moltiplicati 
per il fattore 1,3. 


Nel caso in cui gli elementi siano destinati a portare pareti divisorie dovrà altresi essere 
verificato il rispetto delle seguenti condizioni: 


l _ I 120 
per travi appoggiate >< 77 

l I 150 
per travi continue 387 


(/ e h espressi in metri). 


ai'4g —- 


5-2-19% Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 


4.3.4. NORME SPECIFICHE DI CALCOLO PER IL CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO. 


4.3.4.1. Generalità. 


Il calcolo delle tensioni va effettuato considerando le combinazioni più sfavorevoli della 
precompressione, nei suoi diversi stadi, e delle diversetondizioni di carico corrispondenti alle 
successive fasi di costruzione e di esercizio per combinazioni rare. 


Di norma sono ammesse limitate tensioni di trazione di origine flessionale per le combi- 
nazioni di esercizio per le combinazioni rare più sfavorevoli. 

ammessa anche la precompressione parziale, con conseguente parzializzazione della se- 
zione di conglomerato, con la esclusione dell’apporto delle tensioni di trazione nel conglome- 
rato in esercizio per combinazioni rare e con le limitazioni di cui ai punti successivi. 

Nel computo delle caratteristiche geometriche delle sezioni vanno detratti gli eventuali 
vuoti per il passaggio dei cavi, quando complessivamente superino il 2% della sezione del 
conglomerato. 

Nelle strutture a cavi non ancora iniettati si considera come resistente la sezione di con- 
giomerato depurata dei fori; nelle strutture a cavi iniettati si può considerare collaborante 
l’armatura di precompressione con coefficiente di omogeneizzazione uguale a 6. 

I procedimenti di calcolo relativi alle condizioni di esercizio devono essere condotti nell’i- 
potesi di elasticità dei materiali, valutando peraltro gli effetti delle cadute di tensione per de- 
formazioni lente. : 

Quando si eserciti la precompressione su una struttura vincolata in modo che ne risulti 
ostacolata la libera deformazione va tenuto conto dello stato di sollecitazione derivante dalle 
reazioni di iperstaticità. 

Nel calcolo delle reazioni iperstatiche si dovrà generalmente tener conto della variazione 
che lo-*sforzo di pre-tensione subisce lungo l’asse geometrico per effetto dell’attrito. 

Nelle strutture ad armatura post-tesa la tensione iniziale nella sezione generica viene cal- 
colata deducendo dalla tensione al martinetto le perdite per attrito lungo il cavo e per l’even- 
tuale rientro degli apparecchi di ancoraggio e scorrimento dei fili bloccati (da non considerar- 
si nel computo di ospi di cui al punto 2.3.6.). Si dovrà tener conto altresì dell’effet- 
to mutuo fra i cavi tesi successivamente indotto dalla deformazione elastica della struttura. 
Nelle strutture ad armatura pre-tesa va considerata la caduta di tensione per deformazione 
elastica. 

Successivamente si valuteranno gli effetti delle deformazioni lente: 

— muro; 


— «fluage» del conglomerato; 
— nlassamento dell'acciaio. 


Le cadute legate alle condizioni di sollecitazione del conglomerato e dell’acciaio vanno 
valutate suddividendo idealmente la struttura in tronchi e considerando lo stato di tensione 
ivi agente nei due materiali. 

Nelle strutture eseguite e precompresse in più fasi le cadute per deformazione lenta van- 
no valutate in ciascuna fase, con riguardo alle caratteristiche geometriche, ai carichi esterni 
ed alla precompressione presenti in tali fasi. 

Nelle strutture miste, quando si eseguono getti successivi, va tenuto conto, almeno in via 
approssimata, degli sforzi prodotti dalla differenza delle deformazioni lente del congiomerato 
delle parti solidarizzate. 

Nel caso della precompressione parziale, per la presenza di notevoli quantitativi di arma- 
tura ordinaria si potrà tenere conto dell’effetto dovuto alla migrazione delle tensioni di com- 
pressione dal conglomerato cementizio alle armature ordinarie. 

Per le strutture staticamente indeterminate, quando vengono operate variazioni dello 
schema strutturale (es. cermere provvisone) va tenuto conto delle variazioni delle reazioni 
vincolari conseguenti alle deformazioni lente, con particolare riferimento all’età dei getti. 


Pasta pres 
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La documentazione tecnica relativa ai tipi degli ancoraggi per armature da c.a.p., dovrà 


essere depositata presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, a cura débe 
ditte produttrici e dovrà comprovare la efficienza degli ancoraggi stessi. 


4.3.4.2. Effetti dell’attrito. 


Il calcolo degli effetti dell’attrito si può effettuare come segue: la tensione 0po applicata 


all'estremità dei cavo, a causa dell’attrito, risulta, alla distanza x, ridotta ai valore opx dato 
dalla relazione: 


Opx= Op0 e-S(a+8x) 
nella quale: 
Sf 


a 


e il coefficiente di attrito dipendente dalle caratteristiche delle superfici del cavo e 
‘ dell’alloggiamento che si trovano a contatto; 
e la somma dei valori assoluti delle deviazioni angolari di progetto del cavo compre- 
se nel tratto di lunghezza x, espresse in radianti; nel caso di deviazioni altimetriche e 
planimetriche concomitanti, i relativi angoli saranno composti geometricamente; 
8 rappresenta la deviazione angolare convenzionale del cavo, espressa in rad/m, che 
tiene conto degli inevitabili contatti accidentali che, anche nel caso di cavo rettilineo 


correttamente realizzato, si verificano fra i vari elementi del cavo, l’alloggiamento e 
gli eventuali dispositivi distanziatori. 


Salvo il caso di determinazione sperimentale, si adotteranno per f e f i valori seguenti, 
validi nell’ipotesi che le armature siano prive di ossidazione: 


— cavo su calcestruzzo liscio: f= 0,5; 
— cavo in guaina metallica: f= 0,3; 
— 8=0,01 rad/m. 


Quando f (a +f x) risulta minore di 0,25, per il calcolo di opx si potrà adottare lo svilup- 
po in serie della formula esponenziale limitato al secondo termine: 


Opx= 0p0 {1-f(a+8 x)}. 


Nel caso illustrato in figura si ha, nell’ambito dell’approssimazione predetta, supponen- 
do di applicare in A la tensione opa: 


OpB= opa {1 -f (a1+B1))} 
0pc= 0p8 (1-f B.12) 
@pD= apc (1-f 8.13) 
ope= opp {1-f(c2+81%)] 


Stabilita così la legge di variazione della tensione lungo il cavo, se ne può dedurre l’al- 
lungamento da ottenere in A suddividendo fl cavo in tronchi, calcolando in ciascun tronco la 
tensione media e deducendo il corrispondente allungamento unitario del diagramma sforzi- 
allungamenti dell’acciaio. 

L’assestamento iniziale del cavo deve essere valutato sperimentalmente. In taluni casi, 
quando il cavo non venga preventivamente confezionato, questo effetto può assumere parti- 
colare importanza: la sua valutazione può essere eseguita iniziando la misura degli allunga- 
menti a partire da una tensione sufficientemente elevata ed estrapolando fino all’asse delle 
deformazioni la legge sforzi-allungamenti rilevata a partire da tale prima lettura. 


cg= 


5-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 
-——————_———TT=>->=e€e ==>+=>+=<=<=%k 


Fig. 6-I 


4.3.4.3. Interdipendenza fra ritiro, viscosità e rilassamento. 


Per tener conto dell’influenza reciproca fra le cadute di tensione per ritiro «fluage» del 
calcestruzzo, indicate globalmente con la notazione Aossy e la caduta per rilassamento Aoro 


valutata secondo le prescrizioni di cui al punto 2.3.6, quest’ultima può essere ridotta al valo- 
re A’crs desunto dalla espressione: 


2,5 A 
Noa (1 3) 
Ospi 


La riduzione si applica alla sola frazione del rilassamento che avviene dopo l’applicazio- 
ne dello stato di coazione al congiomerato. Tale avvertenza assume particolare importanza 
nel caso di maturazione a vapore. 

In nessun caso la caduta per rilassamento a tempo infinito Aor, corrispondente ad una 
tensione miziale pari a 0,75 fpx e ad una temperatura di 20 °C potrà essere assunta inferiore 


a 0,04 ospi. Per altri valori della tensione iniziale vale la legge di variazione parabolica indica- 
ta al punto 2.3.6. 


4.3.4.4. Ritaratura. 


‘Tenuto presente quanto stabilito al punto 6.2.4.2. circa la protezione delle armature, 
quando si procede alla ritaratura delle tensioni, le cadute per ritiro e viscosità del conglome- 
rato e rilassamento dell’acciaio possono essere ridotte fino ai seguenti valori: 


a) effetto del ritiro e della viscosità del conglomerato: 


Ar=15% per Ar=60 giorni 
b) effetto del rilassamento dell’acciaio: 
Ar=30% per Ar=28 giorni 
essendo: 
Ar = coefficiente di riduzione; 
At = intervallo di ritaratura. 


In ogni caso vale la limitazione di cui al punto 4.3.4.3. 


4.3.4.5. Tensioni di esercizio nel conglomerato. 


Le tensioni normali di esercizio non devone superare a compressione i seguenti valori li- 
mite: 


a) - in ambienti poco aggressivo e moderatamente aggressivo (gruppi a, b del Prospetto 
7-1): 


— per combinazione di carico rara: 0,60 fcx; 
— combinazione di carico quasi permanente: 0,45 fe. 
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b) - in ambiente molto aggressivo (gruppo c del Prospetto 7-1): 
— per combinazione di carico rara: 0,50 fek; 


— combinazione di carico quasi permanente: 0,40 fex. 

Per ambienti poco o moderatamente aggressivi (gruppi a, b del Prospetto 7-I) sono am- 
messe tensioni di trazione in combinazioni rare al massimo uguali a =0,07 fek, a condizione 
che nella zona siano disposte armature sussidiarie di acciaio ad aderenza migliorata, opportu- 


namente diffuse, in misura tale che il prodotto della loro sezione complessiva, per il tasso 
convenzionale di 175 N/mm?, corrisponda all’i 


nta: 
teramente reagente. 


intero sforzo di trazione calcolato a sezione in- 
Per le travi ad armatura pre-tesa sono ammesse tensioni di trazione in combinazioni rare 

fino a 0,03 fe, senza aggiunta di armatura sussidiaria, purchè l’armatura pre-tesa sia ben 

diffusa nelle zone soggette a trazione. 


Per spessori minori di 5 cm le tensioni normali limite di esercizio su riportate sono ridot- 
te del 30%o. 


Non sono ammesse tensioni di trazione ai lembi nei seguenti casi: 
a) quando la fessurazione in esercizio per combinazioni rare compromette la funzionalità 
della struttura; 


b) in tutte le strutture sotto l’azione del solo carico permanente (peso proprio e sovrac- 
carico permanente), ove il sovraccarico variabile possa incrementare le trazioni; 

c) nelle strutture site in ambiente aggressivo (gruppo c del Prospetto 7-I); 

d) nelle strutture costruite per conci prefabbricati, nelle quali non si possa sperimenta]- 
mente dimostrare che il giunto dispone di una resistenza a trazione almeno equivalente a 
quella della zona corrente. 

Nel caso della precompressione parziale le tensioni del conglomerato compresso e delle 
armature ordinarie sono calcolate prescindendo dal contributo a trazione del conglomerato, 
come nelle sezioni pressoinflesse di conglomerato cementizio armato normale. 

Non è ammessa precompressione parziale nei casi a), c) e d) sopra elencati. 


4.3.4.6. Tensioni iniziali nel conglomerato. 


All’atto della precompressione le tensioni non debbono superare a compressione il valore 
di 0c=0,60 fexj Essendo fegj la resistenza caratteristica a compressione del conglomerato a j 
giorni Gi stagionatura. 

Sono ammesse gensioni di trazione 00=0,10 fekj fermo restando l’obbligo specificato al 
punto 4.3.4.5. di disporre armature metalliche come ivi indicato, ma proporzionate al îasso 
convenzionale massimo di 215 N/mm?. Nelle travi ad armature pretese sono ammesse tensio- 
ni di trazione iniziali pari a 0,05 fexj senza aggiunta di armatura sussidiaria purché l’armatura 
pre-tesa sia ben diffusa nella zona soggetta a trazione. Per spessori minori di $ cm le tensioni 
normali iniziali sono ridotte del 30%. Qualora si ammettano tensioni iniziali elevate si dovrà 
considerare il rischio che le contro-frecce assumano nel tempo valori eccessivi. 

In fasi intermedie e transitorie della costruzione è consentito superare nel congiomerato 
11 limite a trazione innanzi stabilito purché le fasi successive provochino l’annullamento dello 
stato di trazione. 

In tali condizioni dovrà considerarsi la parzializzazione della sezione durante la predetta 
fase transitoria e le armature, disposte come precisato al punto 4.3.4.5., dovranno verificarsi 
in conformità alle norme e prescrizioni valide per le sezioni pressoinflesse di conglomerato 
cementizio armato normale. La resistenza a trazione del conglomerato nelle zone virtualmen- 
te fessurate non potrà tenersi in conto nelle verifiche a taglio e nella eventuale verifica a fes- 
surazione. 


Nella zona di ancoraggio delle armature si possono tollerare compressioni locali prodotte 
dagli apparecchi di ancoraggio pari a: 


Seri 
1,1 
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Quando la testata della trave sia prefabbricata in conglomerato, fe; rappresenta la resi> 
stenza caratteristica a compressione del conglomerato della testata medesima. in tal caso si 
controllerà inoltre che la pressione di contatto sotto la testata prefabbricata, valutata nell’i- 
potesi di distribuzione uniforme con diffusione a 45° attraverso la testata, rispetti la limita- 
zione precedente. 

Qualora gli apparecchi di ancoraggio non siano applicati sulla superficie del conglomera- 
to, ma incassati nel corpo della trave, nella valutazione della pressione trasmessa si può tener 
conto anche della diffusione della forza per attrito laterale lungo le superfici dell’apparec- 
chio: tale contributo; tanto maggiore quanto maggiore è l’aderenza assicurata dalla scabrosi- 
ta delle superfici laterali dell'apparecchio, non dovrà, sotto le migliori condizioni, superare il 
limite massimo del 50% dello sforzo totale. 


Qualora le zone di influenza di apparecchi vicini si sovrappongano, le pressioni vanno 
sommate. 


Verifiche locali dovranno eseguirsi per gli ancoraggi fissi annegati. 


4.3.4.7. Travi a conci. 


Nelle travi a conci con giunti lisci riempiti con malta cementizia il rapporto fra lo sforzo 
di taglio e lo sforzo normale non deve superare in esercizio per le combinazioni rare, in cor- 
rispondenza dei giunti, il valore 0,35. Qualora tale rapporto risulti maggiore di 0,35 le super- 


fici dei conci contigui debbono essere munite di apposite .dentellature o rese solidali con l’im- 
piego di adesivi adeguatamente sperimentati e controllati. 


4.3.4.8. Deformazioni lente. 
a) Ritiro. 

Per il calcolo delle cadute di tensione, salvo più precise valutazioni (vedi punto 2.1.6.) si 
possono adottare i seguenti valori: 

— 0,0003 se la struttura viene precompressa prima di 14 giorni di stagionatura; 

— 0,00025 se la struttura viene precompressa dopo 14 giorni di stagionatura. 

Per strutture particolarmente sottili ed ambiente particolarmente secco dovranno adottar- 
sì valori superiori. 
b) Viscosità. 


La deformazfone lenta sotto carico, depurata del ritiro, può, salvo più precise valutazio- 
m (vedi punto 2.1.7.), essere assunta pari ad almeno 2 volte la deformazione elastica in eser- 
cizio per le combinazioni quasi permanenti, sempre che la struttura venga sollecitata non pri- 
ma di 14 giorni di stagionatura. 

Se la struttura viene invece sollecitata entro un tempo minore, la deformazione lenta sot- 
to carico sì assumera non inferiore a 2,3 volte la deformazione elastica in esercizio per le 
combinazioni quasi permanenti. 

Se la maturazione del conglomerato avviene con procedimenti particolari, è ammessa l’a- 
dozione di un minor valore della deformazione lenta purché sperimentalmente giustificato. 

Il calcolo della caduta di tensione per viscosità dovrà essere effettuato, con riferimento 
alla tensione che, nella sezione considerata, agisce sulla fibra di conglomerato posta al livello 
della armatura. 

Nelle travi ad armatura pre-tesa, nella esecuzione delle quali intercorre sempre un inter- 
vallo di tempo tra la tesatura e l’applicazione dello sforzo di precompressione al conglomera- 
‘to, il calcolo della deformazione elastica del calcestruzzo, necessario per la successiva valuta- 
zione di quella differita nel tempo, dovrà basarsi sul valore assunto dalla tensione nell’acciaio 
al momento della applicazione dello stato di coazione al conglomerato, desunto dalla curva 
spenmentale di rilassamento determinata in condizioni simili a quelle presenti in fase eseciiti- 
va, ponendo particolare attenzione all’influenza sul rilassamento dell’acciaio dell’eventuale ri- 
scaldamento utilizzato per accelerare l’indurimento del conglomerato. 


= 
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4.3.4.9. Tensioni limite per gli acciai da precompresso. 


Le tensioni devono essere limitate ai seguenti valori riferiti a quelli caratteristici garantiti 
dal produttore: 


— strutture ad armatura post-tesa: 


ili ot ospi<0,85 fp(0,2)k 
fi OUFTECCE Osp <0.60 Spi 


trefoli OspiS0,85 fpr)k 
lle 
tai Osp < 0,60 fpik 


Nelle barre sono ammesse sovratensioni ai lembi del 10%, indotte dalla curvatura. Vo- 


lendo conseguire raggi minori di quelli consentiti dai limiti suddetti si dovranno preformare 
le barre mediante piegatura a freddo. 


— strutture ad armatura pre-tesa: 


È Ospi £ 0,90 FÎp(0,2)k 
fili o trecce Ì osp <0,60 fotk 


i i<0,90 fp(1)k 
trefol ) OspiS09V Jp1) 
P°AR ) Osp <0,60 fprk 


Il limite indicato per osp è il massimo di cui è consentita la presa in conto per valutare 
gli effetti favorevoli della precompressione in esercizio; aspi indica la tensione nell’acciaio al- 
l’atto della precompressione. 

A causa dell’attrito, le tensioni possono tuttavia superare localmente tale limite; di ciò si 
dovrà tenere conto là dove gli effetti della precompressione possano indurre condizioni di la- 


voro piu severo. Comunque non può superarsi il valore limite della tensione iniziale ospi. 


4.3.4.10. Tensioni nell’acciaio pre-teso dovute ai sovraccarichi. 


Negli acciai di pre-tensione possono ammettersi, per effetto dei sovraccarichi, incrementi 
dei limiti massimi di tensione di cui al punto 4.3.4.9. non superiori a 0,06 fp. 

Nel caso della precompressione parziale gli incrementi di tensione determinati in cortri- 
spondenza dello strato di armatura presollecitata più lontano dall’asse neutro devono rispet- 
tare le limitazioni che derivano dalla verifica dell’ampiezza delle fessure e dalla verifica a fa- 
nuca. 

Sotto l’effetto di quei sovraccarichi che possono dar luogo ad effetti di fatica per il 
grande numero di ripetizioni probabili, deve sempre sussistere un rapporto di sicurezza 2, fra 
l'intervallo di tensione cui l'acciaio è capace di resistere a fatica e l’intervallo fra la massima 
e la minima tensione cui è soggetto l’acciaio nella struttura (ivi compresi gli eventuali effetti 
di curvatura). Il confronto va riferito ai risultati di prove effettuate assumendo come tensio* 
ne media la semisomma di questi ultimi valori. 


Nel caso della precompressione parziale la verifica a fatica è obbligatoria. 
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‘ 4.4. Verifiche mediante prove su strutture campione e su modelli. 


4.4.1. PROVE SU STRUTTURE O ELEMENTI CAMPIONE. 


Nel caso che la verifica sia riferita ad esperienze dirette su struttura campione da effet- 
tuare sotto il controllo di un Laboratorio Ufficiale, su un'adeguato numero di elementi, tale 
da consentire una convincente elaborazione statistica dei risultati, e nei quali siano fedelmen- 
te riprodotte le condizioni di carico e di vincolo, il minimo valore del coefficiente di sicurez- 
za mspetto alla resistenza sperimentale a rottura non deve essere inferiore a 2 per carichi di 
breve durata mentre il valore medio del coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 
2,3, sempre per carichi di breve durata. Detti coefficienti devono essere opportunamente in- 
crementati nel caso di azioni ripetute o protratte nel tempo, a meno che l’effettiva storia di 
carico non venga mprodotta nelle prove. Ove siano da temere fenomeni di instabilità globale 
e locale ovvero rotture senza preavviso, i coefficienti di sicurezza devono essere opportuna- 
mente maggiorati. 

Le esperienze devono accertare che, sotto le combinazioni delle azioni di esercizio, siano 
mspettate le esigenze di cui al punto 3, e che le deformazioni siano conformi a quanto indica- 
to in 4.3.3.; corrispondentemente l’apertura massima delle lesioni non dovrà superare 1’80%o 
delle ampiezze limite ammesse in 4.3.1. 


Per la produzione di serie in stabilimento i controlli debbono avere carattere periodico. 


4.4.2. PROVE SU MODELLI. 


Per strutture di particolare complessità le ipotesi a base del calcolo potranno essere gui- 
date dai risultati di prove su modelli. 


5. REGOLE PRATICHE DI PROGETTAZIONE. 


5.1. Peso proprio del conglomerato. 
Il peso proprio del conglomerato armato, quando il valor effettivo non risulti da deter- 
minazione diretta, deve essere assunto pari a 25 kN/mì. 


5.2. Valori massimi e minimi di Rex. 


5.2.1. STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO NORMALE. 
Per strutture armate non è ammesso l’impiego di conglomerati con: 
Rea<15 N/mm? 
Nei calcoli statici non potrà essere presa in conto una resistenza caratteristica superiore a 


55 N/mm?. Per Re=40 N/mm? si richiedono controlli statistici sia preliminari che in corso 
d’impiego, e calcolazioni accurate delle strutture. 


5.2.2. STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO. 
Non possono essere utilizzati conglomerati con: 


Re <30 N/mm? 
Nei calcoli statici non può essere considerata una Rex>55 N/mm?. Per Re>40 N/mm? 


si richiedono controlli statistici sia preliminari che in corso di impiego e calcolazioni accurate 
delle strutture. 


RR, POS 
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5.3. Regole specifiche per strutture in cemento armato normale. 


5.3.1. ARMATURA LONGITUDINALE. 


Nelle strutture inflesse in elevazione la percentuale di armatura longitudinale, nella zona 
tesa, riferita all’area totale della sezione di conglomerato, non deve scendere sotto lo 0,15 per 
barre ad aderenza migliorata e sotto lo 0,25 per barre lisce. Tale armatura deve essere conve- 
ruentemente diffusa. 


In presenza di torsione si dovrà disporre almeno una barra longitudinale per spigolo e 
comunque l’interasse fra le barre medesime non dovrà superare 35 cm. 

Alle estremità delle travi deve essere disposta una armatura inferiore, convenientemente 
ancorata, in grado di assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al ta- 


glio. 


5.3.2. STAFFE. 


Nelle travi si devono prevedere staffe aventi sezione complessiva non inferiore a Ast 
=0,10 (1+0,15 d/b) db cm2/m essendo d l’altezza utile della sezione e d lo spessore minimo 
dell'anima in cm, con un minimo di tre staffe al metro e comunque passo non superiore a 
0,8 volte l’altezza utile della sezione. 

In prossimità di carichi concentrati o delle zone d’appoggio, per una lunghezza pari al- 
l'altezza utile della sezione da ciascuna parte del carico concentrato, il passo delle staffe non 
dovrà superare il valore 12 1, essendo 4; il diametro minimo dell'armatura longitudinale. 

“In presenza di torsione dovranno disporsi nelle travi staffe aventi sezione complessiva, 
per metro lineare, non inferiore a 0,15 b cm? per staffe ad aderenza migliorata e 0,25 b cm? 
per staffe lisce, essendo d lo spessore minimo dell’anima misurata in centimetri. Inoltre il 
passo delle staffe non dovrà superare 1/8 della lunghezza della linea media della sezione anu- 
lare resistente e comunque 20 cm. 


Le staffe devono essere collegate da apposite armature longitudinali. 


5.3.3. ANCORAGGIO DELLE BARRE. 


Le barre tese devono essere prolungate oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla 
massima tensione in misura sufficiente a garantirne l’ancoraggio nell’ipotesi di ripartizione 
uniforme delle tensioni tangenziali di aderenza. Con le stesse modalità si dovrà inoltre verifi- 
care che l’ancoraggio sia garantito al di là della sezione a partire dalla quale esse non vengo- 
no più prese in conto, con riferimento alla tensione effettiva ivi agente. 

I valori della tensione tangenziale ultima di aderenza fw applicabili a barre ancorate in 
zona di conglomerato compatto utilmente compressa ai fini dell’ancoraggio (barre ancorate 
nella metà inferiore della trave o a non meno di 30 cm dalla superficie superiore del getto o 
da una ripresa ed allontanate dal lembo teso, oppure barre inclinate non meno di 45° sulle 
traiettone di compressione), sono dati dalle seguenti espressioni: 

— per barre lisce: 


0,32 
Sba= x VR (N/mm?) 
— per barre ad aderenza migliorata: 
k 
Poe 


Yve 


Nel caso di barre ancorate in condizioni diverse da quelle sopraindicate, si dovrannò 
considerare congrue riduzioni (fino al 50% dei valori indicati). 


TT 
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Le barre tonde lisce devono essere ancorate con uncini salvo che per barre sicuramente 
compresse. Gli uncini devono essere semicircolari con diametro interno non inferiore a 5 dia- 
metri e prolungati oltre il semicerchio di non meno di 3 diametri. 


Agli effetti dell’aderenza gli uncini così eseguiti possono essere assunti come equivalenti 
a 20 diametri. 

Nelle barre ad aderenza migliorata è ammessa la omissione degli uncini, ma l’ancoraggio 
deve essere in ogni caso pari a 20 diametri con un minimo di 15 cm. Comunque, se presenti, 
gli uncini dovranno avere raggio interno pari ad almeno a 6 diametri e, ai fini dell’aderenza, 
essi possono essere computati nella effettiva misura del loro sviluppo in asse alla barra. 


Particolari cautele devono essere adottate ove si possono prevedere fenomeni di fatica e 
di sollecitazioni ripetute. 


5.3.4. PILASTRI. 


Nei pilastri soggetti a compressione centrata od eccentrica deve essere disposta un’arma- 


tura longitudinale di sezione non minore dello 0,15 Nsd , dove Ned è la forza normale di cal- 
yd 

colò in esercizio per combinazione di carico rara ed Sya è la resistenza di calcolo, e compresa 
fra lo 0,3% e il 6%o della sezione effettiva. Quest'ultima limitazione sale .al 10% della sezione 
effettiva nei tratti di giunzione per ricoprimento. In ogni caso il numero minimo di barre 
longitudinali ‘è quattro per i pilastri a sezione rettangolare o quadrata e sei per quelli a sezio- 
ne circolare. 

Il diametro delle barre longitudinali non deve essere minore di 12 mm. 

Deve essere sempre prevista una staffatura posta ad interasse non maggiore di 15 volte il 
diametro minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 25 cm. 

Le staffe devono essere chiuse e conformate in modo da contrastare efficacemente, lavo- 
rando a trazione, gli spostamenti delle barre longitudinali verso l’esterno. 

Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di 1/4 del diametro massimo 
delle barre longitudinali. 


Per pilastri prefabbricati in stabilimento i diametri minimi delle barre longitudinali e del- 
le staffe sono rispettivamente ridotti a 10 ed a S mm. 
Per strutture in c.a. intese come setti e pareti, di importanza corrente, sottoposte preva- 


lentemente a sforzo assiale, quando la compressione media, in combinazione rara, risulti non 
superiore al limite seguente: 


Ced (media) <0,27 [1- 0,03 (25-—5)] fed © 


essendo s lo spessore della parete espresso in cm, si potranno adottare per le armature, da di- 


sporre presso entrambe le facce, le seguenti limitazioni dimensionali in deroga alle precedenti: 
a) diametro minimo delle barre longitudinali = 8 mm 
interasse massimo <30 cm; 


b) diametro minimo delle barre trasversali = $ mm 
interasse massimo <| 20 4 longitudinale 
30 cm; 


c) elementi di collegamento tra le due armature disposte su facce parallele: 6 per ogni 
m? di parete. 


5.3.5. ARMATURE DI RIPARTIZIONE DELLE SOLETTE. 


Nelle solette non calcolate come piastre, oltre all’armatura principale deve essere adotta- 
ta un’armatura secondaria di ripartizione disposta ortogonalmente. 


In ogni caso l’armatura di ripartizione non deve essere inferiore al 20% di quella princi- 
pale necessaria. 


e 
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5.4. Regole specifiche per strutture in cemento armato precompresso. 


5.4.1. ARMATURA LONGITUDINALE ORDINARIA. 


Nelle travi ad armatura post-tesa, anche in assenza di tensioni di trazione in combinazio- 
ni rare, la percentuale di armatura sussidiaria longitudinale non dovrà essere inferiore allo 
0,1% dell’area complessiva dell’anima e dell’eventuale ringrosso dal lato dei cavi. 

In presenza di torsione vale la prescrizione di cui al penultimo comma del punto $.3.1. 

Nel caso della precompressione parziale, le barre longitudinali di armatura ordinaria, del 
tipo ad aderenza migliorata devono essere disposte nella zona della sezione che risulta parzia- 
lizzata in modo da risultare più distanti dall'asse neutro e quindi più esterne, rispetto alle ar- 
mature ad alto limite elastico, utilizzate per imprimere lo stato di coazione artificiale. 


5.4.2. STAFFE. 


Dovranno disporsi nelle travi staffe. aventi sezione complessiva, per metro lineare, non 
inferiore a 0,15 d cm? per staffe ad aderenza migliorata e 0,25 d cm? per staffe lisce, essendo 
b lo spessore minimo dell’anima misurata in.centimetri, con un minimo di tre staffe al metro 
e comunque passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione. In prossimità di cari- 
chi concentrati o delle zone d’appoggio vale la prescrizione di cui al secondo comma del pun- 
to 5.3.2. 


In presenza di torsione vale la prescrizione di cui al terzo comma del punto 5.3.2. 
Le staffe debbono essere collegate da armature longitudinali. 


5.5. Nervature con soletta collaborante. 


Nel calcolo di nervature solidali con solette, salvo più accurata determinazione, si può 
ammettere, nell’ipotesi di conservazione delle sezioni piane, come collaborante con la nerva- 


tura, da ciascun lato, una striscia di soletta di larghezza pari alla maggiore fra le dimensioni 
seguenti: 


— un decìmo della luce della nervatura; 
— cinque volte lo spessore della soletta più una volta la lunghezza dell’eventualé raccor- 
do della soletta. 


In nessun caso la larghezza di soletta collaborante da ciascun lato può superare la di- 
stanza fra la sezione in esame e quella in cuì ha termine la soletta, né la metà della luce fra 
le nervature. 


Per luci di qualche importanza o comunque superiori a 5 m, o iîn presenza di rilevanti 
carichi concentrati, sono da prevedere adeguati dispositivi di ripartizione. 


6. NORME'DI ESECUZIONE. 


6.1. Cemento armato normale. 


6.1.1. IMPASTI. 


Gli impasti .devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segre- 
gazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve 
essere convementemente compattato; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per 
almeno tre giorni. 


Non si deve mettere in opera il congiomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il vi- 
corso ad opportune cautele. 
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6.1.2. GIUNZIONI. 


Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare 


possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamen- 
te sfalsate. 


Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 
—, saldature eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere 
accertate la saldabilità degli acciai da impiegare come indicato al punto 2.2.6. nonché la 


compatibilità fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni operative previste 
nel progetto esecutivo; 


— manicotto filettato; 


— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In 
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il dia- 
metro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La di- 
stanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 


È consentito l’impiego di manicotti di tipo speciale, purché il tipo stesso sia stato pre- 
ventivamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


6.1.3. BARRE PIEGATE. 


Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non 
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 
5.3.3. 


Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo. 


6.1.4. (COPRIFERRO ED INTERFERRO. 


La superficie dell’armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne 
del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareri, e di almeno 2 cm nel 
caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm 
per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, di emanazio- 
ni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri maggiori possono essere utilizzati 
in casì specifici (ad es. opere idrauliche). 

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di alme- 
no una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà 
derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza 
minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 


Per le. barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 


6.1.5. DISARMO. 


Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche adottando 
opportum provvedimenti. 


Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il 
valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche 


conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del diret- 
tore dei lavori. 


6.2. Cemento armato precompresso. 
6.2.1. COMPATTAZIONE DEI GETTI. 


Il getto deve essere costipato per mezzo di pervibratori ad ago od a lamina, ovvero con 
vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. 
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6.2.2. SPESSORE DI RICOPRIMENTO DELLE ARMATURE DI PRECOMPRESSIONE. 


Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato 
non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’ester- 
no 0 in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore 


a 15 mmoal diametro massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strut- 
ture site all’esterno o in ambiente aggressivo. 


6.2.3. TESTATE DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA DI PRECOMPRESSIONE. 


Dietro gli apparecchi di ancoraggio deve disporsi una armatura tridirezionale atta ad as- 


sorbire, con largo margine, gli sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle 
forze concentrate, ivi comprese le eventuali reazioni vincolari. 


6.2.4. POSA DELLE BARRE, DEI CAVI E LORO MESSA IN OPERA. 


Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare 
l’acciaio con intaglio, pieghe, ecc. 

Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corro- 
sione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttu- 
ra. All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato 
e l'allungamento conseguito; i due dati debbano essere confrontati tenendo presente la forma 
del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito. 


Il posizionamento delle barre e dei cavi dovrà essere accuratamente controllato prima del 
getto. 


6.2.4.1. Operazioni di tiro. 


Qualora all’atto del tiro si riscontrino perdite per attrito superiori a quelle previste in 
progetto, un’aliquota di queste, fino ad un massimo del 7% della tensione iniziale, potrà es- 
sere compensata da una maggiore tensione di carattere temporaneo. 

I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, ossia le letture ai manometri e gli 


menti misurati, verranno registrati in apposite tabelle sulle quali saranno preventi 


© preventivamente in. 
dicate le tensioni iniziali delle armature e gli allungamenti teorici. 


Il dispositivo di misura dello sforzo deve essere possibilmente indipendente dalle appa- 
recchiature per indurre la pre-tensione. 
I manometri debbono essere frequentemente tarati. 


Si deve inoltre effettuare preventivamente una misura degli attriti che si sviluppano al- 
l’interno del martinetto. 

All’atto del tiro si confronteranno gli allungamenti rilevati con quelli previsti dal calcolo. 

Un'’insufficienza di allungamento, rilevando un attrito superiore a quello supposto, ri- 
chiede la messa in atto di appositi accorgimenti innalzando la tensione iniziale fino al massi- 
mo consentito e, all’occorrenza, l’attuazione di procedimenti particolari, quale lubrificazione 
che però non deve alterare la successiva aderenza tra armatura e malta delle iniezioni. 

Un’eccedenza di allungamento, quando non sia dovuta al cedimento dell’ancoraggio op- 
posto o all’assestamento iniziale del cavo, ciò che si deve accertare con particolare attenzio- 


ne, indica un attrito inferiore a quello previsto; in tal caso si deve ridurre la tensione per evi- 
tare che la tensione finale lungo il cavo sia superiore a quella ammessa. 


6.2.4.2. Protezione dei cavi ed iniezioni. 


Le guaine dei cavi devono essere assolutamente stagne e le giunzioni devono essere effi- 
cacemente protette. 1 


Alla buona esecuzione delle iniezioni è affidata la conservazione nel tempo delle strutture 
In c.a.p. a cavi e, pertanto, di seguito vengono fornite apposite indicazioni. 
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L’iniezione dei cavi scorrevoli ha due scopi principali: 
a) prevenire la corrosione dell’acciaio di precompressione; 
b) fornire un’efficace aderenza fra l’acciaio ed il conglomerato. 


6.2.4.2.1. Caratteristiche della malta. La malta deve essere fluida e stabile con minimo 
rmtiro ed adeguata resistenza e non deve contenere agenti aggressivi. Deve essere composta da 
cemento, acqua ed eventuali additivi. Elementi inerti (ad esempio farina di sabbia) possono 
impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm nel rapporto in peso inerti/cemen- 
to <25%. 


Gli additivi non debbono contenere ioni aggressivi (cloruri, solfati, nitrati, ecc.) e co- 
munque non produrre un aumento di ritiro. 


Possono impiegarsi resine sintetiche o bitume o altro materiale solo dopo averne dimo- 
strato la validità mediante idonea documentazione sperimentale. 


La malta deve essere sufficientemente fluida perchè la si possa correttamente iniettare nei 
canali. Si consiglia di controllare la fluidità della malta accertando che il tempo misurato al 
cono di Marsh sia compreso fra 13 e 25 secondi. 


La resistenza a trazione per flessione a 8 giorni deve essere maggiore od eguale a 4 
N/mm?. 


Il tempo d’inizio della presa a 30 °C deve essere superiore a tre ore. 

Il rapporto acqua/cemento, da determinare sperimentalmente per ogni tipo di cemento, 
deve essere il minore possibile compatibilmente con la fluidità richiesta e comunque non deve 
superare 0,40 e 0,38 se con additivi, e inoltre deve essere tale che la quantità d’acqua di essu- 


damento alla superficie della pasta, in condizioni di riposo sia inferiore al 2%o. 
Il ritiro a 28 giorni non deve superare 2,8 mm/m. 


6.2.4.2.2. Operazioni di iniezione. 


a) Dopo l’impasto la malta deve essere mantenuta in movimento continuo. È essenziale 
che l’impasto sia esente da grumi; 


b) immediatamente prima dell’iniezione di malta, i cavi vanno puliti; 

c) l'iniezione deve avvenire con continuità e senza interruzioni. La pompa deve avere ca- 
pacità sufficiente perchè in cavi di diametro inferiore a 10 cm la velocità della malta sia com- 
presa fra 6 e 12 m al minuto, senza che la pressione superi le 1000 kPa [10 atm]; © 


d) la pompa deve avere un’efficace dispositivo per evitare le sovrappressioni; 
e) non è ammessa l’iniezione con aria compressa; 


f) quando possibile l'iniezione si deve effettuare dal più basso ancoraggio o dal più bas- 
so foro del condotto; 


g) per condotti di grande diametro può essere necessario ripetere l’iniezione dopo circa 
due ore; 


h) la malta che esce dagli sfiati deve essere analoga a quella alla bocca di immissione e 
non contenere bolle d’aria; una volta chiusi gli sfiati si manterrà una pressione di 500 kPa [S. 
atm] fin tanto che la pressione permane senza pompare per almeno 1 minuto; 


1) la connessione fra l’ugello del tubo di iniezione ed il condotto deve essere realizzata 
con dispositivo meccanico e tale che non possa aversi entrata d’aria; 


‘ I) appena terminata l’iniezione, bisogna avere cura di evitare perdite di malta dal cavo. I 
tubi di iniezione devono essere di conseguenza colmati di malta, se necessa:.n. 


6.2.4.2.3. Condotti. 


a) I punti di fissaggio dei condotti debbono essere frequenti ed evitare un andamento 
serpeggiante; 


b) ad evitare sagche d’aria devono essere disposti sfiati nei punti più alti del cavo; 
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c) i condotti debbono avere forma regolare, preferibilmente circolare. La loro sezione 
deve risultare maggiore di: 


tan 


Ao=2 L Gi (percavia fili, trecceo trefoli) 
re] 


Ao=1.5a  (persistemia barra isolata) 


dove a; è l’area del singolo filo, treccia o trefolo, n il numero di fili, trecce o trefoli costi- 


tuenti 11 cavo ed a l’area della barra isolata. In ogni caso l’area libera del condotto dovrà ri- 
sultare non minore di 4 cm?; 


d) si devono evitare per quanto possibile brusche deviazioni o cambiamenti di sezione. 


6.2.4.2.4. Iniezioni. 
a) Fino al momento dell’iniezione dei cavi occorre proteggere l’armatura dall’ossidazio- 


ne. Le iniezioni dovranno essere eseguite entro 15 giorni a partire dalla messa in tensione, 


salvo casi eccezionali di ritaratura nei quali debbono essere adottati accorgimenti speciali al 
fine di evitare che possano iniziare fenomeni di corrosione; 

b) in tempo di gelo, è bene rinviare le iniezioni, a meno che non siano prese precauzioni 
speciali; 


c) se si è sicuri che la temperatura della struttura non scenderà al di sotto di 5 °C nelle 
48 ore seguenti alla iniezione, si può continuare l’iniezione stessa con una malta antigelo di 
cui sia accertata la non aggressività, contenente il 6+ 10% di aria occlusa; 


d) se può aversi gelo nelle 48 ore seguenti all’iniezione, bisogna riscaldare la struttura e 


mantenerla calda almeno per 48 ore, in modo che la temperatura della malta iniettata non 
scenda al di sotto di 5 °C; 


e) dopo il periodo di gelo bisogna assicurarsi che i condotti siano completamente liberi 
da ghiaccio o brina. È vietato il lavaggio a vapore. 


7. NORME COMPLEMENTARI RELATIVE AI SOLAI. 


7.0. Generalità e classificazione solai. 
a) Generalità. 


Nel presente capitolo sono trattati i solai realizzati esclusivamente in c.a. 0 c.a.p. o misti 
in c.a. e c.a.p. e blocchi in laterizio od in altri materiali. Vengono considerati sia i solai ese- 
guiti in opera che quelli formati dall’associazione di elementi prefabbricati. 


Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date nei capitoli precedenti per le opere in c.a. 
e c.a.p. con particolare riguardo alle prescrizioni relative agli elementi inflessi. 


In particolare si dovrà disporre agli appoggi dei solai un’armatura inferiore incorporata 


o aggiuntiva, convementemente ancorata, in grado di assorbire uno sforzo di trazione pari al 
taglio. 


Ad esse devono aggiungersi od integrarsi le norme complementari indicate nel seguito. 
b) Classificazione. 
I) Solai in getto pieno: in c.a. od in c.a.p. 


II) Solai misti in c.a., c.a.p., e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, in 
laterizio (vedi 7.1.) od altro materiale (vedi 7.2.). 


III) Solai realizzati dall’associazione di elementi in c.a. e c.a.p. prefabbricati con unioni 
e/o getti di completamento. 


Da gr 
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Per i solai del tipo I) valgono integralmente le prescrizioni dei precedenti capitoli e non 
occorrono norme aggiuntive. 


I solai del tipo II) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi 
paragrafi 7.1. e 7.2. 


I solai del tipo III) sono soggetti anche alle norme complementari riportate in 7.1. e 
7.2., in quanto applicabili, ed a quelle riportate in 7.3. 


7.1. Norme complementari relative ai solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio. 


7.1.1. CLASSIFICAZIONE. 


I solai misti in cemento armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio si di- 
stinguono nelle seguenti categorie: 


a) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento; 
b) solai con biocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato. 


7.1.2. PRESCRIZIONI GENERALI. 


I blocchi di cui al punto 7.1.1.b5) devono essere conformati in modo che nel solaio in 
opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall’uno all’altro elemento. 

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devo- 
no usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una 
nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista 
una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra in laterizio, quest’ultima deve 
avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi 
tangenziali. 

Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitanti la nervatura di conglomerato 


da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e 
restringano la sezione delle nervature stesse sotto i limiti stabiliti in 7.1.4.5. 


7.1.3. REQUISITI DI ACCETTAZIONE PROVE E CONTROLLI. 


7.1.3.1. Spessore delle pareti e dei setti. 

Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello 
delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm. 

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle 
tolleranze, maggiore di 3 mm. 

Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, partico- 
larmente in direzione orizzontale, ‘con setti con rapporto spessore/lunghezza ìl più possibile 
uniforme. 

Il rapporto fra l’area compiessiva dei fori e l’area lorda delimitata dal perimetro della 


sezione del blocco non deve risultare superiore a 0,6+0,625 A, ove A è l’altezza del blocco in 
metri, con un massimo del 75%. 


7.1.3.2. Caratteristiche fisico-meccaniche. 


La resistenza caratteristica a compressione, determinata secondo le prescrizioni dell’ Alle- 


gato 7, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di: 
— 30 N/mm? nelia direzione dei fori; 


— 15 N/mm? nella direzione trasversale ai fori, nel piano del solaio, 
per 1 blocchi di cui al 7.1.1.b); 


e di: 


ila 
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— 15 N/mm? nella direzione dei fori; 


— 5 N/mm? nella direzione trasversale ai fori, nel piano del solaio, 
per 1 blocchi di cui al 7.1.1.0). 


La resistenza caratteristica a trazione per flessione determinata secondo l’Allegato 7, de- 
ve essere non minore di: 


— 10 N/mm? per i blocchi di tipo bd), 
e di: 
— 7N/mm? ner i blocchi tipo 2). 


In assenza di cassero continuo inferiore durante la fase di armatura e getto tutti i blocchi 
devono resistere ad un carico concentrato, applicato nel centro della faccia superiore (su 
un’area di 5x 5 cm?) non inferiore a 1,5 kN. La prova va effettuata secondo le modalità in- 
dicate nell’Allegato 7. 
Il modulo elastico del laterizio non deve essere superiore a: 25 kKN/mm?. 
Il coefficiente di dilatazione termica lineare del laterizio deve essere: 
a=6:10-6 °C! 


Il valore di dilatazione per umidità misurato secondo quanto stabilito nell'Allegato 7 de- 
ve essere minore di 4 - 10-4. 


7.1.3.3. Integrità dei blocchi. 

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell’integrità dei blocchi con particolare ri- 
ferimento alla eventuale presenza di fessurazioni. 
7.1.3.4. Controlli di qualità dei blocchi in laterizio. 


La produzione degli elementi laterizi deve essere controllata mediante prove su blocchi di 
produzione corrente certificate da Laboratori Ufficiali, con frequenza almeno annuale. 


7.1.4. PROGETTAZIONE. 


7.1.4.1. Verifiche. 


Le tensioni lf&nite in esercizio per combinazioni rare nel conglomerato e nelle armature 
metalliche sono quelle prescritte aì precedente punto 4.3.2. 


Per il laterizio, nei solai di cui al punto 7.1.1.b), la compressione in esercizio per combi- 
nazioni rare non deve superare 6,5 N/mm? per gli sforzi agenti nella direzione dei fori, e 4 
N/mm? per sforzi in direzione normale ad essi, sempre che, in questo secondo caso, il tipo 
costruttivo lo giustifichi. 

Sono anche ammesse verifiche agli stati limite fondati su prove di strutture o di elementi 
campioni di serie secondo quanto indicato al punto 4.4.1. 


7.1.4.2. Spessore minimo dei solai. 


Lo spessore dei solai a portata unidirezionale che non siano di semplice copertura non 
deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. 


Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può 
scendere ad 1/30. 


Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e 
degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 


7.1.4.3. Modulo elastico di calcolo. 


Nel calcolo delle reazioni iperstatiche il modulo di elasticità del laterizio, in mancanza di 
determinazioni dirette, può assumersi pari a 20 kN/mm?. 
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7.1.4.4. Spessore minimo della soletta. 


Nei solai di cui al punto 7.1.1.2) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di con- 
glomerato non deve essere minore di 4 cm. 

Nei solai di cui al punto 7.1.1.b), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona 
rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata colla- 
borante e deve soddisfare i seguenti requisiti: 


— possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, 
non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore; 


— avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale al- 
la direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda. 


7.1.4.5. Larghezza ed interasse delle nervature. 


La larghezza minima delle nervature in calcestruzzo per solai con nervature gettate o 
completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell’interasse e comunque non inferiore a 
8 cm. 


Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi controllati 
come previsto al punto 7.1.4.1. il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. 

L’interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore 
medio della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm. 

Per i solai di categoria è) possono considerarsi appartenenti alle nervature ai fini del cal- 
colo le pareti di laterizio formanti cassero, sempre che sia ‘assicurata l'aderenza fra i due ma- 
tenali. La larghezza collaborante va determinata in conformità al punto 5.5; per produzioni 


di serie in stabilimento di pannelli solaio completi, la larghezza collaborante potrà essere de- 
terminata con la sperimentazione di cui al punto 4.4. 


7.1.4.6. Armatura trasversale. 


Per i solai con nervatura gettata o completata in opera e di luce superiore a 4,50 m o 
quando sia sensibile il comportamento a piastra o quando agiscano carichi concentrati che in- 
cidano in mispra considerevole sulle sollecitazioni di calcolo, si deve prevedere all’estradosso 
una soletta gettata in opera di spessore non inferiore a 4 cm munita di adeguata armatura - 
delle solette o nelle eventuali nervature pari almeno a 3 & 6 al metro o al 20% di quella lon- 
gitudinale nell’in*:adosso del solaio. 


Particolare attenzione deve essere dedicata alla sicurezza al distacco di parti laterizie, 
specialmente in dipendenza di sforzi trasversali anche di carattere secondario. 

In assenza di soletta in calcestruzzo (solaio rasato) è necessaria l’adozione di almeno una 
nervatura trasversale per luci superiori a 4,5 m. Nel caso di produzione di serie in stabilimen- 
to di pannelli solaio completi, la capacità di ripartizione trasversale potrà essere garantita an- 
che a mezzo di altri dispositivi la cui efficacia è da dimostrarsi con idonee prove sperimentali. 


7.1.4.7. Armatura longitudinale. 
L’armatura longitudinale deve essere superiore a: 


As min =0,07 h cm? al metro 


ove h è l'altezza del solaio espressa in cm. 


7.1.4.8. Armatura per il taglio. 


Nelle condizioni previste in 4.2.2.2. può non disporsi armatura per il taglio. 
Quando invece occorre far ricorso ad una armatura per il taglio, non è ammesso tener 


conto della collaborazione delle pareti laterali di laterizio ai fini della valutazione della solle- 
citazione tangenziale 7c;. 


Ri gr 
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7.1.5. ESECUZIONE. 


.-7.1.5.1. Protezione delle armature. 


Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica 


deve risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cemen- 
tizia. 


Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da 
consentire il rispetto dei seguenti limiti: 


— distanza netta tra armatura e blocco >8 mm; 
— distanza netta tra armatura ed armatura =>10 mm. 


7.1.5.2. Bagnatura degli elementi. 
Prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati. 


7.1.5.3. Caratteristiche degli impasti per elementi prefabbricati. 


Devono impiegarsi malte cementizie con dosature di legante non minori a 450 kg/m? di 
cemento e conglomerati con Rx=>25 N/mm?. 


7.1.5.4. Blocchi. 


Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione do- 
vranno essere eliminati. 


7.1.5.5. Allineamenti e forzature. 


Si dovrà curare il corretto allineamento dei blocchi evitando la forzatura dei blocchi in- 
terposti tra 1 travetti prefabbricati. 


7.1.5.6. Conglomerati per i getti in opera. 


Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la 
formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l’entità delle deformazioni differite. 
Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà sup 


delle nervature né la distanza netta minima tra le armature. 


Il getto deve essere costipato in modo da garantire l’avvolgimento delle armature e l’ade- 
renza sia con 1 blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati. 


erare 1/5 dello spessore 


7.1.5.7. Modalità di getto. 


Per rendere efficace quanto indicato ai punti precedenti occorre con opportuni provvedi- 
menti eliminare il rischio di arresto del getto al livello delle armature. 


7.1.5.8. Solidarizzazione tra intoRaci e superfici di intradosso. 


Qualora si impieghino materiali d'intonaco cementizi aventi resistenza caratteristica a 
trazione superiore ad 1 N/mm? dovranno adottarsi spessori inferiori ad 1 cm o predisporre 
armature di sostegno e diffusione opportunamente ancorate nelle nervature. 


7.1.6. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER I TRAVETTI DI SOLAIO PRECOMPRESSI PREFABBRICATI PER LA 
REALIZZAZIONE DI SOLAI CON BLOCCHI IN LATERIZIO. 
7.1.6.1. Elementi con armatura pre-tesa. 


Per elementi con armatura pre-tesa è ammessa la deroga all’obbligo di disporre la staffa- 
tura minima prevista al punto 5.4.2. 
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91.62. Criteri di calcolo. 


Per la sezione in campata, oltre alle verifiche agli stati limite fondate sul calcolo sono 
anche ammesse verifiche fondate su prove di elementi prefabbricati di serie secondo quanto 
indicato al punto 4.4. 

Per le strutture parzialmente gettate in opera può omettersi la staffatura di collegamento 
quando la tensione tangenziale media in esercizio per combinazioni rare tra l’elemento pre- 
fabbricato e il conglomerato gettato in opera risulti inferiore a 0,3 N/mm? per le superfici di 
contatto lisce e 0,45 N/mm? per superfici scabre. 


In corrispondenza al lembo superiore dei travetti sono consentite in esercizio trazioni pa- 
mn a ferm definite al punto 2.1.2. 


7.1.6.3. Getti in opera. 


I travetti privi di armature a taglio devono essere integrati sugli appoggi da getti in opera 
armati secondo quanto previsto al punto 7.0. a), ultimo capoverso, salvo che per gli elementi 
di solai di copertura poggianti su travi e dotati di adeguata lunghezza di appoggio. 

Tali collegamenti, se destinati ad assicurare continuità strutturale agli appoggi, dovranno 
essere verificati secondo le disposizioni relative al conglomerato cementizio armato normale, 


verificando altresì le condizioni di aderenza fra getti in opera e travetti, secondo i criteri indi- 
cati in 7.1.6.2. 


7.2. Norme complementari relative si solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi diversi dal laterizio. 


7.2.1. CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI. 


I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con 
matenali diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sa- 
gomato, matene plastiche, elementi organici mineralizzati ecc.). 


Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente. 


Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solaio: 
a) blocchi collaboranti; 


b) blocchi non collaboranti. 


Salvo contraria indicazione nel seguito valgono le prescrizioni generali e le prescrizioni di 
progettazione e di esecuzione riportate in 7.1. 


7.2.2. BLOCCHI COLLABORANTI. 


Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm? ed inferiore a 25 KN/mm?. 
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base 
di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei lavori. Devo- 


no soddisfare a tutte le caratteristiche fissate nel paragrafo 7.1. per i blocchi in laterizio di 
cu al punto 7.1.1.b). 


7.2.3. BLOCCHI NON COLLABORANTI. 


Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 KN/mm? e svolgere funzioni di solo allegge- 
rimento. 

Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, 
dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione tra- 
sversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni 
dimensionali imposte nel paragrafo 7.1. per i blocchi in laterizio non collaboranti. 
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7.2.4. RESISTENZA AL PUNZONAMENTO. 


In assenza di cassero continuo inferiore durante la fase di armatura e getto i blocchi di 
qualunque tipo devono resistere ad un carico concentrato, applicato al centro della faccia su 
penore (su un’area di Sx 5 cm?), non inferiore a 1,5 kN. 


La prova va effettuata secondo le modalità indicate nell'Allegato 7. 


7.2.5. VERIFICHE DI RISPONDENZA. 


Le caratteristiche dei biocchi devono essere controllate medianie prove certificate da La- 
boratori Ufficiali secondo le norme dell’Allegato 7, con frequenza almeno annuale. 


7.2.6. SPESSORI MINIMI. 


Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti 
di calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere inferiore a 4 cm. 


7.3. Norme complementari relative ai solai realizzati con l’associazione di elementi in c.a. e 
c.a.p. prefabbricati con unioni e/o getti di completamento. 


Oltre a quanto indicato nei precedenti capitoli (vedi paragrafi precedenti 7.0., 7.1. e 7.2. 


in quanto applicabili ed in particolare 7.1.6. per elementi precompressi) devono essere tenute 
presenti le seguenti norme complementari. 


7.3.1. SOLIDARIZZAZIONE TRA GLI ELEMENTI DI SOLAIO. 


Ove si debba garantire il comportamento del solaio a piastra o a diaframma, è prescritto 
un collegamento trasversale discreto 0 continuo tra strisce di solaio accostate. 


7.3.2. ALTEZZA MINIMA DEL SOLAIO. 


L’altezza minima del'solaio va determinata con riferimento alle dimensioni finali di eser- 


cizio e non riguarda le dimensioni degli elementi componenti nelle fasi di costruzione. 
L'altezza minima non può essere inferiore ad 8 cm. 
Nel 


Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce 
di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25. 


Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 
III), senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indica- 
to può essere portato a 35. 


Per i solai continui, in relazione al grado d’incastro o di continuità realizzato agli estre- 
mi, tali rapporti possono essere incrementati fino, ad un massimo del 20%. 

ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimen- 
to al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fes- 
surazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da ido- 
nee sperimentazioni su prototipi, documentino che l’entità delle frecce istantanee e a lungo 
termine non superino i limiti seguenti: 


a) freccia istantanea dovuta alle azioni permanenti Gx e a tutte quelle variabili Cik 


l 
SistS 7000 
b) freccia a tempo infinito dovuto alle azioni permanenti Gx e ad 1/3 di tutte quelle va- 
mabili Qik 
er 
"500 


Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio 
del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 


Ro pate 
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7.3.3. SOLAI ALVEOLARI. 


Per i solai alveolari, per elementi privi d’armatura passiva d’appoggio, il getto intégrati*. 
vo deve estendersi all’interno degli alveoli interessati dall’armatura aggiuntiva per un tratto 


almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione. Vale anche quanto indica- 
to al 7.1.6. 


7.3.4. SOLAI CON GETTO DI COMPLETAMENTO. 


La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata 
di una armatura di ripartizione a maglia incrociata. 


a A 
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Sezione III 
EUROCODICE 2 - UNI ENV 1992-1-1: criteri e prescrizioni 


8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE SU SINGOLI PUNTI DELLA NORMA UNI ENV 1992-11. 


L'uso della norma UNI ENV 1992-1-1 Eurocodice 2 Progettazione delle strut 
ture di calcestruzzo Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici, è 
ammesso purchè vengano seguite le prescrizioni sostitutive, integrative c son 
pressive riportate in questa Sezione, oltre a quanto riportato nella Sezione 


I e nella Parte Generale. Le appendici della norma UNI ENV 1992-1-1 non han- 
né valore.prescrittivo. 


Per facilità di riferimento è stata adottata qui di seguito la stessa numerazione dei para- 


grafi dell’UNI ENV 1992-1-1. Sono riportati quei punti nei quali sono state introdotte pre- 
Scrizioni sostitutive, integrative o soppressive. 


Per le norme complementari relative ai solai vale quanto riportato nella Sezione II. 


2.3.3.1. Fattori di sicurezza parziali per le azioni su strutture di edifici. 
Al paragrafo (8) la formula [2.8(b)] è sostituita dalla seguente: 


L Yo.j Gr,j+1,4L Oki 
zl 


2.3.3.2. Fattori di sicurezza parziali per i materiali. 


Il Prospetto 2.3 è sostituito dal seguente: 


Prospetto 2.3. 
Fattori di sicurezza parziali per le proprietà dei materiali 


Coaviazione | Calcestruzzo | Acciaio per c.a. 


o per precompressione 
Ys 


Fondamentale 1,5 per c.a.p. 1,15 
1,6 per c.a. € c.a. con pre- 
compressione parziale 
Eccezionale 1,3 1,0 


(eccetto sisma) 


2.5.1.3. Imperfezioni. 
Al paragrafo (4) il primo valore-incasellato |1/400| è sostivuito con il valore: 1/200. 


2.5.2.1. Modelli strutturali per l’analisi globale. 


Il paragrafo (5) si riferisce ai solai a blocchi per i quali ammette una soletta di soli 40 
mm come il punto 7 Parte I ed all'Allegato 7 del presente decreto ai quali si rimanda. 


2.5.3.7.2. Mensole. 
AI paragrafo (4) il valore incasellato (0,2-5] è sostituito con 0,1 F.. 
3.1. Calcestruzzo. 


L’intero punto è sostituito dal punto 2.1. Parte I con i relativi Allegati 1 e 2 del presente 
decreto. 68 
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3.2..Acciai per armature. 
L’intero punto 3.2. è sostituito dal punto 2.2. Parte I con i relativi Allegati 4, 5, e 6 del 


presente decreto. A tale punto ed a tali allegati si farà riferimento per qualsiasi richiamo del- 
UNI ENV 1992-1-1 a proprietà degli acciai da armatura. 


Si precisa che gli acciai Feb22K - 32k - 38k - 44k sono classificabili come acciai conven- 
zionalmente definiti dall’UNI ENV 1992-1-1 di “alta duttilità” (H), mentre i fili trafilati, le 
reti ed i tralicci sono classificabili come acciai di “duttilità normale” (N). 


3.3. Acciai per precompressione. 


L’intero punto è sostituito dal punto 2.3. Parte I con il relativo Allegato 3 del presente 
decreto. 


3.4. Dispositivi di precompressione. 


Il contenuto di questo punto è indicativo. Operativamente si rinvia alla Sezione II, punto 
4.3.4.1. 


4.1.3.3. Copriferro. 


A) paragrafo (9) il primo valore incasellato |75 mm] è sostituito con il valore: 60 mm. 
Il Prospetto 4.2. è sostituito dal seguente: 


Prospetto 4.2. 
Ricoprimenti minimi delle armature richiesti per 
calcestruzzi di massa volumica normale (1) 


Classe di esposizione definita nel Prospetto 4.1. 


5b (3) AE 5c (4) 


barre | rd (slo|s|s 
| rd (slo|s|s 


acciaio 


Si rammenta di tener presenti le note (1), (2), (3), (4) riportate nel Prospetto 4.2. e ri- 
chiamate nel Prospetto sopra riportato. 

Si ricorda inoltre che il punto 4.1.3.3.P (4) prescrive che «il copriferro deve essere au- 
mentato, per tener conto della tolleranza, di una quantità A che dipende dal tipo e dalla 
dimensione dell’elemento strutturale, dal tipo di costruzione, dal livello di preparazione pro- 
fessionale in cantiere e di controllo di qualità, e dalla disposizione delle armature. Il risultato 
ottenuto rappresenta il copriferro nominale richiesto che deve essere specificato sui disegni» 


copriferro 
minimo 


(mm) 


(2) 


4.2.3.5.6. Zone di ancoraggio di elementi pre-tesi. 
Il Prospetto 4.7. è sostituito dal seguente: 
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Prospetto 4.7. 
Fattore B» da considerare per la lunghezza di trasmissione di trefoli e fili 
[lisci (*) o improntati) in relazione alla resistenza del calcestruzzo 
al momento del trasferimento 


Resistenza reale del calcestruzzo 
al trasferimento (N/mm?) 25 30 


Trefoli e fili lisci (*) o improntati 


Fili nervati 


(*) I fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pretese sono esclusi. 


4.3.2.3. Elementi che non richiedono armature a taglio (Vea < Vai 1). 


Il prospetto 4.8. è completato con i valori di tra corrispondenti a y: =1,6 con l’aggiunta 
di una seconda riga di valori: 


Prospetto 4.8.. 
Valori di tra (N/mm?) con Yyc= 1,5 e 1,6 e per diverse resistenze del calcestruzzo 


race lale[alala la 
DE Gia 


0,24 0,28 | 0,32 | 0,35 


44 | 0,48 


0,41 | 0,45 


4.3.2.4.4. Metodo dell’inclinazione variabile del traliccio. 
Al paragrafo (1) la prima limitazione per 8 è sostituita dalla seguente: 
1,0<cor0<2,0 
e la seconda, dalla seguente: 
1,0<c0t8<2,0 
4.3.3.1. Torsione pura 
AI) paragrafo (6) la limitazione [4.42] per 8 è sostituita dalla seguente: 
1,0< co <2,0 
4.3.4.2.1. Area caricata 
Al paragrafo (1), capoverso a), terzo rigo, il valore incasellato |1ld| è sostituito con 1l 
valore: 10 d. 


4.3.5. STATI LIMITE ULTIMI INDOTTI DA DEFORMAZIONE DELLA STRUTTURA (INSTABILITÀ). 


Si segnala che l'estensione della trattazione dei problemi del secondo ordine a un gran numera di casi particolari comporta 
alcune incompietezze nella definizione dei limiti di validità di taluni metodi semplificati. Mentre quindi il testo è da considerarsi 
valido per quanto attiene ai principi generali e alle applicazioni correnti, si raccomanda cautela particolare nell'applicazione dei 


punti: 4.3.5.3.3.(3) - 4.3.5.5.3.(2) [formula (4.62)] - 4.3.5.5.3.(4). (6) - 4.3.5.6.4., nonché nell'uso della formula (4.69) con snel- 
lezze minori di 35. 


4.4.1.1. Considerazioni di base. 
L’intero punto è sostituito dal seguente testo: 


Ago; PI 
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+ P(1) Tensioni di compressione elevate nel calcestruzzo in presenza di carichi di esergizio. 
possono favorire la formazione di fessure longitudinali e determinare o microfessurazioni rie 
calcestruzzo o livelli di viscosità maggiori di quelli previsti. Elevate tensioni nell’acciaio pos- 


sono condurre a fessure ampie e permanentemente aperte. Tali fenomeni possono ridurre la 
durabilità delle opere. 


I valori delle tensioni del calcestruzzo e dell'acciaio, da confrontare con i corrispondenti 
valori limite, debbono tener conto, se del caso, degli stati coattivi. 


(2) Limiti imposti alle tensioni normali di compressione nelle strutture in c.a. 
a) Per le strutture o parti di strutture esposte ad ambiente di cui alle classi 3 e 4 del 


Prospetto 4.1. devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel cal- 
cestruzzo: 


— combinazione di carico rara 0,50 fc; 
— combinazione di carico quasi permanente 0,40 fek. 
Particolare attenzione nella limitazione delle tensioni in esercizio va rivolta quando si ri- 


conosca l’esistenza di una particolare incertezza del modello strutturale adottato, e/o quando 


sussista una significativa alternanza delle sollecitazioni in esercizio nella stessa sezione, anche 
se le strutture sono riferite alle classi 1 o 2 del Prospetto 4.1. 


Del pari particolare attenzione si deve porre nella limitazione delle tensioni in esercizio 


per sollecitazione a pressoflessione con prevalenza di sforzo normale per la conseguente limi- 
tata duttilità. 


b) Per le strutture o parti di strutture esposte ad ambiente di cui alle classi 1 e 2 del 


Prospetto 4.1. devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel cal- 
cestruzzo: 


tensioni di compressione 

— combinazione di carico rara 0,60 fe; 

— combinazione di carico quasi permanente 0,45 fek. 
G 


(3) Limiti imposti alle tensioni normali di compressione nelle strutture in c.a.p. 


Per le strutture in c.a.p. debbono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di com- 
pressione nel calcestruzzo: 


— all’atto della precompressione 0,60 fcxj, dove fckj è il valore caratteristico della resi- 


stenza a compressione cilindrica del calcestruzzo all’atto della precompressione; 
— In servizio: 


a) per le strutture o parti di strutture esposte.ad ambiente di cui alle classi 3 e 4 del Pro- 
spetto 4.l.: 


— per combinazione di carico rara: 0,50 fcx; 
— per combinazione di carico quasi permanente: 0,40 fckj 


b) per le strutture o parti di strutture esposte ad ambiente di cui alle classi 1 e 2 del 
Prospetto 4.1.: 


— per combinazione di carico rara: 0,60 fc; 

— per combinazione di carico quasi permanente: 0,45 fe. 
Valgono inoltre-gli stessi avvertimenti contenuti nel precedente punto (2). 
(4) Limiti per le tensioni di trazione nell’acciaio: 


a) per le armature ordinarie la massima tensione di trazione sotto la combinazione di ca- 
richi rara non deve superare 0,70 fyk; 


b) per le armature di precompressione, (tenendo conto, ove occorra, degli stati coattivi), 
non si devono superare i seguenti limiti: 


— all’atto della precompressione valgono i limiti di cui al punto 4.3.4.9. della Parte I 
del presente decreto; 


— a perdite avvenute, per combinazioni rare, 0,60 fpx (tenendo conto anche dell’incre- 
mento di tensione dovuto ai carichi). 


Re, (ge 
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4:4.1.2. Metodi per la verifica delle tensioni. 
L’intero punto è sostituito dal seguente testo: 


P(1) Nella verifica delle tensioni è necessario considerare, se del caso, oltre agli effetti 


dei carichi anche quelli delle variazioni termiche, della viscosità, del ritiro, e delle deforma- 
zioni imposte aventi altre origini. 


(2) Le tensioni debbono essere verificate adottando le proprietà geometriche della sezio- 
ne corrispondente alla condizione non fessurata oppure a quella completamente fessurata, a 
seconda dei casi. 

(3) In generale deve, di regola, essere assunto lo stato fessurato se la massima tensione 


di trazione nel calcestruzzo calcolata in sezione non fessurata sotto la combinazione di carico 
rara supera fem (vedere Prospetto 3.1.). 


(4) Quando si adotta una sezione non fessurata, si considera attiva l’intera sezione di 


calcestruzzo, e si considerano in campo elastico sia a trazione che a compressione il calce- 
struzzo e l’acciaio. 


(5) Quando si adotta la sezione fessurata, il calcestruzzo può essere considerato elastico 
in compressione, ma incapace di sostenere alcuna trazione (nel calcolo delle tensioni secondo 


le presenti regole non va di norma tenuto conto — nelle verifiche locali — dell'effetto irrigi- 
dente del calcestruzzo teso dopo fessurazione). 


(6) In via semplificativa si può assumere il comportamento elastico-lineare e per le arma- 
ture il coefficiente di omogeneizzazione con il valore convenzionale n= 15. 


4.4.2.2. Aree minime di armatura. 


Al paragrafo (3), nella definizione di os di cui alla formula [4.78], il valore incasellato 
100%] è sostituito con il valore 90%. 


5.2.2.2. Tensione ultima di aderenza. 
Il Prospetto 5.3. è sostituito dal seguente: 


Prospetto 5.3. 
Valori di calcolo di fpa (N/mm?) per condizioni di buona aderenza 
(questi valori tengono conto dì un fattore Yc pari a 1,6) 


FA 12 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 
Barre lisce | 08 | 09| 10 | 11 | 12 1,4 | 15-| 16 
Barre ad. ‘migl. 
con 4<32 mm 


reti elettrosaldate 
di fili nervati 


5.4.2.1.1. Massima e minima percentuale di armatura. 
Al paragrafo (2) il valore incasellato |0,04 Ac] è sostituito con il valore: 0,03 Ac. 


= 
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5.4.3.2.1. Generalità. 
Al paragrafo (4) il primo valore incasellato |1,5 4350 mmjè sostituito con 1l valore; 


2,0 h<350 mm ed il secondo valore incasellato |2,5 h<400 mmiè sostituito con il valore: 
3,0 A<400 mm. 


6.2.2. TOLLERANZE RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRUTTURALE. 
La formula [6.2] è sostituita dalla seguente: 


per /= 600 mm;A4/= +15 mm 
7.6.6. CONTROLLI DI CONFORMITÀ. 


Per quanto concerne i requisiti dei materiali costituenti il calcestruzzo e i controlli sul 
conglomerato valgono gli Allegati 1 e 2 del presente decreto. - 


o E 
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Parte II 
ACCIAIO 
SIMBOLOGIA 
A - Simboli 
area 
modulo di elasticità longitudinale 
azioni in generale 
azioni permanenti; modulo di elasticità tangenziale 
momento di inerzia 
momento flettente 
forza normale 
azioni vanabili 
effetto delle azioni (sollecitazione agente) 
momento torcente; temperatura 
forza di taglio 
modulo di resistenza 
distanza, dimensione geometrica, larghezza della sezione di gola dei cordoni di sal- 
datura 
diametro 
eccentricità 
resistenza di un materiale 
altezza 
raggio di inerzia 
lunghezza di un elemento 
passo; interasse dei chiodi e dei bulloni 
raggio 
scarto quadratico medio 
spessore 
spostamento: verticale 
coefficiente di dilatazione lineare termica 
coefficiente caratteristico di vincolo 
coefficiente di sicurezza nel metodo degli stati limite ultimi (Ym per i materiali, yy 
per le azioni); peso specifico 
coefficiente di variazione 
dilatazione 
coefficiente di attrito 
coefficiente di Poisson 
snellezza 
tensione normale 
tensione tangenziale 


coefficiente di amplificazione dei carichi nel carico di punta 
sommatoria 


ogoqyoozznvo nm. 


Muesa><PmO Qoprcnonacotor a 


B - Indici 


bullone; chiodo 
compressione 

valore di calcolo 
attrito 

carico permanente 
valore caratteristico 
longitudinale; lineare 


rr SANO 


=i74 = 
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+. valore medio;. materiale; momento fiettente 
. sforzo normale 


puntuale 

carico variabile 

trazione; torsione; rottura 
ultimo (stato limite) 
anima 

deformazione 
snervamento 


C - Indici speciali 


e) 


id 
red 
res 
rif 
L 

Il 


ideale 
ridotto 
resistente 
rifollamento 
ortogonale 
parallelo 


Simboli ricorrenti 


01, 02, 03 


componenti di tensione nel riferimento principale 


Ox, Oy, Gz, Ty, 
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TR componenti di tensione nel riferimento generico 

Ob, Tb tensione normale e tangenziale nei chiodi e nei bulloni 

Cid tensione ideale 

Cc . tensione massima sopportabile da aste compresse in campo elasto-plastico 
Orif tensione di rifollamento 


CLI O, TL, TI 


E: 


Sa 


saldato 

allungamento percentuale a rottura 

resistenza di calcolo 

tensione di snervamento 

tensione di rottura 

area resistente 

forza trasmissibile per attrito 

forza trasmissibile per attrito ridotta 

forza normale di trazione nel gambo delle viti 


IG 


componenti di tensione nel riferimento convenzionale riferito al giunto 
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Sezione I 
Prescrizioni generali e comuni 


1. OGGETTO. 


Formano oggetto delle presenti norme le costruzioni di acciaio relative ad opere di inge- 


gneria civile, eccettuate quelle per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere 
particolare. 


I dati sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli di cui alle norme tecniche «Crite- 


m generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi», emanate 
in applicazione dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n..64. 


Nell’ambito di una stessa struttura non è consentito adottare regole progettuali ed esecu- 
tive provenienti parte dalla sez. Il e parte dalla sez. III ovvero in parte derivante dall’uso del 
metodo delle tensioni ammissibili. 

Nella progettazione si possono adottare metodi di verifica e regole di dimensionamento 
diversi da quelli contenuti nelle presenti norme tecniche (Sez. II o Sez. III) purchè fondati su 
ipotesi teoriche e risulfati sperimentali scientificamente comprovati e purchè venga conseguita 
una sicurezza non inferiore a quella qui prescritta. 

Nella progettazione si possono adottare i metodi di calcolo indicati nella CNR 10011-86 


«Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzio- 
ne» (Bollettino Ufficiale CNR - XXVI - n. 164 - 1992). 


2. MATERIALI E PRODOTTI. 


2.0. Generalità. 


Le presenti norme prevedono l’impiego degli acciai denominati Fe 360, Fe 430, Fe 510 
dei quali, ai punti successivi, vengono precisate le caratteristiche. 

È consentito l’impiego di tipi di acciaio diversi da quelli previsti purché venga garantita 
alla costruzione, con adeguata documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non mi- 
nore di quella prevista dalle presenti norme. 


Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel 


disse 


ici seguito, il p 


saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provet- 
te e le modalità di prova saranno rispondenti alle prescrizioni delle norme UNI EU 18 (di- 
cembre 1980), UNI 552 (ottobre 1986), UNI EN 10002/1* (gennaio 1992), UNI EN 10025 
(febbraio 1992). 

Le presenti norme non riguardano gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a 
freddo, ivi compresi i profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o tratta- 
menti termici; valgono, tuttavia, per essi, i criteri e le modalità di controllo riportati nell’ Al- 
legato 8, relativamente alle lamiere o nastri d’origine. Per essi si possono adottare i metodi di 
calcolo indicati nella norma CNR-10022-84 «Profilati d’acciaio formati a freddo - Istruzioni 
per l’impiego nelle costruzioni» (Bollettino Ufficiale C.N.R. - XXII - n. 126 - 1988) oppure 
altri metodi fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente comprovati. 

Potranno inoltre essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armoniz- 
zata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovve- 
ro conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette specifiche 
garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della 
Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Ser- 
vizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


pri 


RI, ( RA 
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2.1. Acciaio laminato. 


Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e 
. profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo), dovranno ‘appatte- 
nere a uno dei seguenti tipi: 
Fe 360 
Fe 430 
Fe 510 
aventi le caratteristiche meccaniche indicate al punto 2.1.1. 


Gli acciai destinati alle strutture saldate dovranno anche corrispondere alle prescrizioni 
del punto 2.3. 


2.1.1. CARATTERISTICHE MECCANICHE. 


I valori di f; e fy indicati nei prospetti 1-II e 2-II sono da intendersi come valori caratte- 
ristici, con frattile di ordine 0,05 (vedasi Allegato 8). 


2.1.1.1. Profilati, barre, larghi piatti, lamiere. 
ProspeTTO 1-II 


Simbolo | Simbolo 


adottato | UNI Caratteristica o parametro 07 i | 5 Ta 
tensione (carico unitario) (2) 3) (4) 
di rottura a trazione [N/mm?] => 340 =>410 => 490 


<470 | =<560 | =630 


tensione (carico unitario) O) 
di snervamento [N/mm?] >23 


B +20°C| 


>) = 355 


Resilienza K V [JI 


DD — 20°C| 


Allungamento % a rottura (Lo=5,65 - VAo) 
— per lamiere 


=>20 

a i 9) 
| per barre, laminati mercantili, profilati, =>22 
larghi piatti (10) (10) (10) 


(1) Rientrano in questi tipi di acciai, oltre agli acciai Fe 360, Fe 430 ed Fe SI10 nei gradi B, C, De DD della UNI EN 
10025 (febbraio 1992), anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche indicate in questo prospetto. 

(2) Per spessori maggiori di 3 mm fino a 100 mm. 

(3) Per spessore maggiori di 3 mm fino a 100 mm. 

(4) Per spessori maggiori di 3 mm fino a 100 mm. 

(5) Per spessori fino a 16 mm; 

per spessori maggion di 16 mm fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm}; 

per spessori maggiori di 40 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mm?. 

(6) Per spessorì fino a 16 mm; 

per spessori maggiori di 16 mm fino a-40 mm è ammessa Ja riduzione di 10 N/mm; 

per spesson maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mmî; 

per spessori maggiori di 63 mm fino a 80 mm è ammessa la riduzione di 30 N/mmî; 

per spessori maggiori di 80 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 40 N/mmì. 

(7) Per spessori fino a 16 mm; 

per spesson maggioni di 16 mm fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm}; 

per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mmÈ; 

per spessori maggiori di 63 mm fino a 80 mm è ammessa la riduzione di 30 N/mm; 

per spessori maggiori di 80 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 40 N/mm. 

(8) Per spessori maggiori di 10 mm fino a 100 mm. 

(9) Da provette trasversali per lamiere, nastri e larghi piatti con larghezza =600 mm; 

per spessori maggiori di 3 mm fino a 40 mm; 

per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 1 punto; 

per spessori maggiori di 63 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 2 punti. 

(10) Da provette longitudinali per barre, laminati mercantili, profilati e larghi piatti con larghezza < 600 mm; 

per spessori maggioni di 3 mm fino a 40 mm; i 

per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 1 punto; 

per spessori maggiori di 63 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 2 punti. 


rico 
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2.1.1.2. Profilati cavi. 


ProsPETTO 2-II 


Simbolo | Simbolo 


Caratteristica o parametro 


Tensione (carico unitario) di rottura a tra- 


zione 
N/mm? 


] | 


Tensione (carico unitario) di snervamento 


[N/mm?] =275 >355 


apre [ea [sn an 
CEE ZA NSA 


Allungamento percentuale a rottura 
(Lo=5,65 VA) % 


KV KV  |Resilienza KV 


.(1) Rientrano in questi tipi di acciai, oltre agli acciai Fe 360, Fe 430 ed Fe S10 nei gradi B, C e D della UNI 7806 
(dicembre 1979) e UNI 7810 (dicembre 1979), anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche indicate in 
questo prospetto. 

(2) Per spessori fino a 16 mm; 


per spessori maggiori di 16 mm fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm?. 
(3) Per spessori fino a 16 mm; 


per spessori oltre 16 mm fino a 35 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm}; 
per spessori maggiori di 35 mm e fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mm}. 


2.1.2. CONTROLLI SUI PRODOTTI LAMINATI. 


I controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui all’Allegato 8. 


PPS 


2.2. Acciaio per getti. 


Per i’esecuzione di parti in getti delle opere di cui alle presenti istruzioni si devono impie- 
gare getti di acciaio Fe G 400, Fe G 450, Fe G 520 UNI 3158 (dicembre 1977) o equivalenti. 
Quando tali acciai debbano essere saldati, devono sottostare alle stesse limitazioni di 


composizione chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare (vedi punto 
2:3.k). 


2.3. Acciaio per strutture saldate. 


2.3.1. COMPOSIZIONE CHIMICA E GRADO DI DISOSSIDAZIONE DEGLI ACCIAI. 
Acciaio tipo Fe 360 ed Fe 430. 


Gli acciai da saldare con elettrodi rivestiti, oltre a soddisfare le condizioni indicate al 
punto 2.1., devono avere composizione chimica contenuta entro i limiti raccomandati dalla 
UNI 5132 (ottobre 1974) per le varie classi di qualità degli elettrodi impiegati. 

Nel caso di saldature di testa o d’angolo sul taglio di un laminato, gli acciai, oltre che a 
soddisfare i limiti di analisi sopraindicati,- devono essere di tipo semicalmato o calmato, salvo 
che vengano impiegati elettrodi rivestiti corrispondenti alla classe di qualità 4 della UNI 5132 
(ottobre 1974). 

Gli acciai destinati ad essere saldati con procedimenti che comportano una forte penetra- 
zione della zona fusa nel metallo base devono essere di tipo semicalmato o calmato e debbo- 
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no avere composizione chimica, riferita al prodotto finito (e non alla colata), rispondente alle 
seguenti limitazioni: 


. grado B: C<0,24% P<0,055%  S<0,055% 
grado C: C<0,22% P=<0,050% S<0,050% 
grado D: C<0,22% P=<0,045%  S<0,045% 

Acciai tipo Fe 510. 


Gli acciai dovranno essere di tipo calmato o semicalmato; è vietato l’impiego di acciaio 
effervescente. L'analisi effettuata sul prodotto finito deve risultare: 


grado B: C=0,26% Mn=< 1,6% Si< 0,60% P=<0,050% S<0,050% 
grado C: C=0,24% Mn=s< 1,6% Si < 0,60% P<0,050% S<0,050% 
grado D: C=0,22% Mns< 1,6% Si < 0,60% P<0,045% S<0,045%o 


Qualora il tenore di C risulti inferiore o uguale, per i tre gradi B, C, D, rispettivamente 


a 0,24%, 0,22% e 0,20% potranno accettarsi tenori di Mn superiori a 1,6% ma comunque 
non supenorn a 1,7%. 


2.3.2. FRAGILITÀ ALLE BASSE TEMPERATURE. 


La temperatura minima alla quale l’acciaio di una struttura saldata può essere utilizzato 
senza pencolo di rottura fragile, in assenza di dati più precisi, deve essere stimata sulla base 
della temperatura 7 alla quale per detto acciaio può essere garantita una resilienza KV, se- 
condo EN 10045/1* (gennaio 1992), di 27 J. 

La temperatura 7 deve risultare minore o uguale a quella minima di servizio per elemen- 
ti importanti di strutture saldate soggetti a trazione con tensione prossima a quella limite 
aventi spessori maggiori di 25 mm e forme tali da produrre sensibili concentrazioni locali di 
sforzi, saldature di testa o d’angolo non soggette a controllo, od accentuate deformazioni 
plastiche di formatura. A parità di altre condizioni, via via che diminuisce lo spessore, la 
temperatura 7 potrà innalzarsi a giudizio del progettista fino ad una temperatura di circa 30 
°C maggiore di quella minima di servizio per spessori dell’ordine di 10 millimetri. 

Un aumento può aver luogo anche per spessori fino a 25 mm via via che l’importanza 
dell'elemento strutturale decresce o che le altre condizioni si attenuano. 

Il progettista, stimata la temperatura 7 alla quale la resistenza di 27 J deve essere assicu- 


rata, sceglierà nella unificazione e nei cataloghi dei produttori l’acciaio soddisfacente questa 
condizione. 


2.4. Saldature. 


2.4.1. PROCEDIMENTI DI SALDATURA. 


Possono essere impiegati i seguenti procedimenti: 
— saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 
— saldatura automatica ad arco sommerso; 


— saldatura automatica o semiautomatica sot:o gas protettore (CO: o sue miscele); 


— altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente 
efficiente deve essere previamente verificata mediante le prove indicate al successivo punto 
2.4.2. 


Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo 
UNI 5132 (ottobre 1974) adatti al materiale base: 


— per gli acciai Fe 360 ed Fe 430 devono essere impiegati elettrodi del tipo E 44 di elas- 


sì di qualità 2, 3 o 4; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0 
©C saranno ammessi solo elettrodi di classe 4 B; 


MERE, (er 
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— per l'acciaio Fe 510 devono essere impiegati elettrodi del tipo E 52 di classi di qualità 
3 Bo 4 B; per spessori maggiori di 20 mm o temperature di esercizio minori di 0 °C sarariso 
ammessi solo elettrodi di classe 4 B. 

Per gli altri procedimenti di saldatura si dovranno impiegare i fili, i flussi (o i gas) e la 
tecnica esecutiva usati per le prove preliminari (di qualifica) di cui al punto seguente. 


2.4.2. PROVE PRELIMINARI DI QUALIFICA DEI PROCEDIMENTI DI SALDATURA. 


L'impiego di eiettroai omologati secondo UNI 5132 (ottobre 1974) esime da ogni prova 
di qualifica del procedimento. 


Per l’impiego degli altri procedimenti di saldatura occorre eseguire prove preliminari di 
qualifica intese ad accertare: 

— l'attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto previsti nella struttura ottenendo 
giunti corretti sia per aspetto esternno che per assenza di sensibili difetti interni, da accertare 
con prove non distruttive o con prove di rottura sul giunto; 

— la resistenza a trazione su giunti testa a testa, mediante provette trasversali al giunto, 
resistenza che deve risultare non inferiore a quella del materiale base; 

— la capacità di deformazione del giunto, mediante provette di piegamento che dovran- 
no potersi piegare a 180° su mandrino con diametro pari a 3 volte lo spessore per l’acciaio 
Fe 360 ed Fe 430 e a 4 volte lo spessore per l’acciaio Fe 510; 

— la resilienza su provette intagliate a V secondo EN 10045/1* (gennaio 1992) ricavate 
trasversalmente al giunto saldato, resilienza che verrà verificata a +20 °C se la struttura de- 
ve essere Impiegata a temperatura maggiore o uguale a 0 °C, o a 0 °C nel caso di temperatu- 
re minori; nel caso di saldatura ad elettrogas o elettroscoria tale verifica verrà eseguita anche 
nella zona del materiale base adiacente alla zona fusa dove maggiore è l’alterazione metallur- 
gica per l’alto apporto termico. 

I provini per le prove di trazione, di piegamento, di resilienza ed eventualmente per altre 
prove meccaniche, se ritenute necessarie, verranno ricavati da saggi testa a testa saldati; sa- 
ranno scelti allo scopo gli spessori più significativi della struttura. 


2.4.3. CLASSI DELLE SALDATURE. 


Per giunti testa a testa, od a croce odaT.,a 
classi di giunti. 


Prima classe. Comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualità 3 o 4 secondo UNI 
5132 (ottobre 1974) o con gli altri procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 
2.4.1. e realizzati con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ri- 
presa o la seconda saldatura. 


Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque l’esame radiografico con i risultati richie- 
sti per il raggruppamento B della UNI 7278 (luglio 1974). 


L'aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi 
disavviamenti col metallo base specie nei casi di sollecitazione a fatica. 


Seconda classe. Comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualità 2, 3 0 4 secondo 
UNI 5132 (ottobre 1974) o con gli altri procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 
2.4.1. e realizzati egualmente con eliminazione dei difetti al vertice prima di effettuare la ri- 
presa o la seconda saldatura. 


Tali giunti devono inoltre soddisfare l’esame radiografico con i risultati richiesti per il 
raggruppamento F della UNI 7278 (luglio 1974). 


L’aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi 
disavviamenti col materiale base. 


Per entrambe le classi l'estensione dei controlli radiografici o eventualmente ultrasonori 
deve essere stabilita dal direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista, in relazione 


BS: 11 GERE 
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alla importanza delle giunzioni e alle precauzioni prese dalla ditta esecutrice, alla posizione di 
esecuzione delle saldature e secondo che siano state eseguite in officina o al montaggio. 

Per i giunti a croce o a T, a completa penetrazione nel caso di spessori t> 30 mm, l’esa- 
me radiografico 0 con ultrasuoni atto ad accertare gli eventuali difetti interni verrà integrato 
con opportuno esame magnetoscopico sui lembi esterni delle saldature al fine di rilevare la 
presenza o meno di cricche da strappo. 

Nel caso di giunto a croce sollecitato normalmente alla lamiera compresa fra le due sal- 
dature, dovrà essere previamente accertato, mediante ultrasuoni, che detta lamiera nella zona 
interessata dal giunto sia esente da sfogliature o segregazioni accentuate. 


I giunti con cordoni d’angolo, effettuati con elettrodi aventi caratteristiche di qualità 2, 
3 o 4 UNI 5132 (ottobre 1974) o con gli altri procedimenti indicati al punto 2.4.1., devono 
essere considerati come appartenenti ad una unica classe caratterizzata da una ragionevole as- 
senza di difetti interni e da assenza di incrinature interne o di cricche da strappo sui lembi 
dei cordoni. Il loro controllo verrà di regola effettuato mediante sistemi magnetici; la sua 


estensione verra stabilita dal direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista e in base 
ai fattori esecutivi già precisati per gli altri giunti. 


2.5. Bulloni. 


I bulloni normali {conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI 5727 (novembre 
1988), UNI 5592 (dicembre 1968) e UNI 5591 (maggio 1965)] e quelli ad alta resistenza (con- 


formi alle caratteristiche di cui al prospetto 4-II) devono appartenere alle sottoindicate classi 
delle UNI 3740, associate nel modo indicato nel prospetto 3-II. 


ProspPETTO 3-II 


ad alta resistenza 


8.8 10.9 
8 10 


2.6. Bulloni per giunzioni ad attrito. 


I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni del prospetto 
4-II. Viti e dadi devono essere associati come indicato nel prospetto 3-II. 


PROSPETTO 4-]I 
Elemento Materiale Riferimento 
Viti 8.8 - 10.9 secendo UNI EN 20898/1 
(dic. ’91) UNI 5712 (giu. ’75) 
| Dadi 8. - 10° secondo UNI 3740/4* (ott. ’85) UNI 5713 (giu. ’75) 


Rosette Acciaio C 50 UNI 7845 (nov. ’78) temprato 
e rinvenuto HRC 32 +40 UNI 5714 (giu. 


Piastrine Acciaio C 50 UNI 7845 (nov? *78) temprato | UNI $715 (giu. 
e rinvenuto HRC 32-+ 40 


»75) 
75) 
UNI 5716 (giu. ”75) 


2.7. Chiodi. 


Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla UNI 7356 
(dicembre 1974). 


N i 
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3. COLLAUDO STATICO. 


3.1. Prescrizioni generali. 


Valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui al punto 3.1., Parte I, Sez. I. 


3.2. Prove di carico. 

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità 
sottoindicate. 

Il programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e 
reso noto al costruttore. 

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne 
assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione e in 
particolare per le eventuali puntellazioni precauzionali, è responsabile il direttore dei lavori. 

I carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di 
esercizio per combinazioni rare. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi 
le prove devono essere convenientemente protratte nel tempo. 

L’esito della prova potrà essere valutato sulla base dei seguenti elementi: 

— le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente ai carichi; 

— nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che com- 
promettano la sicurezza o la conservazione dell’opera; 

— la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi 
una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anela- 
stico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove 
di carico successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento elastico; 

— la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata. 

Quando le opere siano ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico 
possono essere eseguite dal direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme 


al costruttore. È facoltà del collaudatore controllare, far ripetere ed integrare le prove prece- 
dentemente eseguite. 


RE pori 
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Sezione Il 
Calcolo ed esecuzione 


4. NORME DI CALCOLO: VERIFICA DI RESISTENZA. 


4.0. Generalità. . 


Le strutture di acciaio realizzate con i materiali previsti al precedente punto 3, devono 
essere progettate per 1 carichi definiti dalle norme in vigore, secondo i metodi della scienza 
delle costruzioni e seguendo il metodo degli stati limite specificato nelle norme tecniche «Cri- 
tem generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi», 
emanate in applicazione dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Il metodo degli stati limite viene applicato — considerando le azioni di calcolo e le resi- 
stenze di calcolo previste ai punti 4.0.1. e 4.0.2. — con riferimento o «allo stato limite elasti- 
co della sezione» (punto 4.0.3.1.), oppure, in alternativa, allo «stato limite di collasso plasti- 


co della struttura» (punto 4.0.3.2.); sono inoltre obbligatorie le verifiche agli stati limite di 
esercizio (punto 4.0.4.). 


4.0.1 AZIONI DI CALCOLO. 


Si adotteranno le azioni di calcolo e relative combinazioni, indicate al punto 7 delle pre- 
messe. 


4.0.2. RESISTENZA DI CALCOLO. 
La resistenza di calcolo fa è definita mediante l’espressione: 


dove: 


Sy e il valore dello snervamento quale risultante dai prospetti 1-Il e 2-II e tenendo conto 
dello spessore del laminato; 


‘fm è specificato ai successivi punti 4.0.3.1. e 4.0.3.2. 
4.0.3. STATI LIMITE ULTIMI. 


4.0.3.1. Stato limite elastico della sezione. 


Si assume che gli effetti delle azioni di calcolo definite in 4.0.1., prescindendo dai feno- 
men: di instabilità (ma comprese le maggiorazioni per effetti dinamici), non comportino in 
alcun punto di ogni sezione il superamento della deformazione unitaria corrispondente al li- 
mute elastico del materiale. Si assumerà ym= 1,0. 

In tal caso è ammesso il calcolo elastico degli effetti delle azioni di calcolo. Qualora si 
tenga conto di effetti dovuti a stati di presollecitazione è obbligatoria anche la verifica di cui 
al punto 4.0.3.2. con coefficiente yg=0,90 per effetti favorevoli e yg=1,2 per quelli sfavore- 
voli. 

Salvo più accurate valutazioni la verifica delle unioni potrà essere condotta convenzio- 
nalmente nel modo seguente: per la resistenza di calcolo delle unioni bullonate si potranno 
adottare i valori indicati nel prospetto 7-Il; per altre unioni potranno applicarsi le formule ed 
1 procedimenti indicati in 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.e 4.7. 

Si dovrà anche verificare che siano soddisfatte le verifiche nei confronti dei fenomeni di 
instabilità della struttura, degli elementi strutturali che la compongono e di parti di essi. La 


resistenza caratteristica di membrature soggette a fenomeni di instabilità potrà essere determi- 
nata con 1 metodi indicati al punto 5. 


LRI 
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4.0.3.2. Stato limite di collasso plastico della struttura. 


Si assume come stato limite ultimo il collasso per trasformazione della struttura o di una 
sua parte in un meccanismo ammettendo la completa plasticizzazione delle sezioni coinvolte 
nella formazione del meccanismo. Si assumerà nei calcoli ym=1,12 e si verificherà che in cor- 
rispondenza delle azioni di calcolo definite in 4.0.1. non si raggiunga lo stato limite in esame. 

Si dovrà garantire che il meccanismo risultante dai calcoli possa venir raggiunto sia veri- 
ficando che nelle zone plasticizzate le giunzioni abbiano una duttilità sufficiente, sia premu- 


pongono e di parti di essi. 

Il procedimento qui indicato non è consentito qualora i fenomeni di fatica divengano de- 
terminanti ai fini del calcolo della struttura. 
4.0.4. STATI LIMITE DI ESERCIZIO. 


Per gli stati limite di esercizio si prenderanno in esame le combinazioni rare, frequenti e 
quasi permanenti con yg=y,= 1,0, e applicando ai valori caratteristici delle azioni variabili 
adeguati coefficienti riduttivi yo, Yi, y2 indicati al punto 7 della Parte Generale. 


4.1. Materiale base. 


4.1.1. STATI MONOASSIALI. 


4.1.1.1. Resistenza di calcolo fa a trazione o compressione per acciaio laminato. 


Per le verifiche agli stati limite ultimi di cui al punto 4.0.3. si assumono, per gli acciai 


aventi le caratteristiche meccaniche indicate al punto 2.1.1., i valori della resistenza di calcolo 
Sa riportati nel prospetto S-II. 


ProsPETTO 5-Il 


| Materiale Sa {N/mm?] Sa IN/mm?} 
| t<z4 Ì 1>40 


t= spessore [in mm] 
4.1.1.2. Resistenza di calcolo fa a trazione e compressione per pezzi di acciaio fuso UNI 


3158 (dicembre 1977). 


Prospetto 6-II 


Sa N/mm?) 


180 
225 
255 


t = spessore, [mm] 


BRR, 7. RS 
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4.1.2. STATI PLURIASSIALI. 


Per gli stati piani, i soli per i quali si possono dare valide indicazioni, si deve verificare 
che risulti cià <f2 essendo nel riferimento generico: 


Gid= EVod +0) — ox 0y+3759è 
e nel riferimento principale: 


Gid= £Vo12+022- 01 02 


in particolare per 01=0 (per esempio nella sollecitazione di flessione accompagnata da ta- 
glio): 

0id= *Vox +37? 
e nel caso di tensione tangenziale pura: 


Cid= *T V3 


4.1.3. COSTANTI ELASTICHE. 


Per tutti gli acciai considerati si assumono i seguenti valori delle costanti elastiche: 
— modulo di elasticità normale E = 206000 N/mm? 


— modulo di elasticità tangenziale G=78400 N/mm?. 


4.2. Unioni con bulloni. 


Le resistenze di calcolo dei bulloni sono riportate nel prospetto 7-II. cb e 75 rappresenta- 
no 1 valori medi delle tensioni nella sezione. 


La tensione di trazione per i bulloni deve essere valutata mettendo in conto anche gli ef- 
fetti leva e le eventuali flessioni parassite. Ove non si proceda alle valutazioni dell’effetto le- 


va e di eventuali flessioni parassite, le tensioni di trazione op devono essere incrementate del 
25%. 


ProsPETTO 7-II 
Stato di tensione 


hh Îk,N Îa,N | fa,v 


ia) I USs/ un”) | LINZ mm) 


Îk,N = è assunto pari al minore dei due valori fx,w= 0.7 fr (f#,n=0.6 fr per viti di classe 


6.8) fx,n=fy essendo f, ed fy le tensioni di rottura e di snervamento secondo UNI 
3740 


fa,n=fk,N=Tesistenza di calcolo a trazione 
fa,v=fx,N/V2=resistenza di calcolo a taglio 


ii 
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Ai fini del calcolo della 0% la sezione resistente è quella della vite; ai fini del calcdlo'dellà 


tb la sezione resistente è quella della vite o quella totale del gambo a seconda che il piano dif 
taglio interessi o non interessi la parte filettata. 


Nel caso di presenza contemporanea di sforzi normali e di taglio deve risultare: 


01° {00° 
—|+ |—|jx1 
Sa,v | va | 


La pressione sul contorno dei foro orif, alla proiezione diametrale della superficie cilin- 
drica del chiodo e del bullone, deve risultare: 


orifs afd 
essendo: 
a=a/d e comunque da assumersi non superiore a 2,5; 


fa la resistenza di calcolo del materiale costituente gli elementi del giunto (vedi 4.1.1.1.); 
aed definiti limitati al punto 7.2.4. 


I bulloni di ogni classe devono essere convenientemente serrati. 


4.3. Unioni a taglio con chiodi. 


Per i chiodi di cui al punto 2.7., si possono assumere per le resistenze di calcolo i valori 
mportati nel prospetto 8-II. 


ProsPETTO 8-Il 


Sa,v [N/mm?] 


fa,n {N/mm?] 


Di regola i chiodi non devono essere sollecitati a sforzi di trazione. 
Nel caso di combinazione di taglio e trazione, si dovrà verificare che risulti 
tb \? ob \2 
+ <l 
fa, v fan 


Per la pressione di rifollamento vale quanto indicato per i bulloni. 


4.4, Unioni ad attrito con bulloni. 
La forza Fy trasmissibile per attrito da ciascun bullone per ogni piano di contatto tra gli 
elementi da collegare, è espressa dalla relazione: 
F I 
prego N 
in cui e da porre: 


vy_ coefficiente di sicurezza contro lo slittamento, da assumersi pari a: 
1,25 per le verifiche in corrispondenza degli stati limite di esercizio (sempre obbligatorie); 


1,00 per le verifiche in corrispondenza degli stati limite ultimi (quando questo tipo di ve- 
rifica è esplicitamente richiesto nelle prescrizioni di progetto); 
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p ‘coefficiente di attrito da assumersi pari a: 
0,45 per superfici trattate come indicato al punto 7.10.2.; 


0,30 per superfici non particolarmente trattate, e comunque nelle giunzioni effettuate in 
opera; 


Nb forza di trazione nel gambo della vite. 


La pressione convenzionale sulle pareti dei fori non deve superare-il valore di 2,5 fa. 

In un giunto per attrito i bulloni ad alta resistenza possono trasmettere anche una forza 
assiale di trazione N. In questo caso, sempreché non concorrano flessioni parassite apprezza- 
bili nel bullone, il valore della forza ancora trasmissibile dal bullone per attrito si riduce a: 


N 
Fred = Ff ( n) 
La forza N nel bullone non può in nessun caso superare il valore 0,8 Nb. 


I bulloni di ciascuna classe debbono in ogni caso essere serrati con coppia tale da provo- 
care una forza di trazione N} nel gambo della vite pari a: 


Nb= 0,8 Î Ares 


essendo Ares l’area della sezione resistente della vite e f, la tensione di snervamento, su vite 
(prospetto 7-II), valutate secondo UNI EN 20898/1 (dicembre 1991). 


4.5. Unioni saldate. 


4.5.1. GIUNTI TESTA A TESTA OD A T A COMPLETA PENETRAZIONE. 


Per il calcolo delle tensioni derivanti da trazioni o compressioni normali all’asse della 
saldatura o da azioni di taglio, deve essere considerata come sezione resistente la sezione lon- 
gitudinale della saldatura stessa; agli effetti del calcolo essa avrà lunghezza pari a quella inte- 
ra della saldatura e larghezza pari al minore dei due spessori collegati, misurato in vicinanza 
della saldatura per i giunti di testa e allo spessore dell’elemento completamente penetrato nel 
caso di giunti a T (edere figura 1-II). 

Per il calcolo delle tensioni derivanti da trazioni o compressioni parallele all’asse della 
saldatura, deve essere considerata come sezione resistente quella del pezzo saldato ricavata 
normalmente all’asse predetto (cioè quella del materiale base più il materiale d’apporto). 

Per trazioni o compressioni normali all’asse del cordone la tensione nella saldatura non 
deve superare 0,85 fd per giunti testa a testa di II classe ed fg per gli altri giunti. 
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Per sollecitazioni composte deve risultare: 


0ida= Vol?+olì-o1-0ol+37 { Sa (1 classe) 


0,85 fa (II classe) 
dove: 


cl è la tensione di trazione 0 compressione normale alla sezione longitudinale della saldatura; 
oll è la tensione di trazione o compressione parallela all'asse della saldatura; 


7 ela tensione tangenziale nella sezione longitudinale della saldatura. 


4.5.2. GIUNTI A CORDONI D'ANGOLO. 


Si assume come sezione resistente la sezione di gola del cordone, cui si attribuisce lar- 
ghezza pari all’altezza «a» del triangolo isoscele iscritto nella sezione trasversale del cordone 
e l’intera lunghezza «/» del cordone stesso, a meno che questo non abbia estremità difettose 
(fig. 2-I1). 


Della tensione totale agente sulla sezione di gola, ribaltata su uno dei piani d’attacco, si 
considerano le componenti: normale o 1 (trasversale) o tangenziale 7.1 (trasversale) e rll (pa- 
rallela). 


Per la verifica, i valori assoluti delle predette componenti dovranno soddisfare le limita- 
zioni: 


VIiT+GI: 2 0,85 fa per acciaio Fe 360 
sai { 0,70 fa per acciaio Fe 430 ed Fe 510 


Sa per acciaio Fe 360 
Ira ]+]o1] = { 0,85 fa per acciaio Fe 430 ed Fe 510 


con ovvie semplificazioni quando due soltanto o una sola delle componenti siano diverse da 
zero. 


Si ritengono non influenti sul dimensionamento eventuali tensioni normali ol sulla sezio- 
ne trasversale del cordone (fig. 2-II). 


Fig. 2-II 


4.6. Unioni per contatto. 


È ammesso l’impiego di unioni per contatto nel caso di membrature semplicemente com- 


presse, purché, con adeguata lavorazione meccanica, venga assicurato il combaciamento delle 
superfici del giunto. 
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La tensione di compressione deve risultare minore o uguale a fa. 

In corrispondenza dei giunti ai piani intermedi o delle piastre di base, le colonne degli 
edifici possono essere collegate per contatto. In ogni caso debbono essere sempre previsti col- 
legamenti chiodati, bullonati o saldati in grado di assicurare una corretta posizione mutua tra 
le parti da collegare. Le unioni per contatto non debbono distare dagli orizzontamenti di pia- 
no piu di 1/5 dell’interpiano. 

Per le altre membrature compresse, i collegamenti debbono non solo assicurare una cor- 
retta posizione delle parti da collegare, ma essere anche dimensionati in modo da poter sop- 
portare il 50% delle azioni di calcolo. 

In ogni caso i collegamenti di cui sopra devono essere proporzionati in modo da soppor- 
tare ogni eventuale azione di trazione che si determini sovrapponendo agli effetti delle azioni 
laterali sulla struttura il 75% degli sforzi di compressione dovuti ai soli carichi permanenti. 


4.7. Apparecchi di appoggio fissi o scorrevoli. 
Tutti gli elementi degli apparecchi di appoggio, in particolare le piastre, devono essere 
proporzionati per gli sforzi, normali, di flessione e taglio, cui sono sottoposti. 


Se l’apparecchio di appoggio deve consentire le dilatazioni termiche, nel relativo calcolo 
si assumera il coefficiente di dilatazione lineare @= 12 - 1076 °C-!. 


Le parti degli apparecchi di appoggio che trasmettono pressioni localizzate per contatto 


saranno eseguite con acciaio fuso tipo Fe G 520 UNI 3158 (dicembre 1977) o fucinato, oppu- 
re mediante saldatura di elementi laminati di acciaio. 


Le pressioni di contatto, calcolate a mezzo delle formule di Hertz, devono risultare: 
— per contatto lineare: 0/<4 fa 


— per contatto puntuale: op<$,5 fa 


Nel caso in cui la localizzazione della reazione d’appoggio venga ottenuta mediante pia- 
stre piane la pressione media di contatto superficiale deve risultare: 


Os 1,35 fa 
4.8. Indebolimento delle sezioni. 


4.8.1. UNIONI A TAGLIO CON CHIODI O CON BULLONI. 


. Per le verifiche di resistenza il calcolo delle tensioni di trazione si effettua con riferimen- 
to all’area netta, detratta cioè l’area dei fori. L’area netta è quella minima corrispondente o 
alla sezione retta o al profilo spezzato. 

La verifica a flessione delle travi sarà effettuata in generale tenendo conto del momento 
d’inerzia della sezione con la detrazione degli eventuali fori. Il calcolo di norma sarà eseguito 
deducendo dal momento d'’inerzia-della sezione lorda il momento d’inerzia delle aree dei fori 
rispetto all'asse baricentrico della stessa sezione lorda. 

Per le verifiche di stabilità di cui al successivo punto 5 e per. la determinazione di qua- 


lunque parametro dipendente dalla deformabilità, s1 devono considerare, invece, le sezioni 
lorde, senza alcuna detrazione dei fori per i collegamenti. 


4.8.2. UNIONI AD ATTRITO. 


La detrazione dei fori dalla sezione deve essere effettuata solo se il giunto è sollecitato a 
trazione. 


La verifica della sezione indebolita si effettua per un carico pari al 60% di quello tra- 


smesso per attrito dai bulloni che hanno l’asse nella sezione stessa, oltre al carico totale tra- 
smesso dai bulloni che precedono. 
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4.8.3. VERIFICA DEI PROFILATI PARTICOLARI. 


I profilati ad L o a T collegati su un’ala o a U collegati sull’anima, potranno essere veri- 
ficati tenendo conto dell'effetto di ridistribuzione plastica delle tensioni dovute alla eventuale 


eccenincita del collegamento. Ciò può essere fatto assumendo come sezione resistente a tra- 
zione una adeguata aliquota della sezione trasversale netta. 


4.9. Norme particolari per elementi inflessi. 


Le frecce degli elementi delle strutture edilizie devono essere contenute quanto è necessa- 
rio perchè non derivino danni alle opere complementari in genere ed in particolare alle mura- 
ture di tamponamento e ai relativi intonaci. 

Ai fini del calcolo si assumono le combinazioni rare per gli stati limite di servizio; in tali 
combinazioni i valori delle azioni della neve e delle pressioni del vento possono essere ridotti 
al 70%. Indicativamente la freccia y, in rapporto alla luce /, deve rispettare almeno i limiti 
seguenti: 

— per le travi di solai, per il solo sovraccarico, y//<1/400; 

— per le travi caricate direttamente da muri o da pilastri o anche, in assenza di provve- 
dimenti cautelativi particolari, da tramezzi, per il carico permanente ed il sovraccarico, 
y/1<1/500; 


— per gli arcarecci o gli elementi inflessi dell’orditura minuta delle coperture, per il cari- 
co permanente ed il sovraccarico, y//<1/200. 


Per gli sbalzi i limiti precedenti possono essere riferiti a una lunghezza / pari a due volte 
la lunghezza dello sbalzo stesso. 

Ove l’entità delle deformazioni lo richieda, dovranno essere previste controfrecce adeguate. 

Le frecce teoriche orizzontali degli edifici multipiani alti, dovute all’azione statica del 
vento, non devono essere maggiori di 1/500 dell’altezza totale: dell’edificio. 

Le travi a sostegno di murature di tamponamento in strutture intelaiate possono calco- 
larsi ammettendo che il muro, comportandosi ad arco, si scarichi in parte direttamente sugli 
ar poggi. 

Le travi suddette sono così soggette a flessione, per effetto del carico della parte di muro 
sottostante all’intradosso dell’arco, ed a trazione, per effetto della spinta dell’arco stesso. 


In via di arforossimazione si puo ntenere che l’ar 


co abbia freccia pari a 1/2 della 
luce. 


di da 


4.10. Fenomeni di fatica. 


Si deve tener conto dei fenomeni di fatica per le strutture o gli elementi che si prevedono 
soggetti nel corso della loro vita ad un numero di cicli di sollecitazione maggiore di 10°. 

In tale caso la verifica di resistenza deve essere effettuata negli stati limite di esercizio, 
adottando Ac ammissibile adeguato; a tale riguardo si possono adottare le prescrizioni indi- 
cate dalle CNR 10011/86 «Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 


collaudo e la manutenzione», oppure altri criteri fondati su risultati sperimentali di sicura va- 
lidità. 


5. NORME DI CALCOLO: VERIFICA DI STABILITÀ. 


5.0. Generalità. 


Oltre alle verifiche di resistenza previste dal precedente punto 4, che in nessun caso po- 
tranno essere omesse, devono essere eseguite le verifiche necessarie ad accertare la sicurezza 
della costruzione, o delle singole membrature, nei confronti di possibili fenomeni di instabilità. 
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Le verifiche verranno condotte tenendo conto degli eventuali effetti dinamici, ma \$eriza 
considerare le riduzioni delle tensioni ammissibili ai fenomeni di fatica. 

La determinazione delle tensioni in corrispondenza delle quali possono insorgere eventua- 
li fenomeni di instabilità, sarà condotta o adottando i metodi di calcolo indicati dalle norme 


CNR 10011/86, oppure altri metodi fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiara- 
mente comprovati. 


S.1. Aste compresse. 


Si definisce lunghezza d’inflessione la lunghezza /o0=8/ da sostituire nel calcolo alla lun- 
ghezza ! dell’asta quale risulta nello schema strutturale. Il coefficiente 8 deve essere valutato 
tenendo conto delle effettive condizioni di vincolo dell'asta nel piano di flessione considerato 


S.1.1. COEFFICIENTE DI VINCOLO. 


Nelle condizioni di vincolo elementari, per la flessione nel piano considerato, si assumo- 
no 1 valori seguenti: 


= 1,0 sei vincoli dell’asta possono assimilarsi a cerniere; 
= 0,7 se i vincoli possono assimilarsi ad incastri; 
0,8 se un vincolo è assimilabile all’incastro ed uno alla cerniera; 


2,0 se l’asta è vincolata ad un solo estremo con incastro perfetto; in tal caso / è la di- 
stanza tra la sezione incastrata e quella di applicazione del carico. 


muWWw 
| 


5.1.2. ASTE DI STRUTTURE RETICOLARI. 


Per le aste facenti parti di strutture reticolari si adottano i seguenti criteri: 

— aste di corrente di travi reticolari piane. Per valutare la lunghezza d’inflessione nel 
piano della travatura si pone 8=1, per la lunghezza d’inflessione nel piano normale a quello 
della travatura, si assume ancora 8=1 se esistono alle estremità dell’asta ritegni trasversali 
adeguatamente rigidi; per ritegni elasticamente cedevoli, si dovrà effettuare una verifica ap- 
posita; 

— aste di parete. Per la **noher-= d’inflecriana mel nia-0 della parete, si assumerà 


lred 


BS; 


comunque non minore di 0,8, essendo /red la distanza tra i baricentri delle bullonature, delle 
chiodature o delle saldature di attacco alle estremità. 

Se, all'incrocio tra un’asta compressa e una tesa, l’attacco tra le due aste ha una resi- 
stenza non minore di 1/5 di quella dell’attacco di estremità dell’asta compressa, il punto di 
incrocio potrà considerarsi impedito di spostarsi nel piano della parete; in ogni caso però la 
lunghezza da considerare non dovrà essere minore di /o=0,5 /. Per l’inflessione nel piano 
normale a quello della parete i-coefficienti 8 vanno determinati mediante metodi di calcolo 


che tengono conto delle azioni presenti nella coppia di aste. In favore di sicurezza si possono 
assumere quelli indicati al punto 5.1.1. 


5.1.3. COLONNE. 


Per le colonne dei fabbricati, provviste di ritegni trasversali rigidi in corrispondenza dei 
piani, tali cioè da impedire gli spostamenti orizzontali dei nodi, si assume B=1. 


Per il tronco più basso la lunghezza / deve essere valutata a partire dalla piastra di ap- 
poggio. 


L'eventuale presenza di pannelli a tutt’altezza sufficientemente rigidi e robusti potrà es- 
sere considerata nella determinazione della lunghezza d’inflessione delle colonne di fabbricati 
civili ed industriali, qualora si provveda a rendere solidali tra loro i pannelli e le colonne 
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5.1.4. SNELLEZZA. 

Si definisce snellezza di un’asta prismatica in un suo piano principale di inerzia, il rap- 
porto \=/o/i 
dove: 
lo è la lunghezza di inflessione nel piano principale considerato, dipendente, come specifi- 
cato nel punto S.1., dalle modalità di vincolo alle estremità dell’asta; 
e 1l raggio d’inerzia della sezione trasversale, giacente nello stesso piano principale in cui 
si valuta /o. 
La snellezza non deve superare il valore 200 per le membrature principali e 250 per quel- 


le secondarie; in presenza di azioni dinamiche rilevanti i suddetti valori vengono limitati ri- 
spettivamente a 150 e a 200. 


5.1.5. VERIFICA. 


La verifica di sicurezza di un'asta si effettuerà nell’ipotesi che la sezione trasversale sia 
uniformemente compressa. 


Dovrà essere: 


(o f< Gc 
dove: 


0c=—7 e la tensione critica corrispondente alla forza Nc, che provoca il collasso elastopla- 
À stico per inflessione dell’asta nel piano che si considera; 


a |z 


e la tensione assiale di compressione media nella sezione della membratura corri- 
spondente al carico assiale N di calcolo. 


5.1.6. COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE DELLA FORZA ASSIALE. 


In conformità a quanto disposto al punto 5.1.5., la verifica di sicurezza di un’asta com- 
pressa potra effettuarsi nella ipotesi che la sezione irasversale sia compressa da una forza N 
maggiorata del coefficiente w= fy/0c. 

Dovrà cioè essere: 


wN 


e 
A FS 


I coefficienti w, dipendenti dal tipo di sezione oltreché dal tipo di acciaio dell’asta, si de- 
sumono da appositi diagrammi o-tabellazioni; si possono adottare a tale riguardo le ‘indica- 


zioni della norma CNR 10011/86, oppure altre prescrizioni, fondate su ipotesi teoriche e ri- 
sultati sperimentali chiaramente comprovati. 


5.1.7. RAPPORTI DI LARGHEZZA-SPESSORE DEGLI ELEMENTI IN PARETE SOTTILE DELLE ASTE COMPRESSE. 


Per evitare fenomeni locali d’imbozzamento, dovranno essere opportunamente limitati i 
rapporti larghezza-spessore degli elementi in parete sottile di aste compresse, in funzione del- 
la forma chiusa o aperta della sezione trasversale, della presenza o meno di irrigidimenti lun- 
go 1 bordi delle pareti e del tipo di acciaio impiegato. 

Per le sezioni aperte dotate di pareti sottili con bordi egualmente o diversamente irrigidi- 


ti, dovrà essere inoltre controllata l'efficacia degli 1mgidimenti in relazione ai rapporti 
larghezza-spessore adottati. 
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5.2. Travi inflesse a parete piena. 


5.2.1. STABILITÀ ALL’IMBOZZAMENTO DELLE PARTI COMPRESSE DI TRAVI INFLESSE. 


Quando non si proceda ad un preciso calcolo specifico, le dimensioni delle parti sottili 


uniformemente compresse devono soddisfare le limitazioni valide per analoghe parti di aste 
compresse, come indicato al punto 5.1.7. 


5.2.2. STABILITÀ LATERALE DELLE TRAVI INFLESSE (SICUREZZA ALLO SVERGOLAMENTO). 
Per la verifica di una trave inflessa deve risultare: 


ose 
essendo: 
o la massima tensione al lembo compresso, 
Me 
0c= wW 


con M; momento massimo calcolato per la condizione critica di carico, tenuto conto del 


comportamento elastoplastico della sezione e W modulo di resistenza relativo al lembo com- 
presso. 


5.3. Aste pressoinflesse. 


Nel caso di aste soggette ad azioni assiali di compressione N e a momento flettente M, 
bisognerà tener conto della riduzione della capacità portante dell’asta a compressione a causa 
degli effetti flettenti. Tale valutazione sarà fatta mediante formule di interazione basate su 
metodi di calcolo o sperimentali comprovati. 

Se il momento flettente varia lungo l’asta, la verifica potrà effettuarsi introducendo nella 


formula il momento flettente, costante lungo l’asta, equivalente ai fini della verifica di stabi- 
lità. 


5.4. Archi. 


Le strutture ad arco devono essere progettate con appropriati metodi analitici; la stabili- 
tà globale deve essere garantita con un rapporto tra i carichi corrispondenti alle predette in- 


stabilità ed i carichi corrispondenti alla condizione di calcolo per le verifiche agli stati limite 
ultimi non minore di 1,6. 


5.5. Telai. 


Nelle strutture intelaiate la stabilità delle singole membrature deve essere verificata in 


conformità a quanto indicato nei punti 5.1., 5.2. e 5.3., tenendo ben presenti le condizioni di 
vincolo e di sollecitazione. 


5.5.1. TELAI A NODI FISSI. 
Nei telai in cui la stabilità laterale è assicurata dal contrasto di controventamenti adegua- 


ti, la lunghezza di inflessione dei piedritti, in mancanza di un’analisi rigorosa, sarà assunta 
pan alla loro altezza. 


Sn, SS 
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5.5.2. TELAI A NODI SPOSTABILI. 
a) Telai monopiano. 


Se la stabilità laterale è affidata unicamente alla rigidezza flessionale dei piedritti e-dei 
traversi, rigidamente connessi fra loro, la lunghezza di inflessione delle membrature va deter- 
minata mediante apposito esame. La lunghezza di inflessione dei ritti sarà assunta comunque 
non minore della loro altezza qualora siano incastrati al piede, e al doppio della loro altezza 
se incermerati alla base. 

b) Telai multipiano. 

La stabilità globale deve essere garantita con un rapporto tra i carichi corrispondenti alla 
predetta instabilità ed i carichi corrispondenti alla condizione di calcolo per le verifiche agli 
stati limite ultimi non minore di 1,6. 

La stabilità globale può essere saggiata indirettamente controllando che la struttura sia 
capace di sopportare l’azione delle forze orizzontali pari a 1/80 dei carichi permanenti e so- 
vraccarnichi supposte agenti contemporaneamente ai massimi carichi di progetto, per le verifi- 
che agli stati limite ultimi, vento escluso. 


La freccia orizzontale corrispondente deve essere minore di 1/330 della altezza totale del 
telaio. 


5.6. Stabilità dell’anima di elementi strutturali a parete piena. 


5.6.1. VERIFICA ALL’IMBOZZAMENTO. 


I pannelli d’anima di elementi strutturali a parete piena devono essere verificati all’im- 


bozzamento e, localmente, in corrispondenza di eventuali carichi concentrati applicati fra gli 
irmngidimenti. 


In particolare, nelle verifiche all’imbozzamento, dovrà essere: 


Cid £ Oc 


dove: 
cc e la tensione normale critica di confronto corrispondente alla condizione di carico asse- 


onata: 


Disse) 


Cid e la tensione normale ideale equivalente valutata con riferimento alla massima tensione 
normale di compressione e ad una tensione tangenziale media. 


Laddove esistano adeguate riserve di resistenza in fase post-critica, si potrà tenerne conto 
aumentando giustificatamente il valore della tensione normale di confronto oc. 
5.6.2. CONTROLLO DEGLI IRRIGIDIMENTI. 


La verifica di cui al punto 5.6.1. deve essere integrata da un controllo degli irrigidimenti 
trasversali e longitudinali dell’anima al fine di garantire l’efficienza statica dell’insieme. 


Gli irrigidimenti verticali in corrispondenza degli appoggi e dei carichi concentrati in ge- 
. nere devono essere verificati al carico di punta per l’intera azione localizzata. 


6. VERIFICHE MEDIANTE PROVE SU STRUTTURE CAMPIONE E SU MODELLI. 


6.1. Prove su strutture o elementi campione. 


Nel caso che la verifica sia riferita ad esperienze dirette su struttura campione da effet- 
tuare sotto il controllo di un Laboratorio Ufficiale, su un adeguato numero di elementi, tale 
da consentire una convincente elaborazione statistica dei risultati, e nei quali siano fedelmen- 
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te riprodotte le condizioni di carico e di vincolo, il minimo valore del coefficiente di* ‘sicurez- 
za delle azioni di progetto agli stati limite ultimi rispetto alla resistenza sperimentale a rottura, 
non deve essere inferiore a 1,33, mentre il valore medio del coefficiente di sicurezza non deve 
essere inferiore a 1,53. Detti coefficienti devono essere opportunamente incrementati nel caso 
di azioni ripetute, a meno che l’effettiva storia di carico non venga riprodotta nelle prove 


Ove siano da temere fenomeni di instabilità globale e locale, ovvero rotture senza preavviso, 
1 coefficienti di sicurezza devono essere opportunamente maggiorati. 


6.2. Prove su modelli. 


Per strutture di particolare complessità, le ipotesi a base del calcolo potranno essere gui- 
date dai risultati di prove su modelli. 


7. REGOLE PRATICHE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 


7.1. Composizione degli elementi strutturali. 


7.1.1. SPESSORI LIMITE. 


È vietato l’uso di profilati con spessore f<4 mm. Una deroga a tale rorma, fino ad uno 
spessore f=3 mm, è consentita per opere sicuramente protette contro la corrosione, quali per 
esempio tubi chiusi alle estremità e profilati zincati, od opere non esposte agli agenti atmo- 
sferici. 

Le limitazioni di cui sopra non riguardano ovviamente elementi di lamiera grecata e pro- 


fili sagomati a freddo in genere per i quali occorre fare riferimento ad altre prescrizioni co- 
struttive e di calcolo. 


7.1.2. IMPIEGO DEI FERRI PIATTI. 


L’impiego di piatti o larghi piatti, in luogo di lamiere, per anime e relativi coprigiunti 
delle travi a parete piena, e in genere per gli elementi in lastra soggetti a stati di tensione 
biassiali appartenenti a membrature aventi funzione statica non secondaria, è ammesso solo 
se 1 requisiti di accettazione prescritti per il materiale (in particolare quelli relativi alle prove 


di piegamento a freddo e resilienza) siano verificati anche nella direzione normale a quella di 
laminazione. 


7.1.3. VARIAZIONI DI SEZIONE. 


Le eventuali variazioni di sezione di una stessa membratura devono essere il più possibile 
graduali, soprattutto in presenza di fenomeni di fatica. Di regola sono da evitarsi le pieghe 
brusche. In ogni caso si dovrà tener conto degli effetti dell’eccentricità. 

Nelle lamiere o piatti appartenenti a membrature principali e nelle piastre di attacco le 
concentrazioni di sforzo in corrispondenza di angoli vivi rientranti debbono essere evitate me- 
diante raccordi i cui raggi saranno indicati nei disegni di progetto. 


7.1.4. GIUNTI DI TIPO MISTO. 
In uno stesso giunto è vietato l’impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad 


esempio saldatura e bullonatura o chiodatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di 
sopportare l’intero sforzo. 
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7.2. Unioni chiodate. 


7.2.1. CHIODI E FORI NORMALI. 


I chiodi da impiegarsi si suddividono nelle 
dicazione della UNI cui devono corrispondere: 


— chiodi a testa tonda stretta, secondo UNI 136 (marzo 1931); 

‘— chiodi a testa svasata piana, secondo UNI 139 (marzo 1931); 

— chiodi a testa svasata con calotta, secondo UNI 140 (marzo 1931). 
I fori devono corrispondere alla UNI 141 (marzo 1931). 


categorie appresso elencate, ciascuna con l’in- 


7.2.2. DIAMETRI NORMALI. 
Di regola si devono impiegare chiodi dei seguenti diametri nominali: 
d=10, 13, 16, 19, 22, 25 mm; 

e, ordinatamente, fori dei diametri: 
d1= 10,5, 14, 17, 20, 23, 26 mm. 


Nei disegni si devono contraddistinguere con opportune convenzioni i chiodi dei vari dia- - 


metri. Nei calcoli si assume il diametro di, tanto per verifica di resistenza della chiodatura, 
quanto per valutare l’indebolimento degli elementi chiodati. 


7.2.3. SCELTA DEI CHIODI IN RELAZIONE AGLI SPESSORI DA UNIRE. 


In relazione allo spessore complessivo f da chiodare sì impiegano: 
— chiodi a testa tonda ed a testa svasata piana, per 1/d<4,5; 
— chiodi a testa svasata con calotta, per 4,5<1f/d< 6,5. 


7.2.4. INTERASSE DEI CHIODI E DISTANZA DAI MARGINI. 
In rapporto al diametro d dei chiodi, ovvero al 
chiodi, devono essere soddisfatte le limitazioni segu 
— per le file prossime ai bordi: 
10=>p/d= 3 
3>a/d= 1,5 
3=>a1/d=1,5 


15 per gli elementi compressi 
Ds { 25 per gli elementi tesi 


più piccolo £; tra gli spessori collegati dai 
enti: 


a/t} i PERALTRO 
a1/t} } <6 (<9 se il margine è irrigidito) 
dove: 

p è la distanzatra centro e centro di chiodi contigui; 


a èla distanza dal centro di un chiodo al margine degli elementi da collegare ad esso più 
vicino nella direzione dello sforzo; 


ai è la distanza come la precedente a, ma ortogonale alla direzione dello sforzo; 
t1 è il minore degli spessori degli elementi collegati. 


Quando si tratti di opere non esposte alle intemperie, le ultime due limitazioni possono 
‘essere sostituite dalle seguenti: 


a/t1 
1/1) Ì <12 


Deroghe eventuali alle prescrizioni di cui al presente 


punto 7.2.4. debbono essere com- 
provate da adeguate giustificazioni teoriche e sperimentali. 
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7.3. Unioni con bulloni normali. 


7.3.1. BULLONI. 


La lunghezza del tratto non filettato del gambo del bullone deve essere in generale mag- 
giore di quella della parti da serrare e si deve sempre far uso di rosette. È tollerato tuttavia 
che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro. Qualora resti compreso nel 
foro un tratto filettato se ne dovrà tenere adeguato conto nelie verifiche di resistenza. 


In presenza di vibrazioni o inversioni di sforzo, si devono impiegare controdadi oppure 


rosette elastiche, tali da impedire l’allentamento del dado. Per bulloni con viti 8.8 e 10.9 è 
sufficiente l’adeguato serraggio. 


7.3.2. DIAMETRI NORMALI. 


Di regola si devono impiegare bulloni dei seguenti diametri: 
d= 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm. 


I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino al 


diametro 20 mm e di 1,5 mm oltre il diametro 20 mm, quando è ammissibile un assestamen- 
to sotto canco del giunto. 


Quando tale assestamento non è ammesso, il giuoco complessivo tra diametro del bullo- 
ne e diametro del foro non dovrà superare 0,3 mm, ivi comprese le tolleranze. 


Nei disegni si devono contraddistinguere con opportune convenzioni i bulloni dei vari 
diametri e devono essere precisati ì giuochi foro-bullone. 


7.3.3. INTERASSE DEI BULLONI E DISTANZA DAI MARGINI. 
Vale quanto specificato al punto 7.2.4. 


7.4. Unioni ad attrito. 


7.4.1. BULLONI. 


Nelle unioni ad attrito sì impiegano bulloni ad alta resistenza di cui al punto 2.6. Il gam- 
bo può essere filettato per tutta la lunghezza. 


Le rosette, disposte una sotto il dado e una sotto la testa, devono avere uno smusso a 
45° in un orlo interno ed identico smusso sul corrispondente orlo esterno. Nel montaggio lo 
smusso deve essere rivolto verso la testa della vite o verso il dado. I bulloni, i dadi e le roset- 
te devono portare, in rilievo impresso, il marchio di fabbrica e la classificazione secondo la 


citata UNI 3740. 
7.4.2. DIAMETRI NORMALI. 


Di regola si devono impiegare bulloni dei seguenti diametri: 
d= 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm 


e fori di diametro pari a quello del bullone maggiorato di 1,5 mm fino al diametro 24 mm e 


di 2 mm per il diametro 27 mm. Nei disegni devono essere distinti con opportune convenzio- 
ni 1 bulloni dei vari diametri. 


7.4.3. INTERASSE DEI BULLONI E DISTANZA DAI MARGINI. 
Vale quanto specificato al punto 7.2.4. 


7.5. Unioni saldate. 


A tutti gli elementi strutturali saldati devono essere applicate le prescrizioni di cui al 
punto 7.1.3. 


MA pen 
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Per gli attacchi d’estremità di aste sollecitate da forza normale, realizzati soltanto con 
cordoni d’angolo paralleli all’asse di sollecitazione, la lunghezza minima dei cordoni stessi 
deve essere pari a 15 volte lo spessore. 

L’impiego di saldature entro fori o intagli deve essere considerato eccezionale: qualora 
detti fori o intagli debbano essere usati, il loro contorno non dovrà presentare punti angolo- 
si, né raggi di curvatura minori di metà della dimensione minima dell’intaglio. 

I giunti testa a testa di maggior importanza appartenenti a membrature tese esposte a 
temperature minori di 0 °C devono essere previsti con saldatura di I classe (punto 2.4.3.). 

La saldatura a tratti non è ammessa che per cordoni d'angolo. 

Nei giunti a croce o a T a completa penetrazione dovrà essere previsto un graduale allar- 
gamento della saldatura (vedere figura 3-II), la cui larghezza dovrà essere almeno pari a 1,3 
volte lo spessore f in corrispondenza della lamiera su cui viene a intestarsi. 


Ei 


Fig. 3-II 


7.6. Travi a parete piena e reticolari. 


7.6.1 


caricato, s1 deve tener conto del contributo di sollecitazione di eventuali carichi direttamente 
applicati al corrente stesso. Se tali carichi sono concentrati ed il corrente è sprovvisto di piat- 
tabande, si provvederà a diffonderli con piastra di ripartizione. 

Le interruzioni degli elementi costitverti le *ee-i devono essere convenientemente distan- 
ziate e singolarmente provviste di coprigiunto. La coincidenza trasversale di più interruzioni 
non e ammessa neanche per coprigiunto adeguato alla sezione interrotta, eccettuato il caso di 
«giunti di montaggio. I coprigiunti destinati a ricostituire l’intera sezione dell’anima devono 
estendersi all’intera altezza di essa. 

Nelle travi con pacchetti di piattabande distribuite con il criterio di ottenere l'uniforme 
resistenza a flessione, ciascuna piattabanda deve essere attaccata al pacchetto esternamente 
alla zona dove ne è necessario il contributo; il prolungamento di ogni piattabanda oltre la se- 
zione in cui 11 momento flettente massimo eguaglia quello resistente, deve essere sufficiente 


per consentire la disposizione di almeno due file di chiodi, la prima delle quali può essere di- 
sposta in corrispondenza della sezione suddetta. 


7.6.2. TRAVI SALDATE. 


Quando le piattabande sono più di una per ciascun corrente si potranno unire tra loro 


con cordoni d’angolo laterali lungo i bordi, purché abbiano larghezza non maggiore di 30 
volte lo spessore. 
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L'interruzione di ciascuna piattabanda deve avvenire esternamente alla zona dove's1e4 
necessario il contributo, prolungandosi per un tratto pari almeno alla metà della propria lar- 
ghezza. In corrispondenza della sezione terminale di ogni singolo tronco di piattabanda si de- 
ve eseguire un cordone d’angolo di chiusura che abbia altezza di gola pari almeno alla metà 
dello spessore della piattabanda stessa e sezione dissimmetrica col lato più lungo nella dire- 


zione della piattabanda. Inoltre, in presenza di fenomeni di fatica, la piattabanda deve essere 
raccordata al cordone con opportuna rastremazione. 


7.6.3. NERVATURE DELL'ANIMA. 


Le nervature di irrigidimento dell'anima in corrispondenza degli appoggi della trave o 
delle sezioni in cui sono applicati carichi concentrati devono essere, di regola, disposte sim- 
metricamente rispetto all’anima e verificate a carico di punta per l’intera azione localizzata. 

Potrà a tali effetti considerarsi collaborante con l’irrigidimento una porzione d’anima di 
larghezza non superiore a 12 volte lo spessore dell’anima, da entrambe le parti adiacenti alle 
nervature stesse. 

Per la lunghezza d’inflessione dovrà assumersi un valore commisurato alle effettive con- 
dizioni di vincolo dell’irrigidimento ed in ogni caso non inferiore ai 3/4 dell’altezza dell’ani- 
ma. 


I rapporti larghezza-spessore delle nervature di irrigidimento dell'anima devono soddisfa- 
re le limitazioni previste al punto 5.1.7. 


Le nervature di irrigidimento di travi composte saldate devono essere collegate all'anima 
mediante cordoni di saldatura sottili e, di regola, continui. 

Nel caso si adottino cordoni discontinui, la lunghezza dei tratti non saldati dovrà essere 
inferiore a 12 volte lo spessore dell’anima, e, in ogni caso, a 25 cm; inoltre nelle travi sogget- 


te a fatica si verificherà che la tensione longitudinale nell’anima non superi quella ammissibi- 
le a fatica per le disposizioni corrispondenti. 


7.6.4. TRAVI RETICOLARI. 


Gli assi baricentrici delle aste devono di regola coincidere con gli assi dello schema reti- 
colare; tale avvertenza è particolarmente importante per le strutture sollecitate a fatica. La 
comcidenza predetta per le aste di strutture chiodate o bullonate costituite da cantonali può 
essere osservatafber gli assi di chiodatura e bullonatura anziché per gli assi baricentrici. 

Il baricentro della sezione resistente del collegamento ai nodi deve cadere, di regola, sul- 
l’asse geometrico dell’asta. Ove tale condizione non sia conseguibile, dovrà essere considera- 
to, nel calcolo del collegamento, il momento dovuto all’eccentricità tra baricentro del collega- 
mento e asse baricentrico dell’asta. 

Nei correnti a sezione variabile gli elementi, che via via si richiedono in aumento della 


sezione resistente, devono avere lunghezza tale da essere pienamente efficienti là ove ne è ne- 
cessano il contributo. 


7.7. Piastre od apparecchi di appoggio. 


7.7.1. BASI DI COLONNE. 


Le piastre di appoggio e le relative eventuali costolature devono essere proporzionate in 
modo da assicurare una ripartizione approssimativamente lineare della pressione sul cuscinet- 
to sottostante. 

I bulloni di ancoraggio devono essere collocati a conveniente distanza dalle superfici che 
limitano lateralmente la fondazione. La lunghezza degli ancoraggi è quella prescritta al punto 


5.3.3. della Parte 1°, quando non sì faccia ricorso a traverse d’ancoraggio o dispositivi ana- 
loghi. 
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1.7.2. APPOGGI METALLICI (FISSì E SCORREVOLI). 


Di regola, per gli appoggi scorrevoli, non sono da impiegare più di due rulli o segmenti 
di rullo; se i rulli sono due occorrerà sovrapporre ad essi un bilanciere che assicuri l’equipar- 
tizione del carico. Il movimento di traslazione dei rulli deve essere guidato in modo opportu- 
no, dispositivi di arresto devono essere previsti dove il caso lo richieda. Le parti degli appa- 
recchi che trasmettono pressioni per contatto possono essere di acciaio fuso, oppure ottenute 


per saldatura di laminati di acciaio. Le superfici di contatto devono essere lavorate con mac- 
china utensile. 


7.7.3. APPOGGI DI GOMMA. 


Per questo tipo di appoggi valgono le istruzioni di cui alla norma CNR 10018/87 (Bollet- 
tino Ufficiale C.N.R. - XXVI - n. 161 - 1992). 


7.8. Marchiatura dei materiali. 


I materiali debbono essere identificabili mediante apposito contrassegno o marchiatura, 
specie per quanto riguarda il tipo di acciaio impiegato. 


7.9. Lavorazioni. 


Nelle lavorazioni debbono essere osservate tutte le prescrizioni indicate nel progetto. 
7.10. Modalità esecutive per le unioni. 


7.10.1. UNIONI CHIODATE. 


Le teste ottenuté con la ribaditura devono risultare ben centrate sul fusto, ben nutrite al- 
le loro basi, prive di scepolature e ben combacianti con la superficie dei pezzi. Dovranno poi 
essere liberate dalle bavature mediante scalpello curvo, senza intaccare i ferri chiodati. 

Le teste di materiale diverso dall’acciaio Fe 360 ed Fe 430 UNI 7356 (dicembre 1974) 
porteranno in rilievo in sommità, sopra una zona piana, un marchio caratterizzante la qualità 
del materiale. 


Il controstampo dovrà essere piazzato in modo da lasciare sussistere detto marchio dopo 
la ribaditura. 


7.10.2. UNIONI AD ATTRITO. 


Le superfici di contatto al montaggio si devono presentare pulite, prive cioè di olio, ver- 
mice, scaglie di laminazione, macchie di grasso. 

La pulitura deve, di norma, essere eseguita con sabbiatura al metallo bianco; è ammessa 
la semplice pulizia meccanica delle superfici a contatto per giunzioni montate in opera, pur- 
ché vengano completamente eliminati tutti i prodotti della corrosione e tutte le impurità della 
superficie metallica. Le giunzioni calcolate con u=0,45 debbono comunque essere sabbiate al 
metallo bianco. 

I bulloni, i dadi e le rosette dovranno corrispondere a quanto prescritto al punto 7.4.1. 

Nei giunti flangiati dovranno essere particolarmente curati la planarità ed il parallelismo 
delle superfici di contatto. 

Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza 
meccanismo limitatore della coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della cop- 


pia applicata; tutte peraltro devono essere tali da garantire una precisione non minore di 
+57. 
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Il valore della coppia di serraggio, da applicare sul dado o sulla testa del bull6ve ‘deve, 
essere quella indicata nel punto 4.4. 


Per verificare l'efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia torcente applicata 
può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 


a) sì misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente 
di 10° il dado; 


B) dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado 
deve essere prima allentato con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, controllando 
se l’applicazione della coppia prescritta riporta il dado nella posizione originale. 


Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, 
tutti 1 bulloni del giunto devono essere controllati. 


7.10.3. UNIONI SALDATE. 


Sia in officina sia in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti devono es- 
sere eseguite da saldatori che abbiano superato, per la relativa qualifica, le prove richieste 
dalla UNI 4634 (dicembre 1960). 


Per le costruzioni tubolari si farà riferimento alla UNI 4633 (dicembre 1960) per i giunti 
di testa. 

Le saldature da effettuare con altri procedimenti devono essere eseguite da operai suffi- 
cientemente addestrati all’uso delle apparecchiature relative ed al rispetto delle condizioni 
operative stabilite in sede di qualifica del procedimento. 

I lembi, al momento della saldatura, devono essere regolari, lisci ed esenti da incrosta- 
zioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 

Il disallineamento dei lembi deve essere non maggiore di 1/8 dello spessore con un mas- 
simo di 1,5 mm; nel caso di saldatura manuale ripresa al vertice, si potrà tollerare un disalli- 
neamento di entità doppia. 

Nei giunti di testa ed in quelli a T a completa penetrazione effettuati con saldatura ma- 
nuale, il vertice della saldatura deve essere sempre asportato, per la profondità richiesta per 
raggiungere il metallo perfettamente sano, a mezzo di scalpellatura, smerigliatura, od altro 
adeguato sistema, prima di effettuare la seconda saldatura (nel caso di saldature effettuate 
dai due lati) o la ripresa. 

Qualora ciò. non sia assolutamente possibile, si deve fare ricorso alla preparazione a V 
con piatto di sostegno che è, peraltro, sconsigliata nel caso di strutture sollecitate a fatica od 


alla saldatura effettuata da saldatori speciali secondo la citata UNI 4634 o, nel caso di strut- 
ture tubolari, di classe TT secondo la citata UNI 4633. 


7.10.4. UNIONI PER CONTATTO. 


Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali all’asse del- 
le membrature collegate. 


Le membrature senza fiange-di estremità devono avere le superfici di contatto segate o, 
se occorre, lavorate con la piallatrice, la fresatrice o la molatrice. 
Per le membrature munite di flange di estremità si dovranno distinguere i seguenti casi: 


a) per flange di spessore ‘inferiore o uguale a 50 mm è sufficiente la spianatura alla pres- 
sa o con sistema equivalente; 


b) per flange di spessore compreso tra i 50 ed i 100 mm, quando non sia possibile una 


accurata spianatura alla pressa, è necessario procedere alla piallatura o alla fresatura delle su- 
perfici di appoggio; 


c) per flange di spessore maggiore di 100 mm le superfici di contatto devono sempre es- 
sere lavorate alla pialla o alla fresa. 
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Nel caso particolare delle piastre di base delle colonne si distingueranno i due casi se- 
guenti: 


a) per basi senza livellamento con malta occorre, sia per la piastra della colonna che per 


l'eventuale contropiastra di fondazione, un accurato spianamento alia pressa e prefèribilmen- 
te la pialiatura o la fresatura; 


b) per basi livellate con malta non occorre lavorazione particolare delle piastre di base. 


7.10.5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI. 


Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di forza 
non abbiano giacitura ortogonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con inter- 


poste rosette cuneiformi, tali da garantire un assetto corretto della testa e del dado e da con- 
sentire un serraggio normale. 


7.11. Verniciatura e zincatura. 


Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla 
corrosione, dovranno essere idoneamente protetti tenendo conto del tipo di acciaio, della sua 
posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. 


Devono essere particolarmente protetti gli elementi dei giunti ad attrito, in modo da im- 
pedire qualsiasi infiltrazione all’interno del giunto. 


Il progettista prescriverà il tipo e le modalità di applicazione della protezione, che potrà 
essere di nittimazione e 7? 


dn Civlathili Ci. Dall a. Suit 


2 EUT/ 000 ni Quel «i Cuilgiomerato LL ientizio non do- 
vranno essere pitturati: potranno essere invece zincati a caldo. 


7.12. Appoggio delle piastre di base. 


È necessario curare che la piastra di base degli apparecchi di appoggio delle colonne ap- 
poggi per tutta la sua superficie sulla sottostruttura attraverso un letto di malta. 
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Sezione III 
Eurocodice 3: ENV-1993-1-1: criteri e prescrizioni 


8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE SU SINGOLI PUNTI DELLA NORMA UNI ENV 1993-1-1 


L'uso della Norma UNI ENV 1993-1-1: Eurocodice 3 Progettazione delle strutture di ac- 
ciao Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici, è ammesso purchè vengano seguite le 
prescrizioni sostitutive, integrative o soppressive riportate in questa Sezione. 


Per facilità di riferimento è stata adottata qui di seguito la stessa numerazione della nor- 
ma ENV 1993-1-1. Sono riportati quei punti nei quali sono state introdotte 
prescrizioni sostitutive, integrative o soppressive. 


Le appendici della norma UNI EN 1993-1-1 non hanno valore prescrittivo. 


I valori dei coefficienti incasellati da adottare per le applicazioni di UNI ENV 1993-1-1 
sono indicati nel Prospetto 8-I. 


ProspPETTO 8-I 


YMs.ser 


| | VALORI 
=. 

addii [23.31 |Faworeridutivo —_ _{y___|_____________________I oo | Fattore riduttivo | Y | 0,70 
[s.1.1. |Coeff. parziale di si-|-mo |Sezionidiciasset23 | = 105 | | Coeff. parziale di si- | yo Sezioni di classe 1-23 | 1,05 
| Î Saia DR ae | Mi | Sezioni di classe 4 I 1,05 | 
| O | IMI | Fenomeni di instabilità | 1,05 | 
| | | Mm | Resistenza sezioni negte | 1,20 | 
| 6.1.1. I Coeff. parziale di si- | YMb | Bulloni 1,35 | 
[menti per i co ega- i | Sai | Chiodi 1,35: 
| | xp | Perni | 1,35 
Sw | Saldature d’angolo | 1,35 | 

| Saldature I* classe | 1,05 
| Saldature II* classe | 1,20 | 
Coèff. parziale di si- | ymsuh —|Stato limite ultimo | 1,25 | 
curezza per SCorri- | ese |Stato limite disevizo | = 125 | 


mento unioni ad at- | Stato limite di servizio 


trito 


YMs.ult Stato limite ultimo con 


fori maggiorati o asolati 


Coeff. parziale di si YMf Carico a fatica 1,00 
curezza per i carichi 
di fatica 
9.3.4. Coeff. parziale di si- | yFf Resistenza a fatica 1,00 | 
curezza per la resi- 
stenza a fatica 
C2.5 Coeff. parziale per | vci | Non saldate | 1,00 
fragilità | yo: | Come saldate Î 1,50 | 
KI Coeff. parziale di si- | m; | 1,10 
curezza per resistenza 
dei collegamenti | 
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Per le applicazioni della norma UNI ENV 1993-1-1 (indicata nel seguito con la «tglit BC 
3) i valori delle azioni da considerare nel calcolo e le loro combinazioni devono essere cea- 
formi alle prescrizioni dei punti 2. e 7. della Parte Generale del presente decreto. 


Nel seguito si forniscono le integrazioni e le sostituzioni ai punti di EC 3, che vengono 
riportate con la medesima numerazione adottata in EC 3. 


2. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE. 


2.4. Durabilità. 


Dopo il comma (2) di EC 3 si inserisce il seguente comma (3). 

(3) Devono essere prese accurate precauzioni per evitare gli effetti della corrosione. In 
assenza di specifiche misure si applicano le cautele di cui al punto 7.1.1. (Spessori limite) del- 
la Parte Seconda del presente decreto ministeriale. 

Si richiama ‘l’attenzione degli utilizzatori di EC 3 sugli spessori minimi (4 mm) per le 
strutture saldate [punto 6.6.1. comma (2) capoverso 3 di EC 3). 


3. MATERIALI. 


3.2. Acciaio strutturale. 
3.2.1. Scopo. 


3.2.2. PROPRIETÀ DEI MATERIALI PER ACCIAI LAMINATI A CALDO. 

AI punto 3.2.1. comma (1) ed al punto 3.2.2.1. di EC 3 si sostituisce tutto quanto conte- 
nuto nei paragrafi: 

— 2.0. Generalità; 

— 2.1. Acciaio laminato; 

— 2.2. ACCIA10 per geru; 

— 2.3. Acciaio per strutture saldate, 
della Parte Seconda del presente decreto. 


3.2.2.3. Tenacità. 


La tabella 3.2. di EC 3 si riferisce agli spessori massimi impiegabili quando il controllo 
della tenacità è effettuato mediante le prove di resilienza Charpy V specificate nelle note a 
margine della tabella stessa. Si possono impiegare spessori maggiori soltanto ricorrendo alle 
verifiche di tenacità prescritte al punto 3.2.2.3. 

La tabella 3.2. di EC 3 è ricavata per particolari strutturali mediamente impegnati ed im- 
portanti (condizioni S1, S2, R1 e C2); per altri casi si deve fare riferimento all’Annesso C. 
Ad esempio per particolari strutturali impegnati severamente (per stati di sforzo pluriassiali 0 
deformazioni plastiche importanti) si deve fare riferimento alle condizioni di servizio S3. 

Comunque, in relazione al disposto del punto 2.3.2. della Parte Seconda del presente de- 
creto, l’impiego degli acciai di grado B in condizioni di servizio S2 (tabella 3.2. di EC 3) è 
escluso per temperature di servizio inferiori a — 10 °C. 

In relazione al disposto del punto 2.3.2. della Parte Seconda del presente decreto per tut- 
ti 1 gradi di acciaio, nelle condizioni di servizio S2, con temperatura di servizio inferiore di 
oltre 30 °C rispetto a quella per cui è garantita la resilienza di 27J [--10 °C per grado B, 


—30 °C per grado C e — 50 °C per.grado DI], non è consentito l’impiego di spessori superio- 
mal0omm. 
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4. STATI LIMITE DI SERVIZIO. 


4.2. Controllo degli spostamenti. 


4.2.1. REQUISITI. 
Dopo il comma (5) di EC 3 si inserisce il seguente comma (6). 
(6) Qualora non vengano assunte particolari precauzioni progettuali e costruttive, la 


snellezza non deve superare i valori di cui al punto 5.1.4. della Parte Seconda del presente 
decreto. 


5. STATO LIMITE ULTIMO. 


5.2. Calcolo delle forze inierne e dei momenti. 
5.2.4. CONSIDERAZIONE DELLE IMPERFEZIONI. 


5.2.4.2. Metodo di applicazione. 
Si sostituisce il comma (4) del punto 5.2.4.2. di EC 3 con il testo seguente. 


(4) Gli effetti delle imperfezioni delle membrature (vedere punto 5.2.4.5.) possono essere 
trascurati durante lo svolgimento della analisi globale qualora si utilizzino le imperfezioni 
geometriche equivalenti del telaio definite al successivo punto 5.2.4.3.; nei casi in cui si adot- 
tano nell’analisi le imperfezioni geometriche massime ammesse per il telaio (di cui al punto 


7.7. di EC 3) devono essere messe in conto anche le imperfezioni equivalenti delle membratu- 
re (definite nella fig. 5.5.1. di EC 3). 


5.2.6. STABILITÀ DEI TELAI. 


5.2.6.2. Analisi elastica dei telai a nodi spostabili. 

Si sostituisce il comma (4) del punto 5.2.6.2. di EC 3 con il testo seguente. 

(4) Nei casi in cui il rapporto Wsg/ Ver risulta maggiore di 0.25 gli effetti del secondo or- 
dine dovranno essere inclusi direttamente nell’analisi globale e non è consentito l’uso dei me- 
todi indiretti di cui al precedente comma (1). 

Si sostituisce il comma (8) dello stesso punto $.2.6.2. di EC 3 con il testo seguente. 


(8) Qualora per il calcolo delle colonne si usi l’analisi elastica del primo ordine con lun- 
ghezze di libera inflessione nel piano calcolate tenendo conto degli spostamenti laterali, i mo- 
menti prodotti dagli spostamenti laterali nelle travi, nelle colonne e nei collegamenti trave- 


colonna devono essere amplificati almeno di 1,2 salvo che .sia dimostrata l’idoneità di un va- 
lore inferiore attraverso una adeguata analisi. 


6. COLLEGAMENTI SOGGETTI A CARICHI STATICI. 
6.6. Collegamenti saldati. 


6.6.1. GENERALITÀ. 


AI punto 6.6.1. comma (1) di EC 3 si deve intendere aggiunto tutto quanto contenuto 
nel paragrafo 2.4. (Saldature) della Parte Seconda del presente decreto. 
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| .Ulteriori indicazioni per quanto riguarda la scelta dei materiali di apporto e le preeauzia- 

ni per evitare l’insorgere di cricche a freddo in zona termicamente alterata o in salttAtittaosi 
possono reperire ai punti 2.5.1. e 9.9.4. della CNR 10011/86 (Bollettino Ufficiale C.N.R..--- 
XXVI - n. 164 - 1992). 


Ulteriori indicazioni per quanto riguarda ie prove di qualifica dei procedimenti di salda- 
tura si possono reperire al punto 2.5.2. della CNR 10011/86. 


Ulteriori indicazioni per la definizione delle classi delle saldature, per quanto riguarda 
l’estensione dei controlli non distruttivi ed i criteri di accettabilità dei di 


fetti si possono repe- 
rire al punto 2.5.3. della CNR 10011/86. 
Si modifica nel modo seguente il punto 6.6.1. di EC 3 comma (2), titolo secondo, proce- 
dimento 136: 


| 136 — saldatura ad arco con filo animato (con gas di protezione inerte o attivo). 


6.6.2. GEOMETRIA E DIMENSIONI. 


6.6.2.2. Saldature a cordoni d’angolo. 
Il comma (4) del purto 6.6 72, di EC 30 > i rendere - reecri* + ° “Asturie forte- 


mente tese e/o soggette a sensibili fenomeni di rauca o a corrosione atmosferica o di altro ti- 
po (non «regola applicativa» dunque, ma «principio»). 


6.6.2.5. Saldature entro fori od intagli. 


Questo tipo di saldatura non è ammesso per giunti fortemente sollecitati a trazione e/o 
soggetti a fenomeni di fatica. 


6.6.2.6. Saldature entro scanalature. 
Questo tipo di sald-*t:ra non è ammesso per giunti fortemente sollecitati a trazione e/o 
soggetti a fenomeni di fatica. 


6.6.5. RESISTENZA DI PROGETTO DI SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO. 


6.6.5.1. Lunghezza efficace. 


Il comma (1) del punto 6.6.5.1. di EC 3 deve essere integrato nel modo seguente. 


La lunghezza efficace sarà assunta pari a quella reale del cordone, purchè questo non 
abbia estremità palesemente mancanti o difettose. 


Il comma (5) del punto 6.6.5.1. di EC 3 si applica ai giunti lunghi a sovrapposizione. 
6.6.5.2. Altezza di gola. 
Si sostituisce il comma (4) del punto 6.6.5.2. di EC 3 con il testo seguente. 


(4) La altezza effettiva di gola è quella teorica incrementata del 50%o della penetrazione 
minima rilevata su non meno di tre macrografie, ricavate da saggi di certificazione del proce- 
dimento o da specifici giunti di prova (almeno un giunto avente lunghezza > 500 mm; tre 
macrografie ricavate una in mezzeria, due a 50 mm dalle estremità). 


6.6.6. RESISTENZA DI PROGETTO DI SALDATURE DI TESTA. 


6.6.6.1. Saldature di testa a piena penetrazione. 
Si introducono i seguenti commi (2) e (3) del punto 6.6.6.1. di EC 3. 


(2) Si deve adottare ymw=1,05 per i giunti di I classe e Ymw=1,20 per i giunti di II classe. 
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(3) Tra le eventuali azioni correttive, che devono essere concordate con il progeRisia*e. 
con 11 direttore dei lavori, a seguito di mancanza di penetrazione rilevata con i controMh;.éè 
ammesso anche il declassamento a parziale penetrazione di giunti indicati dal progettista a 
piena penetrazione. 


In ogni caso i controlli devono escludere la presenza di difetti, eccedenti i limiti di difet- 
tosità relativi alla II classe, diversi dalla mancanza di penetrazione. 

La valutazione dell’altezza di gola dei cordoni conseguente al declassamento può effet- 
tuarsi sulla base sia di controlli non distruttivi (ultrasuoni), sia di controlli semidistruttivi 
(macrografie di estremità o sondaggi di mola), sia della preparazione dei lembi. 


6.6.6.2. Saldature di testa a parziale penetrazione. 


La fig. 6.6.8. di EC 3 (relativa alle altezze di gola da considerare) è soppressa. 
Sì sostituisce il comma (4) del punto 6.6.6.2. di EC 3 con il testo seguente. 


(4) Adottando le preparazioni dei lembi per parziale penetrazione indicate nella UNI 
11001 (gennaio 1962) l’altezza di gola può essere considerata pari alla profondità della prepa- 
razione. In caso di preparazioni diverse, e comunque quando si voglia tener conto della pene- 
trazione, verra adottato il criterio di cui al comma (4) del punto 6.6.5.2. 


6.6.6.3. Giunti di testa a T. 


AI comma (1) del punto 6.6.6.3. di EC 3 si aggiungono le seguenti prescrizioni. 
L'entità della mancanza di penetrazione viene così stabilita: 


— pari alla spalla usando le preparazioni per parziale penetrazione di cui alla UNI 
11001 (punto 9.2.5.); 

— par alla spalla diminuita del 50% della penetrazione, quando si ritenga tener conto 
di quest’ultima e comunque nel caso di uso di preparazioni diverse da quelle della UNI 11001 
{i criteri per la valutazione della penetrazione sono quelli di cui al comma (4) del punto 
6.6.5.2. di EC 3 modificato in questo decreto]. 

I giunti saranno sottoposti a controllo ultrasonoro con i criteri per i giunti di II classe; è 
ammessa una mancanza di penetrazione continua dell’ordine di 3 mm; non sono ammesse 
mancanze di fusione al vertice. 


Per le verifiche di resistenza si adotta ymw=1,20 come per i giunti testa - testa a piena 
penetrazione di Il classe. 


Si sostituisce il comma (2) del punto 6.6.6.3. di EC 3 con il testo seguente. 


(2) La resistenza di un giunto di testa a T che non soddisfa i requisiti di cui al preceden- 
te comma (1) dovrà essere determinata come per una saldatura a cordoni d’angolo. 
L'altezza di gola dei cordoni verrà considerata pari a: 


— quelia teorica, usando le preparazioni per parziale penetrazione di cui alla UNI 11001 
(punto 9.2.5.); 


— quella rilevata nelle sezioni macrografiche, con i criteri di cui al comma 4 del punto 


6.6.5.2. (nel caso di preparazioni diverse da quelle previste dalla UNI 11001 e comunque 
quando si voglia tener conto della penetrazione). 


Anche i giunti a T a parziale penetrazione con preparazione da un solo lato si verificano 
come 1 cordoni d’angolo, indipendentemente dalia entità della mancanza di penetrazione. 
La figura 6.6.9. di EC 3 viene modificata come in allegato. 
Anom.1+ Gnom.2=2! 
Cnom <t/5 oppure Cnoms3 mm 


Giunto a T di testa a parziale penetrazione calcolabile come un giunto testa-testa a piena 
penetrazione [la mancanza di penetrazione nominale cnom è indicata a titolo di esempio, do- 
vendosi applicare per la sua determinazione quanto specificato al comma (1) del punto 6.6.6.3). 


si 
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Fig. 6.6.9. 


Si sostituisce il comma (3) del punto 6.6.6.3. di EC 3 con il testo seguente 


(3) I giuntiaTa piena penetrazione si verificano con criteri identici a quelli indicati per 
1 giunti testa - testa a piena penetrazione (punto 6.6.6.1.). 


7. FABBRICAZIONE E MONTAGGIO, 


È da intendersi che il disposto del Cap. 3 “Collaudo S.atico” della Parte Seconda del 
presente decreto non è sostitutiva del punto 7.8. Controlli e Pruve. 


7.5. Collegamenti bullonati. 


7.5.1. ForI. 


Al comma (1) del punto 7 


.-5.1. di EC 3 si deve aggiungere la seguente-prescrizione. 
È sempre escluso l’impiego della fiamma nella lavorazione dei fori. 


7.5.6. SERRAGGIO DEI BULLONI. 


Si introduce il seguente comma (4) del punto 7.5.6. di EC 3. 


(4) Per il controllo del serraggio dei bulloni precaricati si applica il punto 7.10.2. Parte 
Seconda del presente decreto. 


7.5.7. SUPERFICI DI CONTATTO RESISTENTI ALLO SCORRIMENTO. 


Si applicano, ad integrazione del comma (1), le indicazioni del punto 7.10.2. Parte Se- 
conda del presente decreto circa le modalità di preparazione delle superfici di contatto. 


7.6. Collegamenti saldati. 


Questo paragrafo deve essere integrato con le indicazioni di cui ai punti 7.5. e 7.10.3. 
Parte Seconda del presente decreto. 


Ulteriori precisazioni sono riportate al punto 9.2 della CNR 10011/86 (che riguarda le 
regole pratiche di progettazione ed esecuzione delle unioni saldate) ed al punto 9.3.2. della 
CNR 10011/86. 
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Parte III 
MANUFATTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE 
(in conglomerato normale e precompresso, misti in laterizio 
e cemento armato e metallici) 


La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), bd), c), d) dell’art. 9 della legge 5 
novembre 1971, n. 1086 dovrà dimostrare la completa corrispondenza dei manufatti prefab- 
bricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme. 


La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con ciò le 
responsabilità stabilite dalla legge per il progettista. 

I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò 
abilitato, che per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. 
A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, ie prove ed i controlli 
di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti Nor- 
me. I certificati delle prove saranno conservati dal produttore. 

Ai sensi dell’art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1986, ogni fornitura di manufatti 
prefabbricati dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le 
modalità di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manu- 
fatti stessi. 

Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata, anche da 
un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi 
le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produ- 
zione previsto al terzo comma. Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto al- 
le caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare 
l’indicazione del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista. 


In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere ac- 
cettati senza ulteriori esami o controlli. 

Copia del certificato d’origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei lavori 
di cui all’art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

Il deposito ha validità triennale. 


Parte IV 
COSTRUZIONI COMPOSTE DA ELEMENTI IN METALLI 
DIVERSI DALL’ACCIAIO 


Le costruzioni composte da elementi strutturali in metalli diversi dall’acciaio — le quali 
hanno limitata applicazione nelle opere cui fa riferimento la legge 5 novembre 1971, n. 1086 
— dovranno essere progettate, eseguite e montate seguendo tutte le indicazioni di ordine ge- 
nerale indicate nelle norme per le costruzioni in acciaio. 

Deve essere peraltro provato dal progettista, caso per caso, che le strutture posseggano 

. un grado di sicurezza adeguato all’affidabilità dei materiali e delle tecnologie e comunque 
‘non inferiore a quello richiesto dalle Norme per le costruzioni in acciaio. 
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Parte V 
NORME PER TRAVI COMPOSTE «ACCIAIO - CALCESTRUZZO» 


1. OGGETTO. 


‘Sono oggetto delle presenti norme le strutture costituite da una o più travi di acciaio a 
parete piena e da una soletta di estradosso di calcestruzzo armato normale o precompresso. 
La soletta di calcestruzzo e la membratura di acciaio sono rese collaboranti mediante connet- 
tori che assicurano il funzionamento dell’insieme come unico elemento resistente. 


2. MATERIALI: QUALITÀ E PROVE. 


2.1. Materiali delle solette di c.a. normale o precompresso. 


Per i materiali delle solette in c.a. normale o precompresso valgono le prescrizioni del 
punto 2 della Parte Prima delle presenti norme tecniche. 


2.2. Acciai degli elementi strutturali in carpenteria. 


“ Per gli acciai degli elementi strutturali in carpenteria valgono le prescrizioni del punto 2 
della Parte Seconda delle presenti norme tecniche. 


2.3. Acciai dei connettori. 


Per gli acciai impiegati per i connettori devono essere rispettate le norme di cui al punto 
2.3. della Parte Seconda quando i processi di saldatura adottati corrispondono a quelli previ- 
sti nel citato punto 2.3. 

Quando ifivece vengono impiegati per i collegamenti dei connettori procedimenti automa- 
tici di saldatura senza metallo di apporto, per l’acciaio dei connettori devono essere rispettate 
ulteriori limitazioni nella composizione chimica al fine di garantire ai collegamento adeguate 
propnetà di resistenza, resilienza e duttilità. 


A tale riguardo si possono. adottare criteri fondati su risultati sperimentali di sicura vali- 
dità. 


3. NORME DI VERIFICA DELLA SICUREZZA. 


3.0.1. AZIONI E RESISTENZE DI CALCOLO. 


Per le azioni di calcolo vale quanto prescritto al punto 7 della Parte generale delle pre- 
senti norme. 


Per le resistenze di calcolo si rinvia ai punti 4.0.2. della Parte Prima e 4.0.2. della Parte 
Seconda delle stesse norme. 


3.0.2. CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI. 


I diagrammi di inviluppo dei momenti flettenti, delle azioni taglianti e di quelle normali, 
derivanti dalla totalità delle combinazioni di carico possono essere determinati mediante aha- 
lisi elastica e facendo riferimento in generale alla rigidezza globale della sezione composta, 
calcolata nell’ipotesi che il calcestruzzo sia esente da fessure sia longitudinalmente che tra- 
sversalmente e trascurando di norma il contributo dell’armatura. 
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Nel calcolo si terrà conto in particolare di: 


— effetti primari e secondari dovuti alla viscosità ed al ritiro del calcestruzzo; 


— effetti primari e secondari dovuti alla precompressione ed alle distorsioni imposte în 
fase di costruzione; 


— sequenze delle modalità di costruzione e dell’applicazione dei carichi. 


Sono ammesse limitate ridistribuzioni dei momenti qualora siano soddisfatte le seguenti 
condizioni: 


— 1 carichi siano di natura prevalentemente statica; 
— le sezioni siano di tipo compatto; 
— le sezioni abbiano comportamento di tipo duttile. 


Per strutture di tipo corrente il coefficiente di riduzione può essere assunto pari a 0,75; 


per strutture più impegnative il valore assunto per detto coefficiente, comunque non minore 
di 0,75, deve essere adeguatamente giustificato. 


3.0.3. VERIFICHE. 


Per le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio si possono adottare criteri fondati su 
studi o normative di sicura validità. 


4. METODI DI CALCOLO, REGOLE DI PROGETTAZIONE E MODALITÀ ESECUTI- 
VE. CONNETTORI. 


In proposito si possono adottare criteri fondati su studi o normative di sicura validità. 
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Allegato 1. 
REQUISITI DEI MATERIALI 


1. Leganti. 


Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente 1 leganti 
idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26-5-1965, n. 595), 


con esclusione del cemento alluminoso. L’impiego dei cementi di tipo C è limitato ai calce- 
struzzi per sbarramenti di ritenuta. 


2. Inerti. 


Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e 
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni 
nocive all’indurimento del conglomerato od alla coriservazione delle armature. 


La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 


3. Acqua. 


L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloru- 
r1) in percentuali dannose e non essere aggressiva. 


4. Armatura. 


Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti 


superficiali, che ne menomino la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensi- 
bilmente l'aderenza al conglomerato. 


5. Impasti. 


La distribuzione granulometrica degli inerti. il tipo di cemento e la consistenza dellimpa- 
sto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa 
. in opera del conglomerato. 


Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabi- 
lità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del ce- 
mento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il congiomerato. 

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni 
pericolo di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con.mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
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Alleparo 2 
CONTROLLI SUL CONGLOMERATO 


1. Resistenza caratteristica. 


Agli effetti delle presenti norme un conglomerato viene individuato tramite la resistenza 
carattemnstica a compressione. 
La resistenza caratteristica è definita come la resistenza a compressione al di sotto della 
quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza. 
Nelie presenti norme, a meno di indicazione contraria, la «resistenza caratteristica» desi- 
gna quella dedotta dalle prove a compressione a 28 giorni su cubi preparati e confezionati 
come al punto 3. 


La resistenza caratteristica richiesta dal conglomerato Rex dovrà essere indicata dal pro- 
gettista delle opere. 

Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera 
omogeneo se la miscela viene confezionata con componenti aventi essenzialmente le stesse ca- 


ratteristiche di qualità e se i rapporti quantitativi tra i componenti, le attrezzature e le moda- 
lità di confezione rimangono praticamente invariati. 


2. Controlli di qualità del conglomerato. 


Il controllo di qualità del conglomerato ha lo scopo di accertare che il conglomerato rea- 


lizzato abbia la resistenza caratteristica non inferiore a quella richiesta dal progetto. 
Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 


G) Studio preliminare di qualificazione. 


Serve per determinare, prima dell’inizio delle opere, la resistenza del conglomerato. 


Dovrà essere verificato che il conglomerato abbia resistenza caratteristica non inferiore a 
quella richiesta dal progetto. 


b) Controllo dj accettazione. 


Riguarda il controllo del conglomerato durante l’esecuzione delle opere. 
c) Prove complementari. 


Sono prove dé eseguire, ove necessario, a completamento delle precedenti prove. 


3. Prelievo dei campioni. 


Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei cas- 
seri, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. 

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la 
«Resistenza di prelievo», che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i con- 
trolli del conglomerato. 

È obbligo del Direttore dei lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero mini- 
mo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità dei costituenti del- 
l'impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso. 

Per la preparazione e la stagionatura dei provini di conglomerato vale quanto indicato 
nella UNI 6127 (settembre 1980); in particolare per la stagionatura vale quanto indicato nel 

» punto 4.1.1. di detta norma. 

Per la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo e le relative casseforme, vale 
quanto indicato nelle norme UNI 6130/1* (settembre 1980) e UNI 6130/2* (settembre 1980) 
limitatamente ai provini per le prove di resistenza a compressione. 

- Circa il procedimento da séguire per la determinazione della resistenza a compressione 
dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nella UNI 6132 (febbraio 1972). 
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4. Valutazione preliminare della resistenza. 


Prima dell’inizio di una produzione di serie o della costruzione di un’opera, il costrutto= 
re deve valutare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato. 


Tale valutazione può essere effettuata sulla base delle esperienze acquisite o di valutazio- 
mu statistiche, o dell’uno e dell’altro criterio. 


Iì costruttore resta comunque responsabile della valutazione effettuata, che sarà control- 
lata come al paragrafo seguente. 


5. Controllo di accettazione. 
Il controllo di accettazione viene eseguito di regola secondo le indicazioni di cui al punto 
S.l. 


Per costruzioni con più di 1500 m? di getto di miscela omogenea si possono adottare, in 
alternativa, le indicazioni di cui al punto 5.2. 


5.1. CONTROLLO TIPO A. 


Ogni controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito 


su un massimo di 100 m? di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accet- 
tazione ogni 300 m3 massimo di getto. 


Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 
Siano R7, R2, R3 le tre resistenze di prelievo, con: 
Ri<R2:<R; 


Il controllo è positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato se risultano verificate 
entrambe le diseguaglianze. 


Rm=Rck+3,5 (N/mm?) 


Ri>Rx-3,5 (N/mm?) 
in cui: 


R;+ R2+R 
vic 1 = 3 


Nelle costruzioni con meno di 100 m? di getto di miscela omogenea, fermo restando 


l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito dero- 
gare dall’obbligo di prelievo giornaliero. 


5.2. CONTROLLO TIPO B. 


Nelle costruzioni con più di-1500 m? di miscela omogenea è ammesso il controllo di ac- 
cettazione dì tipo statistico. 


Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non 
minore di un controllo ogni 1500 m? di conglomerato. 


Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e com- 
plessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m?. 


Il controllo è positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato, se risultano verificate 
entrambe le diseguaglianze: 


Rn=Ra+1,4 5 
Ri=>Rea-3,5 (N/mm?) 


essendo Rm la resistenza media dei 15 o più prelievi, R, il valore minore dei 15 o più prelievi 
ed s lo scarto quadratico medio. 
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5.3. PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO. 


Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Diret- 
tore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia. 

Il Direttore dei lavori dovrà inoltre curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., 
che i provini inviati per le prove ai Laboratori Ufficiali siano effettivamente quelli prelevati 
alla presenza sua o del tecnico di sua fiducia. 

La domanda di prove’ al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei 
lavori e dovrà contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da cia- 
scun prelievo. 


Se una prescrizione del «controllo di accettazione» non risulta rispettata, occorre proce- 
dere: 

— ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal 
quantitativo di conglomerato non conforme, sulla base della resistenza ridotta del congiome- 
rato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante le 
prove complementari ove esistessero, o con prelievo di provini del calcestruzzo indurito mes- . 
so in opera (es. carotaggi) o con l’impiego di altri mezzi d’indagine. Ove ciò non fosse possi- 
bile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero tranquillizzanti si potrà: 

— dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa. 

I «controlli di accettazione» sono assolutamente obbligatori ed il Collaudatore è tenuto 
a controliarne la validità; ove ciò non fosse, il Collaudatore è obbligato a far eseguire delle 
prove che attestino le caratteristiche del conglomerato, seguendo la medesima procedura che 
si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai «controlli di accettazione». 

La procedura prevista è integralmente estesa alla produzione di serie in stabilimento. 


Essa dovrà essere documentata dal Responsabile della produzione che assume la respon- 
sabilità del rispetto delle norme. 


6. Prove complementari. 


Sono prove che si eseguono al fine di stimare la resistenza del. conglomerato ad una età 
corrispondente a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o condizio- 
mi particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.). 

Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione. 

Tali prove non potranno però essere sostitutive dei «controlli di accettazione» che vanno 
riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni del punto 3. 


Potranno servire al Direttore dei lavori od al Collaudatore per dare un giudizio del con- 
glomerato ove questo non rispetti il «controllo di accettazione». 


— 11S — 


5-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 
_————____—_—————€————_y__—_________=2t2:=T[T_=za 


Agetto:3 
CONTROLLI SU ACCIAI DA PRECOMPRESSO 


1. Controlli in cantiere. 


Il campione è costituito da almeno 10 saggi prelevati da altrettanti rotoli, bobine o fasci. 


Se il numero dei rotoli, bobine o fasci costituenti il lotto è inferiore a 10, da alcuni rotoli o 
bobine verranno prelevati due saggi, uno da ciascuna estremità. Per le barre verranno pr 


verranno prele- 
vati due saggi da due barre diverse dello stesso fascio. 


Ogni saggio deve recare contrassegni atti ad individuare il lotto ed il rotolo, bobina o fa- 
scio di provenienza. 


I saggi vengono utilizzati per l'esecuzione delle prove nel numero minimo indicato nella 
colonna 4 della tabella 1. 


Indicando con n il numero dei saggi prelevati i corrispondenti valori caratteristici di fp, 
Sy» fp(0,2)» fp11) sOnO dati dalla formula: 


&kn= &mn- K- Sn (A) 


ove: 


;3 (B) 


e la media degli n valori di g; trovati, e 


i=n 

> (8:— &mn)" 

ine ] 
n-1 (O) 


e lo scarto quadratico medio, ed il coefficiente X assume, in funzione di n, i valori riportati 
nel Prospetto I dell’ Allegato 8. 
Qualora .lo scarto quadratico medio calcolato a mezzo della formula (C) risulti inferiore al 


2% del corrispondente valore medio, lo scarto da prendere in conto nella formula (A) dovrà es- 
sere uguale a 0,02 £mn. 


2. Controili in stabilimento. 


La documentazione riguardante le prove di qualificazione deve essere riferita ad una pro- 
duzione consecutiva relativa ad un periodo di tempo di almeno sei mesi. 


2.1. PROVE DI QUALIFICAZIONE. 


Presso lo stabilimento di produzione vengono prelevate senza preavviso, da parte del La- 
boratorio Ufficiale, serie di 50 saggi, 5 per lotto, da 10 lotti di fabbricazione diversi. I 1Q lot- 
ti di fabbricazione presi in esame per le prove di qualificazione debbono essere costituiti da 
prodotti della stessa forma ed avere la stessa resistenza nominale, ma non necessariamente lo 
stesso diametro e la stessa caratteristica di formazione. Gli acciai debbono essere raggruppati 
in categorie nel catalogo del produttore ai fini della relativa qualificazione. 
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I 5 saggi di ogni singolo lotto vengono prelevati da differenti fasci, rotoli o bobine. Ogni 
saggio deve recare contrassegni atti ad individuare il lotto ed il rotolo, la bobina o il fascio 
di provenienza. 

Sulla serie di 50 saggi vengono determinate le grandezze D, fps, 4, Spy» fo(0,2) Îp(1)» Ep N 
ovvero a(180°) (cfr. tabella 1) sotto il controllo di un Laboratorio Ufficiale. Le relative pro- 
ve possono venire eseguite presso il laboratorio dello stabilimento di produzione, previo con- 
trollo della taratura delle macchine di prova; ove ciò non fosse possibile, verranno eseguite 
presso un Laboratorio Ufficiale. 


Le grandezze L er sono determinate su saggi provenienti da 5 e 4 lotti rispettivamente, 
in numero di 3 saggi per ogni lotto, come indicato nella tabella 1. 


Le prove di fatica non sono indispensabili per la qualificazione dell’armatura. Tuttavia 


le caratteristiche di resistenza a fatica, se previste, devono essere garantite dal Produttore e 
verificate dal Laboratorio Ufficiale. 


Le prove di fatica sono indispensabili nel caso della precompressione parziale e nel c.a.p. 
quando l’acciaio è destinato a sopportare oscillazioni di tensione superiori a 60 N/mmq. 


I valori caratteristici fpik, fpyk, Sp(0,24, fo(11x vengono determinati come segue: indicando 
con n il numero dei saggi prelevati, i corrispondenti valori caratteristici g4n sono dati da: 


&kn= &mn— K° Sn 


(A) 
ove: ran 
Le BI) 
Emn= = 
e la media degli n valori di gi trovati, e 
i=n 
DE (gi &mn)? 
<= îi=1 i 
Ù n-1l (CI 


e lo scarto quadratico medio, ed il coefficiente k assume, in funzione di n, i valori riportati 
nel Prospetto I dell’Allegato 8. 


2.2. PROVE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ. 


Vengono effettuati controlli saltuari, a cura di un Laboratorio Ufficiale, su un campione 
cosutuito da $ saggi provenienti da un lotto per ogni categoria di armatura. Il controllo verte 
su un mimmo di sèi lotti ogni trimestre da sottoporre a .prelievo in non meno di tre sopral- 
luoghi. Su tali saggi il Laboratorio Ufficiale determina le grandezze D, for !, Soy. S0(0,2), 
Îo(1), Ep, N ovvero a(180°). 

Per la grandezza r i controlli si effettuano una volta al trimestre e per la grandezza Li 
controlli si effettuano una volta al semestre, per entrambe su 3 saggi provenienti dallo stesso 
lotto per ogni categoria di armatura. 


Per la determinazione dei valori caratteristici fprk, fpyk, Sp(0,214, fp(1)x i corrispondenti ri- 
sultati vanno introdotti nelle precedenti espressioni (A), (B’) e (C°) le quali vanno sempre ri- 
ferite a 10 serie di 5 saggi corrispondenti alla stessa categoria di armatura, da aggiornarsi ad 
ogm prelievo aggiungendo la nuova serie ed eliminando la prima in ordine di tempo. * 

Se i valori caratteristici fprk, fpyk Sp(0,2)x, Îp11k non rispettano la garanzia di cui al catalo- 
go del produttore, la produzione viene declassata attribuendole i valori caratteristici trovati. 
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Se gli scarti quadratici medì risultano superiori al 3% del valore medio per fpi, #4 al 
‘4% per fpy, fp(0,2) Sp{1) il controllo si intende sospeso e la procedura ripresa ab initio. 

Se in un rotolo, bobina o fascio le grandezze 4, A, Ep, , No a(180°) ed i rapporti 
Îpv/Îpi. Îp(0,2/ fp. Sp(1/fp: NON rispettano quanto indicato al successivo punto 3 e nel catalogo 
del produttore, si ripetono le prove su un nuovo prelievo che sostituisce il precedente a tutti 
gli effetti. 


Ariche ai fini del rilassamento i risultati delle prove debbono essere conformi ai dati di 
catalogo del produttore. Se tale condizione non è soddisfatta si effettueranno tre nuove prove 
ed i relativi risultati devono essere contenuti entro il limite suddetto. Ove i valori riscontrati 
delle grandezze sopra indicate risultino inferiori a quelli di catalogo, il Laboratorio Ufficiale 
icancato del controllo sospenderà le verifiche della qualità dandone comunicazione al Mini- 
stero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale e ripeterà la qualificazione dopo che il pro- 
duttore avrà ovviato alle cause che avevano dato luogo al risultato insoddisfacente: 


2.3. CONTROLLI SU SINGOLI LOTTI DI FABBRICAZIONE. 


Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici di cui al presente punto 2, i produttori 
potranno richiedere di sottoporsi a controlli, eseguiti a cura di un Laboratorio Ufficiale, su 
singoli lotti di fabbricazione (massima massa del lotto = 100 t) di quei prodotti che, per ra- 
gioni di produzione, non possono ancora rispettare le condizioni minime quantitative per 
qualificarsi. Le prove da effettuare sono quelle di cui al punto 1 del presente Allegato 3. 


3. Determinazione delle proprietà e tolleranze. 


3.1. DIAMETRO E SEZIONE. 


L'area della sezione di fili con impronte, trecce e trefoli si valuta come somma delle aree 


dei singoli fili oppure per pesata nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 
kg/dmì. 


La misura delle dimensioni trasversali nei fili con impronta non deve essere effettuata in 
corrispondenza delle impronte stesse. 


G..î soin — mcenionnii amo soccer Tin au ocrmmti tniincnanmene 
SUI VAIULI MUILULIALI SULIU GULLLITSSE IC SCBUC ti TOLUCI n 


fili 


-1% +1% -2% +2% 
barre 


-—1% +2% -—2% +4% 
—2% +3% 


trecce e trefoli 


Nei calcoli statici si adotteranno, di norma, le sezioni nominali se le sezioni effettive non 
nsultano inferiori al 98% di quelle nominali. 

Le tolleranze dimensionali vanno controllate confrontando il valore nominale con la me- 
dia delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascun prelievo. Qualora la tolleranza sulla se- 
zione superi +2%, il certificato di verifica deve riportare il diametro effettivo «al quale si ri- 
ferisce la elaborazione. 


‘ I valori delle grandezze %) e A dovranno figurare nei certificati di qualificazione e di ve- 
nfica. 
3.2. TENSIONE DI ROTTURA /Sy. ) 

La determinazione si effettua per mezzo della prova a trazione su barre secondo EN 


10002/1* (marzo 1990), su fili secondo UNI 5292 (giugno 1979) e su trecce o trefoli secondo 
UNI 3171 (aprile 1985). 
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3.3. ALLUNGAMENTO A ROTTURA. 


Per barre e fili la determinazione viene eseguita per accostamento dopo rottura rispetti- 
vamente secondo EN 10002/1* (marzo 1990) e UNI 5292 (giugno 1979). 


La base di misura, delimitata in modo da non indebolire la provetta, sarà: 
50 mm per Z;<S mm 


10 
Egr } per ZD=5 mm 


L’allungamento percentuale corrispondente dovrà risultare non inferiore a (3+0,4 4) 
(con 4 in mm) per i fili con DG<5 mm, non inferiore al 5% per i fili con D=5 mm, al 7% 
per le barre. 

Per le trecce e i trefoli la determinazione si effettua all’istante della rottura con una pro- 
va a trazione, condotta secondo la UNI 3171 (aprile 1985), su base rispettivamente di 200 
mm per le trecce e di 600 mm per i trefoli. L’allungamento così misurato deve risultare non 
inferiore al 3,5%. La prova deve essere ripetuta se la rottura si produce esternamente al trat- 
to di misura qualora l'allungamento risulti inferiore al limite sopraindicato. 


3.4. LIMITI ALLO 0,2%. 


Il valore del limite convenzionale fp(0,2) si ricava dal corrispondente diagramma sforzi- 
deformazioni, ottenuto con prove a trazione eseguite secondo UNI 5292 (giugno 1979) per i 
fili e secondo UNI 3171 (aprile 1985) per le trecce o con procedimenti equivalenti. 

I singoli valori unitari devono essere riferiti alle corrispondenti sezioni iniziali. 


Il valore del limite 0,2% deve risultare compreso tra 1’80% ed il 95% del corrispondente 
valore della tensione di rottura fp:. 


3.5. TENSIONE DI SNERVAMENTO. 


Il valore della tensione di snervamento Ypy sì ricava dal corrispondente diagramma sforzi- 
deformazioni ottenuto con la prova a trazione eseguita secondo EN 10002/1* (marzo 1990). 
Esso deve risultare compreso tra il 75% ed il 95% del corrispondente valore della tensione. di 


rottura fp. Qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile si sostituisce fpy con 
So(0,2)» 


3.6. MODULO DI ELASTICITÀ. 


Il modulo apparente di elasticità è inteso come rapporto fra la tensione media e l’allun- 
gamento corrispondente, valutato-per l’intervallo di tensione (0,1 +0,4) fpr. 
Sono tollerati scarti del +7% rispetto al valore garantito. 


3.7. TENSIONE ALL'1%. 


La tensione corrispondente all’1% di deformazione totale deve risultare compresa tra 
1’80% ed il 95% del corrispondente valore della tensione di rottura fp. 


3.8. PROVA DI PIEGAMENTO ALTERNATO. 


La prova di piegamento alternato si esegue su fili aventi Z<8 mm secondo la UNI 5294 
(ottobre 1978) con rulli di diametro pari a 4 QD. 


Il numero dei piegamenti alterni a rottura non deve risultare inferiore a 4 per i fili lisci e 
a 3 per1 fili ondulati o con impronte. 
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3.9. PROVA DI PIEGAMENTO. 
La prova di piegamento si esegue su fili aventi %=8 mme su barre secondo la UNI 564 
(febbraio 1960). 


L'angolo di piegamento deve essere di 180° e il diametro del mandrino deve essere pari a: 
— 5Q peri fil; 

— 6 2 per le barre con DG<26 mm; 

— 8 @ per le barre con G>26 mm. 


3.10. RESISTENZA A FATICA. : 

La prova viene condotta secondo la UNI 3964 (maggio 1985) con sollecitazione assiale a 
ciclo pulsante, facendo oscillare la tensione fra una tensione superiore 0; e una tensione infe- 
riore 02. 


Il risultato della prova è ritenuto sod 


disfacente se la provetta sopporta, senza rompersi, 
almeno due milioni di cicli. La frequenza di prova deve rimanere compresa fra 200 e 2500 ci- 
cli/min. 


Come alternativa a tale 


procedimento è possibile determinare sperimentalmente l’ampiez- 
za limite di fatica L a 2- 106 


cicli, in funzione della tensione media Om. 


3.11. RILASSAMENTO A TEMPERATURA ORDINARIA. 


3.11.1. Condizioni di prova. 


Si determina il diagramma della caduta 


di tensione a lunghezza costante ed a temperatu- 
ra T=20+1 °Ca partire dalla tensione inizi 


ale e per la durata stabilita. 


3.11.2. Caratteristiche della provetta. 
La provetta deve essere sollecitata 

la lunghezza del saggio deve essere 

gio. Nella zona sollecitata la provet 


per un tratto non inferiore a 100 cm; in conseguenza 
almeno 125 cm per tener conto degli organi di afferrag- 
ta non deve subire alcuna lavorazione né pulitura. 


3.11.3. Carico iniziale. 


La tensione iniziale deve essere applicata con velocità pari a 200+50 N/mm? al minuto e 
mantenuta per 2 minuti +2 secondi prima dell’inizio della misura. . 

Quando le necessità operative lo richiedano, è ammessa una pre-tensione inferiore al 
40% della tensione iniziale ed al 30% di quella di rottura (determinata su una provetta conti- 
gua). 


Il carico iniziale deve avere 


precisione +1% quando inferiore a 100 tonnellate; +2% 
quando superiore. 


3.11.4. Precisione della misura. 


La caduta di sforzo (rilassamento) va misurata con precisione +5%; pertanto il princi- 
pio di funzionamento dell’apparato, la sensibilità 


dei singoli strumenti rilevatori, la posizione 
di questi, ecc. debbono essere tali da garantire detta precisione. 
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Allegato 4 
CONTROLLI DI BARRE E DI FILI DI ACCIAIO TRAFILATO 


Per ì controlli in stabilimento si applicano le modalità sotto riportate. 
1. Controlli sistematici. 


1.1. PROVE DI QUALIFICAZIONE. 


La documentazione riguardante le prove di qualificazione deve essere riferita ad una pro- 
duzione consecutiva relativa ad un periodo di tempo di almeno sei mesi. 

Prelievo senza preavviso, presso lo stabilimento di produzione, da parte del Laboratorio 
Ufficiale, di serie di 25 saggi, ricavati da cinque diverse colate o lotti di fabbricazione, cinque 
per ogni colata o lotto di fabbricazione. L’operazione viene ripetuta su tre diametri diversi, 
scelti nei tre gruppi di diametri: da 5 a 10 mm; da 12 a 18 mm; oltre 18 mm; i fili di acciaio 
trafilato di diametro compreso fra 5 e 12 mm costituiscono un unico gruppo. 

Limitatamente alle barre ad aderenza migliorata è lasciata facoltà di considerare come 
gruppi a sé stanti le armature prodotte in rotolo, con le stesse modalità di suddivisione dei 
diametri. I fili-trafilati e le barre prodotte in rotolo sono da considerarsi acciai deformati a 
freddo (cfr. Parte I, punto 2.2.1.) in quanto impiegati previa raddrizzatura meccanica. 

Sui campioni vengono determinati, a cura del Laboratorio Ufficiale, i valori delle tensio- 


mi di snervamento e rottura f, e f;, l'allungamento A ed effettuate le prove di piegamento. 
Indicando con: 


sen 


Ly, yi 


Symn = 
S i=n (A) 
Ly ti 
Jimn = = 


le medie dei valori delle tensioni di snervamento e rottura e con: 


>] (yi -fymn) a 


n-1 


Syn = 


B) 


i=n 


L Cri —ftmn) : 


n-] 


gli scarti quadratici medi corrispondenti, si procede al calcolo delle tensioni caratteristiche di 
snervamento e rottura definite dalle espressioni: 
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Syk=fymn = K © Syn . 
Sw=fSumn = K* Sin (0) 


numero dei saggi considerati, è nel presente caso pari a 25. 


gli stessi campioni verranno altresì annotati i valori dei rapporti fyi/fyk e calcolata la 
inn 


ti 
0 Sa come indicato al punto 2.2.3.1. della Parte I. 
ia» 


n 


ialora il produttore lo richieda, è data facoltà di non avvalersi della suddivisione in 
di diametri. In tale caso le prove di qualificazione verteranno su 75 saggi, prelevati da 
rse colate o lotti di fabbricazione, cinque per ogni colata o lotto di fabbricazione, in- 
entemente dal diametro, e nelle suddette formule (A), (B), (C) si porrà n= 75. 

ogni caso 1) coefficiente X assume, in funzione di n, i valori riportati nel Prospetto I 
legato 8. s 

| almeno un saggio per colata o lotto di fabbricazione sarà calcolato il valore dell’indi- 
derenza di cui all'Allegato 6 limitatamente alle barre ed ai fili trafilati ad aderenza mi- 
a. 
ualora uno dei campioni sottoposti a prova di qualificazione non soddisfi i requisiti di 
tà di cui ai Prospetti 2-] e 3-I della Parte I, rispettivamente per le barre e per i fili di 
) trafilato, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi va ripetuto, il nuovo prelievo 


usce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la ri- 
yne della prova di qualificazione. 


’ROVE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ. 


ffettuazione di controlli saltuari, a cura del Laboratorio Ufficiale, ad intervalli non su- 
1 ad un mese, prelevando tre serie di 5 campioni, costituite ognuna da cinque barre o 
uno stesso diametro scelto entro ciascuno dei gruppi di diametri suddetti, e provenienti 
ja stessa colata o fili. Su tali serie il laboratorio effettua le prove di resistenza e di dutti- 
[ corrispondenti risulrati delle prove di snervamento e rottura vengono introdotti nelle 
ro precedenti espressioni (A) e (B), le quali vengono sempre riferite a cinque serie di 
e saggi, facenti parte dello stesso gruppo di diametri, da aggiornarsi ad ogni prelievo, 
ngendo la nuova serie ed eliminando la prima in ordine di tempo. I nuovi valori delle 
» e degli scarti quadratici così ottenuti vengono quindi introdotti nelle espressioni (C) 
a determinazione delle nuove tensioni, caratteristiche, sostitutive delle precedenti (ponen- 
=25). 

Per gli stessi campioni vengono altresì annotati i valori dei rapporti fyi/fyx e calcolata la 

sn 


a 1 Lfulfn some indicato al punto 2.2.3.1. della Parte I. 


i=/ 


Qualora il produttore non si avvalga della suddivisione in gruppi di diametri, i controlli 
ari verteranno su 15 saggi, prelevati da tre diverse colate, 5 per ogni colata o lotto di 
mcazione, indipendentemente dal diametro. I corrispondenti risultati delle prove di sner- 
ento e rottura vengono introdotti nelle espressioni (A) e (B), le quali vengono sempre ri- 
e a quindici serie di cinque saggi, da aggiornarsi ad ogni prelievo, aggiungendo le tre 
ve colate o lotti di fabbricazione ed eliminando le prime tre in ordine del tempo. I nuovi 
ri delle medie e degli scarti quadratici così ottenut: vengono quindi introdotti nelle 
essioni (C) per la determinazione delle nuove tensioni caratteristiche sostitutive delle pre- 
nti (ponendo n= 75). 


Ove i valori caratteristici riscontrati risultino inferiori ai minimi di cui al prospetto 2-I 
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Parte I, il Laboratoric Ufficiale incaricato del controllo sospenderà le verifiche della qualità 
dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale e ripeterà la 
qualificazione dopo che il produttore avrà ovviato alle cause che avevano dato luogo al risul- 
tato insoddisfacente. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualità non soddisfi i re- 
quisiti di duttilità di cui ai Prospetti 2-1 e 3-I della Parte I, rispettivamente per le barre e per 
1 fili di acciaio trafilato, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi va ripetuto. Il nuovo 
prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo com- 
porta la ripetizione della qualificazione. 

Le tolleranze dimensionali di cui al punto 2:2.8.5. della Parte I vanno riferite alla media 
delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di fabbricazione. Qualora la 
tolleranza sulla sezione superi +2%, il certificato di verifica deve riportare i diametri medi 
effettivi. 

Su almeno un saggio per colata o lotto di fabbricazione sarà calcolato il valore dell’indi- 
ce di cui all'Allegato 6, limitatamente alle barre ed ai fili trafilati ad aderenza migliorata. 


1.3. CONTRASSEGNI DEGLI ACCIAI: PRELIEVI, MODALITÀ DI PROVA. 
Gli acciai devono essere marchiati come indicato in 2.2.9. Parte I. 


I prelevamenti in stabilimento di cui ai punti 1.1. e 1.2. saranno effettuati, ove possibile, 
dalla linea di produzione. 

Le relative prove sui saggi prelevati potranno essere effettuate dai tecnici del Laboratorio 
Ufficiale anche presso lo stabilimento, sempreché le attrezzature disponibili siano ritenute 


idonee ad esclusivo insindacabile giudizio del Laboratorio Ufficiale medesimo, e possibilmen- 
te in presenza di un rappresentante del produttore. 


2. Controlli su singole colate o lotti di fabbricazione. 


I produttori potranno richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole 
colate o lotti di fabbricazione, eseguiti a cura di un Laboratorio Ufficiale. Le colate o lotti di 
fabbricazione sottoposti a controlio dovranno essere cronologicamente ordinati nel quadro 
della produzione globale. I controlli consisteranno nel prelievo, per ogni colata e lotto di fab- 
bricazione e per ciascun gruppo di diametri da essi ricavato, di un numero n di saggi, non in- 
feriore a dieci, sui quali sì effettueranno le prove previste dal terzo comma del punto 1.1. Le 
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura verranno calcolate a mezzo delle espressioni 
(A), (B) e (C) nelle quali n è il numero dei saggi prelevati dalla colata. 

Le colate o i lotti di fabbricazione ai quali, sulla base di tale controllo specifico, si vo- 
gliano attribuire proprietà meccaniche superiori a quelle desunte dal controllo sistematico del- 
la produzione, dovranno essere contraddistinte a mezzo di legatura sigillata, munita di eti- 


chetta metallica sulla quale figurino il numero della colata ed il valore delia tensione garanti- 
ta dal produttore ed accertato dal Laboratorio Ufficiale. 


se 
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Allegato S 

CONTROLLI DI RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI 

CON FILI LISCI O NERVATI DI ACCIAIO TRAFILATO 
DI DIAMETRO COMPRESO FRA 5 E 12 MM 


Per i controlli in stabilimento si applicano le modalità sotto riportate. 
1. Controlli sistematici. 


1.1. PROVE DI QUALIFICAZIONE. 


La documentazione riguardante le prove di qualificazione deve essere riferita ad una pro- 
duzione consecutiva relativa ad un periodo di tempo di almeno sei mesi. 

Prelievo senza preavviso, presso lo stabilimento di produzione, da parte di un Laborato- 
mo Ufficiale, in almeno quattro sopralluoghi di serie di 80 saggi, ricavati da 40 diversi pan- 
nelli, 2 per ogni elemento. 


Ogni saggio deve consentire due prove: quella di trazione su uno spezzone di filo com- 
prendente almeno un nodo saldato e quella di resistenza al distacco della saldatura. 
Su tali campioni vengono determinati, a cura del Laboratorio Ufficiale, i valori delle 


tensioni di snervamento e rottura f/0,2) e f: l'allungamento A/0 ed effettuata la prova di resi- 
stenza al distacco. 


Indicando con: 


S0,2)mn= 


(A) 


_ tl] 
Smn= "n 


le medie dei valori delle tensioni di snervamento e rottura e con: 


ian 


L (Feo, —Î00,2mn)® 
i= 


S(0,2)n= 
n-1l 


(B) 
L (fii — femn) È 


n-]1 


Sin= 


— 125 — 


5-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 


gli scarti quadratici medi corrispondenti, si procede al calcolo delle tensioni caratteristiche di: 
snervamento e rottura definite dalle espressioni: 


S10,2)x=Sc0,2)mn = K* S(0,2)n O 
Sa = fimn -— K- Sn 


dove n, numero dei saggi considerati, è nel presente caso pari a 80, ed il coefficiente X assu- 
me, in funzione di n, i valori riportati nel Prospetto I dell’Allegato 8. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di qualificazione non soddisfi i requisiti di 
cui al Prospetto 4-I della Parte I relativamente ai valori di allungamento o resistenza al di-- 
stacco, il prelievo relativo all'elemento di cuì trattasi va ripetuto su un altro elemento della 
stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore 
risultato negativo comporta la ripetizione delle prove di qualificazione. 


1.2. PROVE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ. 


Effettuazioni di controlli saltuari, a cura del Laboratorio Ufficiale, ad intervalli non su- 
periori ad un mese, su serie di 20 saggi, ricavati da 10 diversi elementi, 2 per ogni elemento. 

Sulla serie il laboratorio effettua la prova di trazione e di distacco. I corrispondenti ri- 
sultati vengono aggiunti a quelli dei precedenti prelievi dopo aver eliminato la prima serie in 
ordine di tempo. 


Si determineranno così le nuove tensioni caratteristiche sostitutive delle precedenti sem- 
pre ponendo n= 80. 

Ove i valori caratteristici riscontrati risultino inferiori ai minimi di cui al Prospetto 4-I 
Parte I, il Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo sospenderà le verifiche ‘della qualità 
dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale e ripeterà la 
qualificazione dopo che il produttore avrà ovviato alle cause che avevano dato luogo al risul- 
tato insoddisfacente. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di verifica non soddisfi i requisiti di cui al 
Prospetto 4-I della Parte I relativamente ai valori di allungamento o resistenza al distacco, il 
prelievo relativo all’elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro elemento della stessa par- 

- tita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. In caso di ulteriore ri- 
sultato negativo, il Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo sospenderà le verifiche della 
qualità dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale e ri- 


petera la qualificazione dopo che il produttore avrà ovviato alle cause che avevano dato luo- 
go al risultato insoddisfacente. 


1.3. CONTRASSEGNI DELLE RETI E TRALICCI CONTROLLATI IN STABILIMENTO: PRELIEVI, MODALITÀ DI. 
PROVA. 

Le reti ed i tralicci saranno realizzati mediante fili controllati in stabilimento contraddi- 
stinti mediante marchio sul filo nervato, come previsto al punto 2.2.9. della Parte 1°. 

Qualora il filo venga prodotto nello stesso stabilimento, il controllo della rete o del tra- 
liccio comprende il controllo del filo.. 


Il marchio di identificazione della rete e del traliccio prodotti con fili provenienti da al- 
tro stabilimento è costituito da sigilli o etichettature indelebili. 


I prelevamenti in stabilimento, di cui ai punti 1.1. e 2., saranno effettuati, ove possibile, 
dalla linea di produzione. 

Le relative prove sui saggi prelevati potranno essere effettuate dai tecnici del Laboratorio 
Ufficiale, anche presso lo stabilimento, sempreché le attrezzature disponibili siano ritenute 


idonee ad esclusivo insindacabile giudizio del Laboratorio Ufficiale medesimo, e possibilmen- 
te in presenza di un rappresentante del produttore. 
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2. Controlli sui singoli lotti di fabbricazione. 


Si definiscono lotti di fabbricazione partite ottenute con produzione continua comprese 
fra 30 e 100 tonnellate. 

Negli stabilimenti soggetti ai controlli sistematici, di cui al precedente punto 1., i produt- 
tori potranno sottoporre a controlli singoli lotti di fabbricazione a cura di un Laboratorio 
Ufficiale. 

I controlli consisteranno nel prelievo per ogni lotto di un numero n di saggi, non inferio- 
re a venti e ricavati da almeno dieci diversi elementi, sui quali si effettueranno le prove previ- 
ste dal secondo comma del punto 1.1. 


Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura verranno calcolate a mezzo delle 
espressioni (A), (B) e (C) nelle quali n è il numero dei saggi prelevati. 

I singoli lotti ai quali, sulla base di tale controllo specifico, si vogliano attribuire pro- 
pnetà meccaniche superiori a quelle desunte dal controllo sistematico della produzione, do- 
vranno essere contraddistinti a mezzo di legatura sigillata, munita di etichetta metallica sulla 


quale figurino gli estremi della partita e il valore della tensione ammissibile garantito dal pro- 
duttore ed accertato dal Laboratorio Ufficiale. 


PA, 
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Allegata 6 
CONTROLLI DELL’ADERENZA 


Le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza secondo il metodo Beam- 
test da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale con le modalità specificate nella CNR-UNI 
10020 (gennaio 1971). La tensione di aderenza 74 valutata secondo la CNR-UNI 10020 (gen- 
naso 1971) verrà riferita ad una resistenza nominale del conglomerato di 27 N/mm?, median- 
te l'applicazione della seguente formula di correzione, valida nell’intervailo: 

22% Res32 (N/mm?) 
Te=T4- (Re-27):0,2 (N/mm?) 
essendo: 
te la tensione di aderenza corretta; 
ta la tensione di aderenza rilevata sperimentalmente; 
Re la resistenza del conglomerato all’atto della prova. 


Nel certificato di prova devono essere descritte le caratteristiche geometriche della sezio- 
ne e delle nervature. 


Le prove devono essere estese ad almeno tre diametri scelti come segue: 

— uno nell’intervallo 5<Z%<10 mm; 

— uno nell’intervallo 12< Z<18 mm; 

— uno pan al diametro massimo. 

Non è richiesta la ripetizione delle prove di aderenza, per le singole partite, quando se ne 
possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure geometriche, 
con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito positivo. 

Le tensioni tangenziali di aderenza 7m e 7,, desunte dalla prova, come media dei risultati 


ottenuti sperimentando almeno quattro travi per ogni diametro, devono soddisfare le condi- 
zioni seguenti: 


tm=T*m=8-0,12D {= 80-1,2 3) 
Tr=7*,=13-0,19 DO [=130-1,9 DG] 


Tm, T* my Tr, € 7*r, sono espressi in N/mm? e ( è espresso in mm. 
Per accertare la rispondenza delle singole partite nei riguardi delle proprietà di aderenza, 
sì calcolerà per un numero. significativo di barre il valore dell’indice di aderenza /r definito 


dall’espressione:, 
2 Amir cos (90°— LB) 
Ig=—-——————rt 
n Dn c 
confrontando quindi il valore medio di /r con il corrispondente /r(L) valutato sulle barre 
provate in laboratorio. 
La partita è ritenuta idonea se è verificata almeno una delle due seguenti ineguaglianze 


(A) e (B): 


ita (A) 
Ir(L) Tm 
‘ Ir=0,048 per 5 <6 mm 
Ir=0,055 per 6 mm <D<8 mm 
Ir=0,060 per 8 mm <Q <12 mm (B) 
Ir=0,065 per D>12 mm 
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essendo: 

T*m. = valore limite di 7m quale sopra definito per il diametro considerato; 
Tm,Tr = valori desunti dalle prove di laboratorio; 

n = diametro nominale della barra; 

c = interasse delle nervature; 

Gm = altezza media delle nervature; i 

B = inclinazione delle nervature sull’asse della barra espressa in gradi; 
Ir = lunghezza delle nervature; 

Ir = valore di /r determinato sulle barre della fornitura considerata; 
Ir(L) = 


valore di Zr determinato sulle barre provate in laboratorio. 
Qualora il profilo comporti particolarità di forma non contemplate nella definizione di 


Ir (ad esempio nocciolo non circolare), l’ineguaglianza (A) dovrà essere verificata per i soli 
risalti o nervature. 
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Allegaro 7 
CONTROLLI SUI LATERIZI 


a) Valutazione dei dati di prova. 


Tutte le caratteristiche meccaniche di seguito specificate dovranno essere determinate 


presso un Laboratorio Ufficiale su un insieme di un minimo di campioni a cui possa appli- 
carsi il metodo sotto riportato. 


Nel caso in cui venga effettuata la prova su almeno 30 campioni la resistenza caratteristi- 
ca viene ricavata mediante la seguente formula: 


Sk=fm=1,64 Ss 
nella quale è: 


Îm 


S 


la media aritmetica delle resistenze unitarie dei campioni; 
lo scarto quadratico medio. 


Nel caso in cui il numero n dei campioni sia compreso tra 10 e 29 il coefficiente molti- 
plicatore di s assumerà convenzionalmente i valori & di cui alla seguente tabella. 


In entrambi i casi qualora il valore s calcolato risultasse inferiore a 0,08 fm si dovrà in- 
trodurre nella formula questo ultimo valore. 

Nel caso infine in cui la prova venga effettuata su un numero di campioni compreso fra - 
6 e 9 la resistenza caratteristica viene assunta pari al minimo dei seguenti due valori: 

a) 0,7 fm-2 (N/mm?); 


b) il valore minimo della resistenza unitaria del singolo campione. 


. *_.° VENI sese es» . è . . . 
Per le caratteristiche Sache cla di dilatazione termica e valore di dilatazione per 
umidità) si intende invece che tutti mpioni provati debbano dare valori rispettanti i limiti 


indicati nella normativa (punto 7132. della Parte I. 
b) Metodi di prova. 


1) Le resistenze in direzione dei fori di cuì al punto 7.1.3.2. dovranno essere determinate 
mediante prove a compressione. 

Il carico dovrà agire nella direzione dei fori e la dimensione del provino, misurata secon- 
do tale direzione, dovrà essere pari all’altezza (dimensione dell’elemento in direzione perpen- 
dicolare al piano della struttura) del blocco, o superarla al massimo del 60%. Se necessario, 
s1 procederà al taglio del blocco stesso. 

Qualora si operi su blocchi la cui larghezza ecceda i 40 cm, ciascun elemento verrà sud- 
diviso in due parti eguali e simmetriche mediante un taglio parallelo alla direzione dei fori; le 
porzioni in aggetto dei setti dovranno essere eliminate. La resistenza del blocco si otterrà me- 
diando i risultati ottenuti dalle prove sui due semiblocchi. 

Le facce normali alla direzione del carico, se non preventivamente spianate con una sme- 
ngliatrice, dovranno essere corrette con un foglio di piombo dello spessore di 1 mm interpo- 
sto tra il piatto della pressa e la faccia del blocco. 

2) Per la verifica della resistenza in direzione trasversale ai fori si procederà mediante lo 
schiacciamento di campioni costituiti da coppie di laterizi associati sui lati da una malta di 
gesso di spianatura (prova siamese) dello spessore massimo di 2 cm. 


Il carico agirà in direzione ortogonale ai fori e le modalità della campionatura saranno 
simili a quelle riportate nel precedente punto 1). 
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3) La determinazione del valore del modulo elastico del laterizio avverrà nel corso delle 
prove di cui in d) 1. procedendo al carico e scarico successivo del sistema passando dal 20 al 
40% del valore minimo presuntivo di rottura, leggendo le deformazioni medie del sistema 
(nella fase di scarico) tramite 4 flessimetri disposti sugli spigoli della piastra di prova. 

4) La resistenza a trazione per flessione verrà determinata su campioni, ricavati dai bloc- 
chi mediante opportuno taglio, di dimensioni minime di 30 x 120 x spessore, in millimetri. 

5) Le prove di punzonamento di cui al punto 7.1.3.2. dovranno avvenire secondo le se- 
guenti modalità di prova. 

Il blocco viene posato orizzontalmente su due appoggi costituiti da due tondi in acciaio, 
del diametro di 20 mm, con modalità analoghe a quelle che si verificano nel corso della posa 
in opera prima del getto del calcestruzzo. 


Il carico viene applicato interponendo una piastra di legno duro avente le dimensioni di 
Sx 5 cm in mezzeria. 


Il carico viene fatto crescere progressivamente fino a rottura. 


6) Il coefficiente di dilatazione lineare verrà determinato per un salto ‘termico tra 
70 °C e 20 °C in ambiente con UR+.25% a 70 °C su almeno 3 campioni di dimensioni mini- 


me come descritto nel punto 4. Si assumerà come valore di riferimento il minore dei valori 
trovati. 


7) Il valore di dilatazione per umidità verrà misurato su almeno 4 campioni di dimensio- 
m mumime come descritte nel punto 4. La misura avverrà con le seguenti modalità. 

Essiccare i provini per 24 ore a 70 °C; raffreddarli a 20 °C e 65% UR; eseguire due mi- 
sure a distanza di 3 ore; immergere i provini in acqua a 20 °C per 90 giorni; togliere, asciu- 
gare e condizionare i provini a 20 °C e 65% UR per 3 ore; eseguire due misure a distanza di 
3 ore. 


L’inizio della prova dovrà avvenire di regola entro 30 giorni dall’ultimazione del proces- 
so produttivo del laterizio. 


Il valore di riferimento si ottiene come media dei tre valori minori ottenuti avendo quin- 
di escluso il valore massimo. 
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Allegata 8 
CONTROLLI SU ACCIAIO DA COSTRUZIONE 


1. Generalità. 


Tutti i prodotti debbono essere sottoposti a prove di qualificazione secondo le modalità 
del successivo punto 2. 


La qualificazione deve essere rifenta separatamente ad ogni singolo stabilimento produt- 
tore dell’ Azienda fornitrice. 


I prodotti assoggettabili al procedimento di qualificazione sono, suddivisi per gamma 
merceologica, i seguenti: 


— laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi ale profilati a U; 
— lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati; 


— profilati cavì circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati. 

L’impiego di acciai diversi dai tipi Fe 360, Fe 430 ed Fe 510, quali ad esempio acciai ad 
alta resistenza, acciai inossidabili, microlegati, speciali, è ammesso con le condizioni indicate 
al secondo capoverso dél punto 2. O della Parte II. 


Gli adempimenti di cui al successivo punto 2 si applicano anche ai prodotti provenienti 
dall’estero. 

Per prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vi- 
gore una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, 
l'Azienda produttiva potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al Mi- 
mistero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale domanda intesa ad ottenere il riconosci- 
mento dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine, depositando contestual- 
mente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. 

L’equivalenza della procedura di cui al comma precedente è sancita con decreto del Mi- 
mstero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 


2. Modalità dì qualificazione. 


I produttori per qualificare la loro produzione fono, sottoporsi agli adempimenti qui di 


eeonitto scnecificati. e produrre lan Annmaneinmzione 
agio Ip AA 4A 9 hd pò 


Servizio tecnico centrale, che ne cura il deposito: 
— dimostrazione dell’idoneità del processo produttivo; 


— controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi probabilisti- 


Alemiso ama 


che; 
— venfica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali. 


Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di pro- 
duzione (1). - 

Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo (vedere punto 2.2.), i prodotti nell’am- 
bito di ciascuna gamma merceologica di cui al punto 1., sono raggruppabili per gamme di 
spessori così come definito nelle norme UNI EN 10025 (febbraio 1992), UNI 7806 (dicembre 
1979) e UNI 7810 (dicembre 1979). 

Sempre agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (B, C, D, DD; 
vedere Parte II, prospetti 1-II e 2-II), sempreché siano garantite per tutti le caratteristiche del 
grado superiore del raggruppamento. 


Tutte le forniture debbono essere accompagnate da apposita documentazione (vedere 
punto 2.5.). 


2.1. DIMOSTRAZIONE DELL'IDONEITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO. 


Il produttore, limitatamente alle gamme merceologiche indicate al punto 1., e per ogni 
singolo stabilimento, dovrà presentare apposita documentazione al Ministero dei lavori pub- 
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blici, Servizio tecnico centrale, che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed accerta ‘la 
validità e la rispondenza della documentazione stessa anche attraverso sopralluoghi, rilascian- 
do apposito attestato, precisando: 

— il tipo di prodotti (dimensioni e qualità); 

— le condizioni generali della fabbricazione o dell’approvvigionamento dell’acciaio o del 
prodotto intermedio; 

— la descrizione degli impianti di laminazione; 

— le modalità di marchiatura che consentono l’individuazione del prodotto da effettuar- 
si secondo le procedure del punto 2.5.; 

— l’organizzazione del controllo interno di qualità; 

— 1 responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati; 

— il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo; 

— dichiarazione che il servizio di controllo interno delle qualità sovraintende ai controlli 
di produzione e che esso è indipendente dai servizi di produzione. 


PROSPETTO 1 


84 
81 
80 
78 
76 
73 
64 


(1) Un lotto di produzione è costituito da un quantitativo di 40 1, o frazione residua, per ogni profilo, qualità e gamma di 
spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro fabbricazione. Per quanto riguarda i profilati 
cavi, il lotto di produzione corrisponde all’unità di collaudo come definita dalle norme UNI 7086 e 7810 (dicembre 1979) in base 
al numero dei pezzi. 


Il produttore deve inoltre produrre una idonea documentazione sulle caratteristiche chi- 
miche e meccaniche riscontrate per quelle qualità e per quei prodotti clie intende qualificare. 

La documentazione deve essere riferita ad una produzione consecutiva relativa ad un pe- 
modo di tempo di almeno sei mesi e ad un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro 
statisticamente significativo della produzione stessa e comunque o =2.000 f oppure ad un nu- 
mero di colate o di lotti =25. 

. Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, 
integrati dai dati di certificati di Laboratori Ufficiali, incaricati dal produttore stesso; le pro- 
ve del Laboratorio Ufficiale devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da 
gamma merceologica, classe di spessore e qualità di acciaio, ed essere relative al rilievo dei 
valori caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno 30 prove su saggi apposita- 
mente prelevati. 
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La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma 
statistica calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto 
quadratico medio e il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di fre- 
quenza. : 

Il valore caratteristico è il frattile di ordine 0,05 della rispettiva distribuzione statistica 
calcolate mediante l’espressione: 


Si=>fm-K< 5 
Uove: 
fm = media aritmetica degli n risultati sperimentali; 
Ss = scarto quadratico medio degli stessi; 
k = 


fattore funzione del numero di risultati sperimentali associato alla percentuale della 
popolazione pari al 95% e. alla formulazione di rischio del tipo 1—a con a=5% con 
protezione unilaterale (prospetto I). 


I singoli risultati sperimentali ed i valori caratteristici così calcolati devono rispettare le 
limitazioni riportate nei citati prospetti 1-Il e 2-II per le tensioni di snervamentò e di rottura 
mentre per l’allungamento percentuale e la resilienza vale il criterio del minimo tabellare. 

Il Ministero, ricevuta la documentazione, darà atto al produttore dell’avvenuto deposito. 


2.2. CONTROLLO CONTINUO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE. 


Il servizio di controllo interno della qualità dello stabilimento produttore deve predispor- 
re un’accurata procedura atta a mantenere sotto controllo con continuità tutto il ciclo pro- 
duttivo. 

In particolare, per quanto riguarda i prodotti finiti, deve procedere ad un rilevazione di 
tutte le caratteristiche chimiche e meccaniche previste ai punti 2.1. e 2.3. della Parte Seconda. 

La rilevazione dei dati di cui sopra deve essere ordinata cronologicamente su appositi re- 
gastri distinti per qualità, per prodotto (o gruppi di prodotti come sopra indicato) e per gam- 
me di spessori, come specificato nella norma di prodotto. 

Per ogni colata, o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio numero di ri- 
ferimento, viene preievaro dal prodotto finito un saggio per colata e comunque un saggio 
ogn: SC f oppure un saggio per lotto e comunque un saggio ogni 40 f o frazione; per quanto 
riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione è definito dalle relative norme UNNI di prodot- 
to, in base al numero dei pezzi. 

Dai saggi di cui sopra verranno ricavati i provini per la determinazione delle caratteristi- 
che chimiche e meccaniche previste dalle norme UNI EN 10025 (febbraio 1992), UNI 7806 
(dicembre 1979) e UNI 7810 (dicembre 1979), rilevando il quantitativo in tonnellate di pro- 
dotto finito cui la prova si riferisce. 

Per quanto concerne f, e fr, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualità e prodotti (secon- 
do le gamme dimensionali) vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare 
‘ tausticamente nel tempo i risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti 
norme tecniche. 

I restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengo- 
no raccoltì in tabelle e conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme EN 
10025 (marzo 1990), 7806 (dicembre 1979) e UNI 7810 (dicembre 1979) per quanto concerne’ 
le caratteristiche chimiche e alle prescrizioni di cui ai prospetti 1-II e 2-II, per quanto concer- 
ne resilienza e allungamento. 

È cura e responsabilità del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di prody- 
zione, gli eventuali risultati anomali che portano fuori limiti la produzione e di provvedere 
ad ovviarne le cause. I diagrammi sopra indicati devono riportare gli eventuali dati anomali. 

I prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura di 
annullamento, e tenendone esplicita nota nei registri. 
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La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualità dello stabilimento prò- 
duttore deve essere conservata a cura del produttore. 

Lo stabilimento produttore è autorizzato alla spedizione del prodotto che dovrà essere 
marchiato in conformità a quanto precisato nella documentazione di deposito al Ministero 
dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, accompagnato dal certificato di collaudo interno 
(vedere punto 2.6.) firmato dal responsabile del servizio di controllo di qualità riportante gli 
estremi della certificazione di deposito rilasciata dal Ministero. 


2.3. VERIFICA PERIODICA DELLA QUALITÀ DA PARTE DEI LABORATORI UFFICIALI. 


Il Laboratorio Ufficiale, infaricato a ciò dal produttore, effettuerà periodicamente a sua 
discrezione, almeno ogni sei mesi, una visita presso lo stabilimento produttore nel corso della 
quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualità di acciaio, gamma merceologi- 
ca e classe di spessore, effettuerà per ciascun tipo (o presso il laboratorio del produttore o 
presso il Laboratorio Ufficiale stesso) non meno di 30 prove a trazione su provette ricavate 
sia da saggi prelevati direttamente dai prodotti sia da saggi appositamente accantonati dal 
produttore in numero di almeno 2 per colata o lotto di produzione, relativa alla produzione 
intercorsa dalla visita precedente. 

Inoltre il laboratorio effettuerà le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche) speri- 
mentando su provini ricavati da 3 campioni per ciascun tipo sopraddetto. 

Il Laboratorio Ufficiale elaborerà in forma statistica i risultati delle prove di trazione per 
ciascuno dei tre gruppi, utilizzando per il controllo di accettazione l’espressione fm— 1,25 -s> 
del corrispondente valore di cui al prospetto 1-II e 2-II della Parte Seconda. Inoltre verrà 
controllato che i singoli risultati sperimentali per le tensioni di snervamento e di rottura ri- 
spettino le limitazioni riportate nei prospetti 1-II e 2-II e che i coefficienti di variazione per- 
centuale dello snervamento (rapporto tra scarto quadratico medio e media aritmetica) risulti- 
no inferiori rispettivamente al 9% per l’acciaio Fe 360, all’8% per l’acciaio Fe 430 e al 7% 
per l’acciaio Fe 510. 

Infine si controllerà che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli 
massimi per le analisi chimiche. 

Nel caso che i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti 
non siano mspettati, vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove. 

Ove i risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio 
ufficiale incaricato del controllo sospenderà le verifiche della qualità dandone comunicazione 
al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale e ripeterà la qualificazione dopo che 
il produttore avrà ovviato alle cause che avevano dato luogoal risultato insoddisfacente. 

Per quanto concerne le prove di. verifica periodica della qualità per gli acciai di cui al 
punto l., quarto capoverso del presente allegato, con snervamento o resistenza inferiori al ti- 
po Fe 360, si utilizza un coefficiente di variazione pari a 9%. Per gli acciai con caratteristi- 
che comprese tra i tipi Fe 360 ed Fe SIO si utilizza un coefficiente di variazione pari all’8%o. 
Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo Fe 510 si utilizza un coefficiente di 
variazione pari al 6%o. 

Per tali acciai la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua 
nell’ultimo semestre ed anche nei casi in cui i quantitativi minimi previsti non siano rispetta- 
t, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione. 

Una vòlta l’anno il produttore è tenuto ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, Servi- 
zio tecnico centrale, la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del 

. processo produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità, o le eventuali mo- 
difiche; 

b) le tabelle contenenti i singoli risultati dei controlli eseguiti in merito alle caratteristi- 
che meccaniche e chimiche; 
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c) l’elaborazione statistica dei controlli interni eseguiti nell'ultimo anno, per ciascun tipo 
di prodotto, da cui risulti il quantitativo di produzione e il numero delle prove; 

d) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elabora2ia: 
ne) per le prove meccaniche e chimiche; 

e) la dichiarazione che attesta la conformità statistica, secondo una metodologia che de- 
ve essere dichiarata, delle verifiche di cui ai punti c) e d) con le prescrizioni di cui ai prospet- 
ti 1-II e 2-II della Parte Seconda e la dichiarazione di rispetto delle prescrizioni relative alla 
resilienza, allungamento e analisi chimica. 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluo- 
ghi, può comportare la decadenza della qualificazione. 


2.4. CONTROLLI SU SINGOLE COLATE. 


Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici di cui al precedente punto 2.3., i pro- 
duttori potranno richiedere di loro iniziativa di sottoporsi a controlli, eseguiti a cura di un 
Laboratorio Ufficiale, su singole colate di quei prodotti che, per ragioni produttive, non pos- 
sono ancora rispettare le condizioni quantitative minime (vedere punto 2.1.) per qualificarsi. 

Le prove da effettuare sono quelle relative alle UNI EN 10025 (febbraio 1992), UNI 
7810 (dicembre 1979) e UNI 7806 (dicembre 1979) ed i valori da rispettare sono quelli di cui 
ai prospetti 1-II e 2-II della Parte II. 


2.5. MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE. 


Il produttore deve procedere ad una marchiatura del prodotto fornito dalla quale risulti 
im mvdo inequivocabile il riferimento dell’azienda produttrice, allo stabilimento, al tipo di 
acciao e al grado qualitativo. 

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli 
impianti per la loro fabbricazione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in 
fasci, differenti potranno essere i sistemi di marchiatura adottati, quali ad esempio l’impres- 
sione sm cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo. la stampigliatura a ver- 
mice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. 

Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua 
inalterabilità nel tempo, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le 
modalità di marchiatura denunciate nella sua documentazione presentata al Ministero dei la- 
vori pubblici, Servizio tecnico centrale, come precisato al punto 2.1. e deve comunicare tem- 
pestivamente eventuali modifiche apportate. 

La mancata marchiatura e la sua illeggibilità anche parziale rende il prodotto non impie- 
gabile. 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo 
singolo o fascio) venga scorporata, -per cui una parte, o il tutto, viene a perdere l’originale 
marchiatura del produttore è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti docu- 
mentare la provenienza del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Ministe- 
ro dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale. 


2.6. DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE FORNITURE. 

Il produttore è tenuto ad accompagnare ogni fornitura con: ‘ 

— certificato di collaudo secondo UNI EN 10204 (dicembre 1992); 

— dichiafazione che il prodotto è qualificato ai sensi delle presenti norme tecniche, e di 
aver soddisfatto tutte le relative prescrizioni, riportando gli estremi del marchio e unendo co- 
pia del relativo certificato del Laboratorio Ufficiale. 
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3. Controlli in officina o in cantiere. 


Il controllo in officina di fabbricazione o in cantiere sarà effettuato dal direttore dei la- 
vOri 0, in sua mancanza all’atto delle lavorazioni, dai tecnico responsabile della fabbricazio- 
ne, che assume a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al direttore dei lavori. 
In questo secondo caso la relativa documentazione sarà trasmessa al direttore dei lavori pri- 
ma della messa in opera. La frequenza dei prelievi è stabilita dal direttore dei lavori o, in sua 
mancanza all’atto della lavorazione, dal tecnico responsabile della fabbricazione, in relazione 
all'importanza dell’opera. 

I dati sperimentali ottenuti dovranno soddisfare le prescrizioni di cui ai prospetti 1-II e 
2-II della parte 2* per quanto concerne l'allungamento e la resilienza, nonché delle norme 
UNI EN 10025 (febbraio 1992), UNI 7810 (dicembre 1979) e 7806 (dicembre 1979) per le ca- 
ratteristiche chimiche. 

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non dovrà risultare infe- 
more a: limiti tabellari (prospetti 1-II e 2-II) per più di 


Tensioni di rottura a trazione 
Tensioni di snervamento 


I certificati relativi alle prove (meccaniche) degli acciai devono riportare l’indicazione del 
marchio identificativo di cui al precédente punto 2.5., rilevato a cura del Laboratorio incari- 
cato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di 
tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero. 


dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul 
certificato di prova. 


96A0568 
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DECRETO 16 gennaio 1996. 
Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi». 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELL’INTERNO 


Vista la legge 2 febbraio 1974, n.64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, recante: 
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche». 


Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982, con il 
quale sono stati approvati i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; 


Ritenuto che, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, debbano essere 
aggiornati 1 criteri sopra indicati; 

Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici; 

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; 


Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso con il parere emesso dall’assemblea generale, in ‘ 
data 24 giugno 1994, con voto n. 330; 


Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE 
n. 83/189; 


Decreta: 


Art. 1. 


Sono approvate le allegate norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e 
dei carichi e sovraccarichi» ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente decreto 12 febbraio 1982. 


Art. 2. 


Ai sensi dell’art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, le presenti norme entreranno in vigore trenta giorni 
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 16 gennaio 1996 


Il Ministro dei lavori pubblici 
BARATTA. 


Il Ministro dell’interno 
CoRoNAS 
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ALLEGATO 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI DI VERIFICA. 

Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi ge- 
nerali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni 
da realizzare nel campo dell’ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme 
specifiche. 

Scopo delle verifiche di sicurezza è garantire che l’opera sia in grado di resistere con ade- 
guata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per 
il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua durabilità. 

Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi ele- 


menti costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l’esercizio sia nelle diverse fasi di 
costruzione, trasporto e messa In opera. 


I metodi di verifica ammessi dalle presenti norme sono: 

a) il metodo agli stati limite (metodo dei coefficienti parziali); 

b) il metodo delle tensioni ammissibili. 

Oltre ai metodi a) e d) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente compro- 


vati purché venga conseguita una sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l’applicazione 
dei sopraddetti metodi. 


2. LIVELLI DI SICUREZZA E COMBINAZIONI DEI CARICHI. 


Con riferimento ad entrambi i metodi di verifica di cui alle lettere a) e d) del punto 1, i 
coefficienti da applicarsi sia ai carichi che alle resistenze sono definiti dalle singole normative 
in funzione dei materiali, delle tipologie strutturali, delle modalità costruttive, della destina- 
zione e della durata prevista dell’opera, al fine di conseguire il necessario livello di sicurezza. 

in particolare, in ciascuna verifica le azioni sono combinate linearmente, mediante op- 
portuni coefficienti che tengono conto della durata prevista per ciascuna azione, della fre- 
quenza del suo verificarsi e della probabilità di presenza contemporanea di più azioni. 

Per le opere in cemento armato, precompresso e per le strutture metalliche, i coefficienti 
sono definiti dalle Norme Tecniche di cui all’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

È consentito derogare dai valori dei coefficienti di combinazione previsti dalle Normati- 


ve, purchè ciò sia giustificato da approfonditi studi, nel pieno rispetto dei principi e degli 
obiettivi sopra enunciati. 


3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI - GENERALITÀ. 


Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: pesi propri degli ele- 
menti costituenti la struttura, carichi permanenti, sovraccarichi variabili per gli edifici, varia- 
zioni termuche e igrometriche, cedimenti di vincoli, azioni sismiche e dinamiche in genere, 
azioni eccezionali. 7° 

Nel seguito sono indicati i pesi per unità di volume dei principali materiali per la deter- 
minazione dei pesi propri strutturali e sono date prescrizioni relativamente ai sovraccarichi 
vanabili per gli edifici, alle azioni della neve e del vento, alle variazioni di temperatura. Nelle 


verifiche col metodo di cui alla lettera 2) del punto 1., tali valori si considerano caratteristici; 
in quelle col metodo di cui alla lettera d), essi si considerano nominali. 
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Per le altre azioni sì dovrà fare riferimento alle apposite regolamentazioni in vigore. 


Nei successivi punti vengono trattati il peso proprio, le azioni di neve e di vento e le va- 
azioni termiche. 


PESI PROPRI DEI MATERIALI STRUTTURALI. 


I pesi per unità di volume dei più comuni materiali, per la determinazione dei pesi propri 


“rutturali, possono essere assunti pari a quelli riportati nel prospetto 4.1. Sono comunque 
mmessi accertamenti specifici. 


Prospetto 4.1. 
Pesi per unità di volume dei principali materiali strutturali 


Conglomerato cementizio ordinario 


Conglomerato cementizio ordinario armato (e/o pre- 
compresso) 


Conglomerati “leggeri”: da determinarsi 
Conglomerati “pesanti”: da determinarsi 


24,0 


25,0. 
(14,0-+20,0) 
(28,0 + 50,0) 

78,5 

72,5 

27,0 


Abete, Castagno 

Quercia, Noce 
Pietrame: 

Tufo vulcanico 

Calcare compatto 

Calcare tenero 

Granito:ucila ll i n ri 
Laterizio (pieno) 


6,0 
8,0 


5. CARICHI E SOVRACCARICHI. 


Tutti i carichi ed i sovraccarichi di esercizio saranno considerati agire staticamente, salvo 
casi particolari in cui gli effetti dinamici debbano essere debitamente valutati. In tali casi, a 
parte quanto precisato nei regolamenti specifici ed in mancanza di analisi dinamiche, i carichi 
indicati nel seguito verranno adeguatamente maggiorati per tener conto — in un’analisi stati- 
ca equivalente — dell’amplificazione per gli effetti dinamici. 

In linea di massima, in presenza di orizzontamenti pur con orditura unidirezionale ma 
con capacità di ripartizione trasversale, i carichi ed i sovraccarichi potranno assumersi come 


uniformemente ripartiti, per la verifica d’insieme. In caso contrario, occorrerà valutarne je 
effettive distribuzioni. 


5.1. Carichi permanenti. 


Sono considerati carichi permanenti quelli non rimovibili durante il normale esercizio 
della costruzione, come tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti 
e nvesumenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti, ecc., ancorché in qual- 
che caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano presenti. 


Essi vanno valutati sulla base delle dimensioni effettive delle opere e dei pesi per unità di 
volume dei materiali costituenti. 
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1 tramezzi e gli impianti leggeri di edifici residenziali possono assuniersi in genere come ca- 
richi equivalenti distribuiti, 


quando i solai hanno adeguata capacità di ripartizione trasversale. 
5.2. Sovraccarichi variabili. 
Le intensità da assumere per i sovraccarichi variabili verticali ed orizzontali ripartiti e per 


le corrispondenti azioni locali concentrate — tutte comprensive degli effetti dinamici ordina- 
ri — sono riportate nel prospetto 5.1. 


Prospetto 5.1. 
Sovraccarichi variabili per edifici 


Verticali Verticali |Orizzontali 
TIPO DI LOCALE ripartiti i 


concentrati lineari 


Ambienti non suscettibili di affollamento (locali 
abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici non 
aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello 
praticabili 


Ambienti suscettibili di affollamento (ristoranti, 
caffè, banche, ospedali, uffici aperti al pubbli- 


coi, caserme) e relativi terrazze a livello pratica- 
bili 


srsemuneezezanesecsrizeeniozeazenance se seenza zione nananrene seen ne nere nen nenn een nenta rene se sceseseeeiesecee: 


Ambienti suscettibili di grande affollamento (sa- 
le convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribu- 
ne con posti fissi) e relativi terrazzi a livello pra- 
WCADili: rile ile iii 
Sale da ballo, palestre, tribune libere, aree di 
vendita con esposizione diffusa (mercati, grandi 
magazzini, librerie, ecc.), e relativi terrazzi a li- 
vello praticabili, balconi e scale 


Balconi, ballatoi e scale comuni (esclusi quelli 
pertinenti alla Cat. 4) 


Sottotetti accessibili (per sola manutenzione) 


Coperture: 
= Mon Accessibili «cucite ul 


- accessibili: secondo categoria di appartenen- 
za (da 1 a 4) 


Rimesse e parcheggi: 


- per autovetture di peso a pieno carico fino 
a 30 KN 


MUmueeennana ne venzn na sana e cene nelezce se sten tennn nane ne senta ne erenne vene ennneneecene esere cesesenee 


- per transito di automezzi di peso superiore 
a 30 KN: da valutarsi caso per caso 


Archivi, biblioteche, magazzini, depositi, labora- 
tori, officine e simili: da valutarsi secondo il ca- 
so ma comunque 


uesercreneizzenienizio ri znanen nese ara na narene nese enesena ne ssrneeresareonee 
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I sovraccarichi verticali concentrati formano oggetto di verifiche locali distinte e non 
nno sovrapposti ai corrispondenti ripartiti; essi vanno applicati su un’impronta di 50x50 
m, salvo che per la Cat. n. 8, per la quale si applicano su due impronte di 200x200 mm, 
«stanti 1,60 m. 

I sovraccarichi orizzontali lineari vanno applicati a pareti — alla quota di m 1,20 dal ri- 
settivo piano di calpestio — ed a parapetti o mancorrenti — alla quota del bordo superiore. 
ssi vanno considerati sui singoli elementi ma non sull’edificio nel suo insieme. 

1 valori riportati nel prospetto sono da considerare come minimi, per condizioni di uso 
orrente delle rispettive categorie. Altri regolamenti potranno imporre valori superiori, in re- 
izione ad esigenze specifiche. 


I sovraccarichi indicati nel presente paragrafo non vanno cumulati, sulle medesime su- 
erfici, con quelli relativi alla neve. 

In presenza di sovraccarichi atipici (quali macchinari, serbatoi, depositi interni, impianti, 
cc.) le intensità andranno valutate caso per caso, in funzione dei massimi prevedibili; tali 
“alori dovranno essere indicati esplicitamente nelle documentazioni -di progetto e di collaudo 
tatico. 

In base ad analisi probabilistiche documentate, il progettista, per la verifica di elementi 
strutturali, potrà adottare una adeguata riduzione dei relativi sovraccarichi. 


6. CARICO NEVE. 
Il carico neve sulle coperture sarà valutato con la seguente espressione: 


gs = hi Gsk 
dove 
gs è il carico neve sulla copertura; 
ui èil coefficiente di forma della copertura; 
gsk è il valore di riferimento del carico neve al suolo. 


Il carico agisce in direzione verticale ed è riferito alla proiezione orizzontale della super- 
ficie della copertura. 


6.1. Carico neve al suolo. 


Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, conside- 
rata la variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona. 

In mancanza di adeguate indagini statistiche, che tengano conto sia dell’altezza del man- 
to nevoso che della sua densità, il carico di riferimento neve al suolo, per località poste a 
quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, non dovrà essere assunto minore di quello cal- 
colato in base alle espressioni nel seguito riportate, cui corrispondono valori con periodo di 
ritorno di circa 200 anni (vedi mappa in figura 6.1.). 

Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si dovrà fare riferimento alle condi- 
zioni locali di clima e di esposizione utilizzando comunque valori di carico neve non inferiori 
a quelli previsti per 1500 m. 


AI 
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Fig. 6.1. 
Zona I 


Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Abruzzi, Molise, Marche 

=1,60 kN/m2 as< =200 m 

=1,60+3(as—200)/1000 KN/m2 200 m< a5< =750m 

=3,25+8,5(as— 750)/1000 kN/m2 as> 750m 
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Zona II 


Regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania (Province di Caserta, Benevento, Avel- 
lino), Puglia (Provincia di Foggia) 


gsk =1,15, kN/m? As5< =200 m 
gsk =1,15+2,6(as—200)/1000 kN/m? 200 m< as<=750m 
gsk =2,58+8,5(as—750)/1000 kN/m2 as> 750m 


Zona III 


Regioni: Campania (Province di Napoli e Salerno), Puglia (escluso Provincia di Foggia), Ba- 
silicata, Calabria, Sardegna, Sicilia 


gsk =0,75 kN/m? as< =200 m 
dsk =0,75+2,2(as—200)/1000 kN/m2? 200 m< as<=750m 
gsk =1,96+8,5(as—750)/1000 kN/m? as> 750m 


L'altitudine di riferimento as è la quota del suolo sul livello del mare nel sito di realizza- 
zione dell’edificio. 


6.2. Coefficienti di forma per il carico neve. 


In generale verranno usati i coefficienti di forma per il carico neve contenuti nel presente 
paragrafo, dove vengono indicati i relativi valori nominali per le coperture a una o più falde, 
essendo a, in gradi sessagesimali, l'angolo formato dalla falda con l’orizzontale. 
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Tabella 6.1. 


TORRE 
arcano | scono |M = 


I coefficienti di forma pi, 42, 43, p1° si riferiscono alle coperture ad una o più falde, e 
o da valutare in funzione di a come indicato ai punti che seguono. 


“oefficiente di 
forma 


a) Coperture ad una falda. 


Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. Se l’estremità più bassa della falda 
mina con un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il coefficiente di forma non 
tra essere assunto inferiore a 0.8 indipendentemente dall'angolo a. 

Si deve considerare la più gravosa delle tre condizioni di carico sottoriportate. 


Fig. 6.3. 


b) Coperture a due falde. 
Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. Se l’estremità più bassa della falda 


èrmina con un aparapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il coefficiente di forma 
‘on potrà essere assunto inferiore a 0.8 indipendentemente dall’angolo a. 


Si deve considerare la più gravosa delle quattro condizioni di carico sottoriportate. 
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Fig. 6.4. 


c) Coperture a più falde. 


Si dovranno considerare le distribuzioni di carico indicate al punto d), applicate sulle fal- 
e delle campate. 


Inoltre dovrà essere considerata anche la distribuzione di carico sottoriportata. 


Fig. 6.5. 


Particolare attenzione dovrà essere prestata per la scelta del coefficiente di forma u3 
uando una o entrambe le falde hanno inclinazione superiore a 60°. 


AZIONI DEL VENTO. 


Il vento, la cui direzione si considera di regola orizzontale, esercita sulle costruzioni azio- 
1 che variano nel tempo provocando, in generale, effetti dinamici. 


Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche 
quivalenti definite al punto 7.1. 


let 
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Peraltro, per costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lun 
ghezza, o di rilevante snellezza e ‘leggere 


zza, o di notevole flessibilità e ridotte capacità dissi- 
pative, il vento può dare luogo ad effett 


i la cui valutazione richiede l’applicazione di specifici 
procedimenti analitici, numerici o sperimentali adeguatamente comprovati. 


7.1. Azioni statiche equivalenti. 

Le azioni statiche del vento sit 
alle superfici, sia esterne che interne, 

L'azione del vento sul singolo el 
più gravosa della pressione agente su 
ficie interna dell’elemento. 

Nel caso di costruzioni o elementi di 
azioni tangenti esercitate dal vento. 

L'azione d’insieme esercitata dal vento su u 
azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come direzione del vento, quella corrispon- 
dente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad 
esempio per le torri, si deve considerare anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione 
di una delle diagonali. - 


raducono in pressioni e depressioni agenti normalmente 
degli elementi che compongono la costruzione. 

emento viene determinata considerando la combinazione 
lla superficie esterna e della pressione agente sulla super- 


grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle 


na costruzione è data dalla risultante delle 


7.2. Pressione del vento. 
La pressione del vento è data dall’espressione: 


P= ref Ce Cp Cd 
dove 


Gref è la pressione cinetica di riferimento di cui al punto 7.4.; 

Ce è il coefficiente di esposizione di cui al punto 7.5.; 

Cp è il coefficiente di forma (0 coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della 
geometria della costruzione e del suo orientamento risp 


etto alla direzione del vento. Il 
suo valore può essere ricav. 


vato da dati suffragati da opportuna documentazione o da pro- 
ve sperimentali in galleria del vento; 


Ca è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto de 
contemporaneità delle massime 
brazioni strutturali. 


gli effetti riduttivi associati alla non 
pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti. alle vi- 


7.3. Azione tangente del vento. 


L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall’e- 


spressione: 
PS =Qref Ce Cf 
dove 
ref , Ce sono definiti al punto 7.2; 
cy è il coefficiente d’attrito funzione della sca 


brezza della superficie sulla quale il vento 
esercita l’azione tangente. 
7.4. Pressione cinetica di riferimento. 
La pressione cinetica di riferimento Qref (in N/m?) è data dall’ 


Gref = Vref /1.6 
nella quale vry è la velocità di riferimento del vento (in m/s). 


espressione 
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Capo Teulada 


O 


Fig. 7.1. 


La velocità di riferimento Vrey è il valore massimo, riferito ad un intervallo di ritorno di 
50 anni, della velocità del vento misurata a 10 m dal suolo su un terreno di Il categoria (vedi 
tabella 7.2.) e mediata su 10 minuti. In mancanza di adeguate indagini statistiche è data dal- 
l’espressione 
Vref = Vref, 0 per ds £ do 
Vref = Vref,0°+ ka (as d0) per 05> do 
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dove 


Vref, 0 » do » Ko sono dati dalla Tabella 7.1. in fu 
ove sorge la costruzione; 


è l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 


nzione della zona, definita in Figura 7.1., 
As 


Tabella 7.1. 


Vref ,0 (m/s) ao (m) 


Ka (1/5) 


i 1 |Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Ve- 
nezia Giulia (con l'eccezione della provin- 
ciavGi ITieste) ich luna ua 

2 


Emilia Romagna 


Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruz- 
zo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria (esclusa la provincia di Reggio 
Calabria) 


‘5. |Sardegna (zona a oriente della retta con- 


giungente Capo Teulada con l’Isola di 
Maddalena) 


Sardegna (zona a occidente della retta 
congiungente Capo Teulada con l’Isola di 
Maddalena) 


Isole (con l’ecceziotie di Sicilia e Sarde- 
gna) e mare aperto 


7.5. Coefficiente di esposizione. 


Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza della costruzione z sul suolo, dalla 
rugosità e dalla topografia del terreno, dall’esposizione del sito ove sorge la costruzione. È 
dato dalla formula 


Ce (2)=K?, ci In (2/20) [7+ cr In (2/20)] 
Ce (2) = Ce (Zmin) 
dove 


kr , Zo , Zmin Sono assegnati in Tabella 7.2. in funzione della 
i ove sorge la costruzione; 
Ci è il coefficiente di topografia. 


In mancanza di analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia 
delle variazioni di rugosità del terreno, la categoria di esposizione è assegnata nella Figura 7.2. 


in funzione della posizione geografica del. sito ove sorge la costruzione e della classe di rugo- 
sità del terreno definita in Tabella 7.3. 


Il coefficiente di topografia c, 


per Z=Zmin 
PEr Z<Zmin 


categoria di esposizione del sito 


è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggianti sia 
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Categoria II in zona 1,2,3,4 
Categoria III inzona 5 


** Categoria III inzona 2,3,4,5 
Categoria IV inzona 1 


* Categoria Ilinzona 8 
CategorialII inzona 7 
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per quelle ondulate, collinose, montane. In questo caso la Figura 7.3. riporta i diagrammi di 
ce per le diverse categorie di esposizione. 


Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il coefficiente 
di topografia c: deve essere valutato con analisi più approfondite. 


Tabella 7.2. 


Categorie di esposizione del sito 


Zmin (m) 


Nelle fasce entro i 40 Km dalla costa delle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la categoria di esposi- 
zione e indipendente dall’altitudine del sito. 


Tabella 7.3. 


Aree urbane in cui almeno il 15% della su-! 
perficie sia coperto da edifici la cui altezza 
media superì i 15 m 


Aree urbane (non di classe A), suburbane, 
industriali e boschive 


di 


Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, 
recinzioni, ...); aree con rugosità non ricon- | 
ducibile alle classi A, B, D 


Aree prive di ostacoli o con al più rari osta- 
coli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree 
agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, 
superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi...) 


L’assegnazione della classe di rusogità nofi dipende dalla conformazione orografica e topo- 
grafica del terreno. 

Affinchè una costruzione possa dirsi ubicata in classe di rugosità A o B è necessario che la 
situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno 
di 1 km e comunque non meno di 20 volte l’altezza della costruzione. 

Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi rigorose, 
verrà assegnata la classe più sfavorevole. 
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8. VARIAZIONI TERMICHE. 


Si considerano le variazioni di temperatura rispetto a quella iniziale di riferimento, assun- 
ta quale convenzionale zero termico. 


Per gli edifici la variazione termica massima nell’arco dell’anno, nel singolo elemento 
strutturale è assunta convenzionalmente pari a: 
— Strutture in ca. e ca.p.: 

esposte +15°C; 

protette +10°C; 


— Strutture in acciaio: 
esposte +25°C; 
protette +15°C. 


Di regola, per le strutture monodimensionali, la variazione termica si può considerare 
uniforme sulla sezione e costante su ogni elemento strutturale. 


In casi particolari può essere necessario considerare, oltre alla variazione uniforme, anche 


una seconda distinta condizione di più breve durata con variazione lineare della temperatura 
nella sezione. 


Va inoltre tenuto presente che possono aversi differenze di temperatura tra struttura ed 
elementi non strutturali ad essa collegati, 


96A0598 
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DECRETO 16 gennaio 1996. 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELL’INTERNO 


Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1974, recante: 
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche». 


Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, di 
approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 


Ritenuto che, in forza dell’art. 3, primo comma, della citata legge n. 64/1974, le norme tecniche per le costruzioni 
in zone sismiche possono essere aggiornate ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei 
fenomeni sismici; 

Considerato che occorre aggiornare alcune parti della normativa tecnica emanata con il citato decreto 24 gen- 
naio 1986; 

Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici; 

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; 


Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso con il parere emesso dall’assemblea generale, in 
data -24 giugno 1994, con voto n. 317/91; 


Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE 
n. 83/189; 


Decreta: 


Art. 1. 


Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di 
cui al precedente decreto 24 gennaio 1986. 


Art. 2. 


Ai sensi dell’art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la 
pubblicazione del presente.decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 16 gennaio 1996 


Il Ministro dei lavori pubblici 
BARATTA 


Il Ministro dell’interno 
CORONAS 
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ALLEGATO 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 


DECRETO . 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 


A. DISPOSIZIONI GENERALI. 


A.1l Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche. 


Le presenti norme disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque inte- 
ressare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo 
comma dell’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l’applicazione delle nor- 
me di cui all’art. 1 della legge stessa. 

Il grado di sismicità delle diverse zone, da assumere per la determinazione delle azioni si- 
smiche, e di quant'altro specificato nelle presenti norme tecniche, risulta dall'apposito decre- 
to intermmisteriale. 

Per tutte le costruzioni di cui all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i crite- 
ri generali di progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici e per le opere di sostegno 
dei terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente nelle sezioni C e D. 


A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali. 


I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni devono essere individuati e valu- 
tau in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal decreto 
ministenale 11 marzo 1988 ed eventuali sue successive moditiche ed integrazioni. 

Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere convementemente estese al di fuori 
dell’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di 
stabilità del complesso opera-pendio in presenza delle azioni sismiche. 

Devono inoltre essere eseguite indagini specifiche per tener conto in modo adeguato della 
eventualità che, in concomitanza con le azioni sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo 
dell’opera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione. 


I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di 
cui al quarto comma dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 


B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE. 


B.l. Disposizioni preliminari. 


Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere va- 
lutate convenzionalmente mediante un’analisi statica ovvero mediante un’analisi dinamica, se- 
guendo i criteri generali contenuti nella presente sezione B. 

Possono, in alternativa, eseguirsi analisi più approfondite, fondate su un’opportuna e 
motivata scelta di un «terremoto di progetto» e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e 
su nsultati sperimentali chiaramente comprovati. 

Le costruzioni nelle quali sia prevista l'introduzione di isolatori sismici, di qualunque ti- 
po, possono essere realizzate previa dichiarazione di idoneità del Presidente del Consiglio su- 
penore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio. 


Analoga dichiarazione deve essere richiesta per i sistemi costruttivi contenenti dispositivi 
di dissipazione dell’energia trasmessa dal sisma. 
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B.2. Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma. 


Si assume che il moto del terreno possa avvenire, non contemporaneamente, in due dire- 
zioni onzzontali ortogonali prefissate dal progettista. 


B.3. Masse strutturali. 


Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso dal sisma sono quelle del peso pro- 
prio e dei sovraccarichi permanenti nonché di un aliquota dei sovraccarichi accidentali. 


Per i casi non contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi accidentali devono consi- 


derarsi presenti, in occasione del sisma, per un’aliquota del valore massimo ad essi assegnato 
nel calcolo statico di esercizio da valutare attraverso considerazioni statistiche. 


In particolare, per i serbatoi, i contenitori, e le costruzioni o elementi di costruzione ad 
essi assimilabili, il peso del contenuto deve essere considerato totalmente presente 


B.4. Analisi statica. 


L'analisi statica degli effetti sismici può essere effettuata per costruzioni con struttura re- 
golare e con elementi di luce corrente. 


Gli efferti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante analisi statica delle 
strutture soggette a: 


a) un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma; la risul- 
tante di tali forze viene valutata con l’espressione: 


Fh=C-R-I.W 


essendo: 
S-2 . Se ne RIA 
C = ——- il coefficiente di intensità sismica; 
S = il grado di sismicità (5=2); 
R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata; 
I = il coefficiente di protezione sismica; 
W = 


11 peso complessivo delle masse. 


La forza Fk deve considerarsi distribuita. sia planimetricamente che altimetricamente in 
modo da simulare con buona approssimazione gli effetti dinamici del sisma. Tale distribuzio- 
ne puo essere effettuata seguendo, ove applicabili, i criteri espressi nelle sezioni C e D 


; 
b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse 
presenti, la cui risultante sarà: 


Fy=m-C-I.-W 


nella quale è, in genere m=2, salvo quanto precisato nelle norme tecniche'proprie di opere 
parucolari. 


Tale insieme di forze deve considerarsi diretto sia verso l’alto, sia verso il basso, median- 
te due distinte combinazioni di carichi. 

Indicando con ar e na nspetivamente le sollecitazioni (momento flettente, forza assiale, 
forza di taglio e momento torcente) e gli spostamenti prodotti dalle azioni sismiche orizzonta- 
li, e con ay € ny le sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dalle azioni sismiche verticali, la 
singola componente di sollecitazione a e la singola componente di spostamento n risultano: 


a=V ax +0, n=V na +n/? (1) 
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B.5. Coefficienti di risposta e di protezione sismica. 


B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA. 


Si assume come coefficiente di risposta R della struttura una funzione del periodo fonda- 
mentale 7o della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata: 


per To >0,8 secondi 


R=0,862/70°/? 
per To <0,8 seccendi 


R=1,0 
Se il periodo To non viene determinato si assumerà R=1,0. 


B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE SISMICA. 


Per le opere la cui resistenza al sisma è di importanza primaria per le necessità della pro- 
tezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume /= 1,4. 


Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso, si as- 
sume /I= 1,2. 


Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti si assume /= 1,0. 


B.6. Analisi dinamica. 


Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante un’analisi dinami- 
ca della struttura considerata in campo elastico lineare. Questa può essere eseguita con il me- 


todo della analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in termini di accelerazione, l’e- 
spressione 


a/g=C-I*R 
dove: 


a  €l’accelerazione spettrale; 

ge l’accelerazione di gravità; 

I èil coefficiente di protezione sismica: 

R. e funzione del periodo di vibrazione del modo di vibrare considerato ed ha espressione 
per 7 >0,8 secondi R=0,862/7 %3 
per T =<0,8 secondi R=1,0 


ove T è il periodo del modo di vibrare considerato. 


L'analisi modale deve utilizzare un modello della struttura che ne rappresenti l’articola- 
zione planimetrica e altimetrica e tener conto di un numero di modi di vibrazione sufficiente 


ad assicurare l'eccitazione di più dell’85% della massa totale della struttura come definita al 
punto B.3. 


Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale), indicando con a; e n; rispettiva- 


mente le sollecitazioni e gli spostamenti relativi al modo i-esimo, le sollecitazioni e gli sposta- 
menti complessivi si calcolano con le espressioni: 


a=V La;? n=eV En;? 


La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le (1). 


B.7. Verifiche. 


Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate secondo le pre- 
scnzioni contenute nelle norme vigenti a carattere generale, devono soddisfare alcune verifi- 
che specifiche. 
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Esse consistono: 


a) nel controllo degli stati di tensione o di sollecitazione; 

b) nel controllo degli spostamenti, ove necessario. 

Le verifiche relative ai precedenti capoversi si devono eseguire con le modalità indicate ai 
successivi punti B.8. e B.9. 


B.8. Verifiche di resistenza. 


Le verifiche di resistenza possono essere effettuate verificando gli stati di tensione secon- 
do il metodo delle tensioni ammissibili, oppure verificando gli stati di sollecitazione, per i di- 
versi stati limite ultimi di resistenza, seco 


rdo il metodo degli stati limite. Non è ammesso che 
per parti di una stessa struttura si adottino due diversi metodi di verifica. 


B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI. 


Sì indichino con a le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, e con ap le sollecita- 
zioni dovute agli altri carichi agenti contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di cal- 
colo che devono essere considerate agli effetti della verifica sono valutate assume 


ndo il com- 
portamento elastico e lineare della struttura, e considerando la combinazione di carichi che 
fornisce le sollecitazioni ap=a più gravose. 


B.3.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI RESISTENZA. 


Le sollecitazioni, per la verifica allo stato limite ultimo, devono essere valutate con la 
formula di combinazione: 


ap =YE a, 
in cui a sono le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, y£ è pari a 1,5, mentre ap si va- 
luta con riferimento alla seguente combinazione, espressa 


in forma convenzionale: 


; SA n 
ap E YGktyoPrtyg | Q&+ E (voi Qi) 


i=2 
essendo: 

Gk = il valore caratteristico delle azioni permanenti: 

Px = il valore caratteristico della forza di precompressione; 


O. il valore caratteristico del sovraccarico variabile di base; 
i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; 


%s = 1,4 (oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
“pr = 1,2 (oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
Ya. = 1,5 (oppure0seil suo contributo aumenta la sicurezza); 
Voi = 


coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo, da assumere pari a 0,7 peri 
carichi variabili di esercizio nei fabbricati per abitazione e uffici e per le azioni da neve, pari 
a 0 per le azioni da vento. 


B.9. Spostamenti e deformazioni. 


Siano nd gli spostamenti elastici relativi tra due punti della struttura dovuti al sisma con- 
venzionale, np gli spostamenti elastici ‘relativi tra i medesimi due punti della struttura dovuti 
alle altre azioni da prendere in considerazione, così come specificato al punto B.8.l. relativa- 
mente alla verifica col metodo delle tensioni ammiss 


ibili, e al punto B.8.2. relativamente alla ve- 
rifica agli stati limite ultimi di resistenza, per i quali l'accelerazione sismica è maggiorata di y£. 


Per limitare la danneggiabilità delle parti non strutturali e degli impianti, gli spostamenti 
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relativi totali n: sono da valutare convenzionalmente mediante la seguente formula: 
n= Mo=And)/x 


X=2 quando /=1.0 

r=3 quando /= 1.2 

X=4 quando /=1.4 

x=i se si utilizza il metodo delle tensioni ammissibili 
x= 1,5 se si utilizza il metodo degli stati limite. 


Con tali spostamenti si devono verificare la stabilità degli elementi non strutturali e la 
funzionalità degli impianti fissi. In particolare, per gli spostamenti così determinati, non si 
deve avere, per gli edifici, espulsione dei pannelli divisori e di chiusura. 


Per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza delle parti strutturali gli spostamenti rela- 
uvin: da valutare convenzionalmente mediante la formula: 


(RARI 


n =(np+9Ij/x 


non devono causare perdita di connessione nei vincoli o martellamento tra strutture adia- 
cent. 


La valutazione di n: sopra indicata tiene conto della differenza tra l’azione sismica previ- 


sta nella norma ed il moto effettivo del terreno durante un terremoto di forte intensità, non- 
ché del comportamento non lineare della struttura. 


Gli spostamenti n; possono essere valutati con analisi più accurate che. basate su una 
motivata scelta dell’azione sismica, considerino l’eventuale comportamento non lineare della 
struttura. 


Gli spostamenti e le rotazioni così calcolati non devono compromettere l’integrità delle 
cerniere e degli appoggi scorrevoli. In quest’ultimo caso, l'ampiezza dello spostamento con- 
senuto deve comunqué essere limitata da appositi dispositivi. 

Il calcolo della distanza minima tra due strutture contigue richiederebbe di valutare gli 
spostamenti di entrambe le strutture, considerandole in opposizione di fase. Qualora questo 
non sia possibile per mancanza di dati relativamente ad una delle strutture, come in genere 


avviene nel caso in cul una sia già esistente, è accettabile una valutazione della suddetta di- 
stanza minima secondo quanto indicato in C.4.2. 


B.10. Fondazioni. 


Le verifiche di stabilità del terreno e delle strutture di fondazione vanno eseguite con i 
metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto delle massime sollecitazioni che la 
struttura trasmette al terreno. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col metodo delle 
tensioni ammissibili, le massime sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai 
valori nominali delle azioni. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col metodo degli 
stati limite, le massime sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai valori 
carattenstici delle azioni assumendo YE, Ye, Yp€ Yq pari ad uno. 

Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto in profondità in modo da non rica- 
dere in zona ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d’acqua! 

In relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, la fondazione deve soddisfare 
le seguenti prescrizioni: 

a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi; ogni 
collegamento deve essere proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza as- 
siale di trazione o di compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali appli- 
cati alle estremità. È consentito omettere tali collegamenti in caso di terreni rocciosi 0, co- 
munque, di caratteristiche meccaniche elevate, nonchè in zone con grado di sismicità S=6; in 
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tutt gli altri casi, in mancanza di collegamenti, la struttura deve essere verificata per gli spo- 
stamenti onzzontali relativi del terreno tra i punti non collegati. 


Ai fini della verifica della resistenza, una valutazione di minimo per tale spostamento re- 
lativo, valida per terreni che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è contenuta nel- 
la seguente tabella: 


Tabella la 
Grado di sismicità 
Tensioni ammissibili 


0.05 (Z/100) 


0.10 (Z/100) 
0.075 (L/100) 
0.15 (L/100) 


Stati limite 


dove: 


L e la distanza tra i punti in esame; 
AL elo spostamento, con minimo di |] cm. 


Ai fini della verifica della compatibilità degli spostamenti, lo spostamento relativo massi- 
mo AL, tra punti del terreno distanti L, può essere valutato mediante la seguente tabella. 


Tabella 1b 

Grado di sismicità | AL | 

| s= 9 | 0,15 (L/100) | 
S=12 | 0,30 (L/100) 


b) nelle fondazioni su pali questi devono avere un’armatura calcolata per la relativa 


componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a 
quella della struttura sovrastante. 


C. EDIFICI. 


C.1. Sistemi costruttivi. 


Gli edifici possono essere costruiti con: 
a) struttura in muratura ordinaria o in muratura armata; 


b) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, accialo o sistemi 
combinati dei predetti materiali; 

c) struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte 
con pannelli aventi funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera. Î pannelli possono 


essere costinuti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato o prefabbricati in 
muratura armata; 


‘d) struttura in legno. 
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C.2. Altezza massima dei nuovi edifici. 


Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza 
di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stra- 


dale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle 
strade e negli edifici in piano i limiti riportati nella tabella 2. 


Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d’imposta della falda 
e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta. 


Tabella 2 


î : Altezza massima (m) 
Tipo di struttura. 


Muratura ordinaria 
Muratura armata 
Pannelli portanti 
Intelaiatura 


nessuna limitazione 


Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori. 

Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato la differenza di livello 
(misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota d’imposta 
delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di 
quattro metri 1 limiri stabiliti dalla precedente tabella 2. 

Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui alla precedente tabella pos- 
sono essere incrementate di 1,50 m purché la media generale delle altezze di tutte le fronti 
ment nei limiti stabiliti nella tabella stessa. 

Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e mal- 
ta cementzia 0 in calcestruzzo semplice o armato, la cui altezza non può superare i quattro 
metn. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti alla sola parte in legno. 


C.3. Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale. 


Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali 
sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2 e fat- 
te salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di at- 
tuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte dell’edificio verso 
strada, valutata con i criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi 


in men: 
per L5s3 H=3 
per I<L<11 H=L 
per L>11 H=11+3-(L-11) 


in cui con ZL viene indicata la minima distanza tra il contorno dell’edificio e il ciglio opposto 
della strada, compresa la carreggiata. 


Agli effetti del presente punto deve intendersi: 


a) per contorno dell’edificio la proiezione in pianta del fronte dell’edificio stesso, escluse 
le sporgenze di cornici e balconi aperti; 


b) per strada l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, 
nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale; 
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c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b); 
d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marcia 
edi. 


Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada 


piu stretta è per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui 
prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga. 


Nelle zone a bassa sismicità (S=6) di cui all’art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, 


devono essere nspertate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di at- 
tuazione degli strumenti urbanistici. 


Le strutture secondarie e gli elernenti non strutturali che si trovano al di sopra dei piani 
di copertura devono essere efficacemente ancorati alla struttura principale. 


C.4. Distanza fra gli edifici. 


C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO. 


La larghezza degli intervalli d’isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di 


due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi al- 
la pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni. 


In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali strade. 


C.4.2. EDIFICI CONTIGUI. 


Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un 
unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale. 


Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di 
giunto tecnico di dimensione non minore di: 


d (h)=h/100 


ove d (h) è \a distanza fra due punti affacciati, posti alla quota & a partire dallo spic- 
cato delle strutture in elevazione. 


Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione de- 
gli edifici. 


C.5. Edifici in muratura. 


C.5.1. REGOLE GENERALI. 


Gli edifici in muratura debbono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 20 
novembre 1987, «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento» ed eventuali uccessive modifiche ed integrazioni, ove 
non in contrasto con le presenti norme. 

In particolare, alle predette norme tecniche deve farsi riferimento per ciò, che concerne le 
caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche degli elementi resistenti naturali e artificiali, 
nonché per i relativi controlli di produzione e di accettazione in cantiere. 

Sia per gli edifici in muratura ordinaria, di cuj al seguente punto C.5.2., che per quelli 
in muratura armata, di cui al seguente punto C.5.3., debbono inoltre essere soddisfatti i se- 
guenti requism: 


a) la resistenza caratteristica a compressione /bx degli elementi artificiali deve risultare 
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non inferiore ai seguenti valori: 
T N/mmì (70 Kg/cm?) per gli elementi pieni; 
5. N/mm? (50 Kg/cm?) per gli eleme 
1,5 N/mm? (15 Kg/cm?) per gli ele 
chi verticali e nel piano della muratura; 


b) le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non 
devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio 
da archi e volte, e valutate tenendo conto dell’azione sismica, devono essere eliminate con ti- 
ranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali; 


c) i solai devono assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi verticali, quella di ri- 
partizione delle azioni orizzontali tra i muri maestri; 


d) i cordoli, in corrispondenza dei solai di piano e di copertura devono avere larghezza 
pari a quella della muratura sottostante; è 


nti semipieni nella direzione dei carichi verticali; 
menti semipieni nella direzione ortogonale ai cari- 


consentita una riduzione di larghezza fino a 6 cm 
per l’arretramento del filo esterno. 
L'altezza di detti cordoli deve essere almeno pari a quella del solaio, e comunque non in- 
feriore a cm 15. 


L’armatura deve essere di almeno cm? $ con diametro non inferiore a mm 16; le staffe 
devono avere diametro non inferiore a mm 6 ed interasse non superiore a cm 25; 

. «e) nei solai le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cor- 
dolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso e comunque 
non inferiore a 12 cm; le travi metalliche devono essere munite di appositi ancoraggi; 

Sf) in corrispondenza degli incroci d’angolo dei muri maestri perimetrali sono prescritte, 
su entrambi i lati, zone di muratura di lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si inten- 
dono comprensive dello spessore del muro ortogonale; 

8) nel piano interrato o seminterrat 


o è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato, 
con spessori almeno pari a quelli del piano sovrastante; 


C.5.2. EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA. 


Gli edifici in muratura ordinaria devono essere costruiti nel rispetto delle seguenti pre- 
scrizioni: 

a) la pianta dell’edificio deve essere il più possibile compatta e simmetrica rispetto ai 
due assi ortogonali; in particolare, nel caso di pianta rettangolare, il rapporto tra lato minore 
e lato maggiore, al netto dei balconi, non deve risultare inferiore ad 1/3. La distribuzione 
delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve essere tale da garantire, per quanto possi- 
bile, la simmetria strutturale; ' 


b) ciascun muro maestro deve essere 


intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso 
ben ammorsati, ad interasse non superiore a m 7; 
c) al di sopra dei vani di porte e finestre devon 


o essere disposti architravi in cemento ar- 
mato o in acciaio efficacemente ammorsati nella mu 


ratura; 
d) le fondazioni possono essere realizzate con muratura ordinaria, purché sul piano di 
spiccato venga disposto un cordolo di calcestruzzo armato, le cui dimensioni ed armatura de- 
vono essere conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d); 


e) la distanza massima fra lo spiccato delle fondazioni e l’intradosso del primo solaio o 
fra due solai successivi non deve superare m S, fermo 


restando l’obbligo di garantire per i 
setti murari una snellezza inferiore a 12; i 


S) la muratura portante deve essere realizzata con elementi artificiali pieni o semipieni, 
ovvero con elementi di pietra squadrata, con l’impiego di malta cementifia. È ammesso per 
gli edifici con non più di due piani fuori terra l’uso di muratura listata con l’impiego di mal- 
ta cementizia. La listarura deve essere realizzata mediante fasce di conglomerato semplice o 
armato oppure mediante ricorsi orizzontali costituiti da 


almeno tre corsi in laterizio pieno, 
posti ad interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a tutta | 


a lunghezza e a tutto lo spessore del 
muro; gli spessori dei muri devono essere non inferiori a quelli indicati nella seguente tabella: 
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Tabella 3 


Spessori dei muri in pietrame listato 


CT I E 
| 55 | 55 | 80 


piano cantinato 


8) lo spessore delle murature deve essere non inferiore a 24 cm, al netto dell’intonaco; 


h) le murature debbono presentare in fondazione un aumento di spessore di almeno 
cm 20; 


i) le aperture praticate nei muri portanti devono essere verticalmente allineate; in alter- 
nativa, ai fini della valutazione dell’area resistente di cui alla lettera /) si prendono in consi- 
derazione per la verifica del generico piano esclusivamente le porzioni di muri che presentino 
continuità verticale dal piano oggetto di verifica fino alle fondazioni; 

1) nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali semipieni, ovvero in pietra 
naturale squadrata con elementi di resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 30 
kg/cmq, l’area della sezione di muratura resistente alle azioni orizzontali, espressa come per- 
centuale della superficie totale dell’edificio, e valutata ai netto delle aperture, non deve essere 
inferiore, per ciascun piano di verifica, ai valori di cui alle tabelle 4a e 4b in funzione deila 
sismicità della zona. Dette percentuali devono essere rispettate in entrambe le direzioni princi- 


pali. Nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali pieni, l’area suddetta non de- 
ve essere inferiore, per ciascun piano di verifica, alle 


percentuali che si ottengono dalle tabel- 
le 4a e 4b dividendo ciascuna percentuale per 1,25. 

Nel caso di murature realizzate in pietra naturale s 
sistenza caratteristica inferiore a 30 kg/cmq, 
mentata sulla base di motiv 
piano di verifica, alle perce 


quadrata, costituita da elementi di re- 
l’area suddetta deve essere adeguatamente incre- 
ate valutazioni e comunque non deve essere inferiore, per ciascun 


ntuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascu- 
na percentuale per il rapporto 30/f£ ove 


Sbk è il valore della resistenza caratteristica degli 
elementi. 
Tabella 4a 
. . . . . i 
Area resistente ai vari piani (%o) 
| (zone con S= 12) 
piano I | piano II | piano II | piano IV 


Edifici a 1 piano 
Edifici a 2 piani 
Edifici a 3 piani 
Edifici a 4 piani 
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Tabella 4h 


Area resistente ai vari piani (%o) 
(zone con S=9 oppure con S=6) 


Edifici a 1 piano 
Edifici a 2 piani 
Edifici a 3 piani 
Edifici a 4 piani 
Edifici a 5 piani 


Non sono da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della percentuale di muratura 
resistente, 1 muri aventi rapporto altezza/lunghezza superiore a 3. 


Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica: 


o=N/(0.50 A)<0m 
con il seguente significato dei simboli: 


N = canco verticale totale telafvo al piano in esame; 
A = area totale, al netto delle aperture, dei muri resistenti al piano in esame; 
Om > 


tensione base ammissibile della muratura, prevista, per le varie classi di resistenza ca- 
ratteristica a compressione della muratura. 


Tale verifica deve essere effettuata, di regola, per i muri del piano più basso dell’edificio 
nonché per i muri di ogni piano per il quale si determini almeno una delle seguenti situazioni: 


— gli spessori di uno o più muri: risultino minori dei corrispondenti spessori del piano 
inferiore; 


— l’incidenza delle aperture risulti superiore a quella relativa al piano inferiore; 

m) il sovraccarico non deve essere superiore a 4,00 KN/m? (400 kg/m). 

Ove siano nspeitaie tutte le precedenu prescnzioni, ia verifica nspetto alle azioni sismi- 
che può essere omessa, firma restando la necessità delle verifiche previste dagli appositi de- 
cren ministeriali nei riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute al vento, 
nonché nei riguardi del terreno di fondazione. 

Qualora non tutte le precedenti prescrizioni siano rispettate l’edificio deve essere verifica- 


to secondo quanto disposto al punto C.9.5., ferma restando la necessità delle verifiche citate 
nel precedente comma e il rispetto delle prescrizioni indicate al punto C.5.1. 


C.5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA. 


C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione. 


Per muratura armata s’intende quella costituita da elementi resistenti artificiali semipieni 
tali da consentire la realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche 
verticali e orizzontali. 


I blocchi devono essere collegati mediante malta di classe M2 - MI, che deve assicurare 
il riempimento sia dei giunti orizzontali sia dei giunti verticali. 

L’armatura deve essere disposta concentrata alle estremità verticali ed orizzontali. dei 
pannelli murari, definiti nel successivo punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo le indi- 
cazioni dei successivi punti C.5.3.3.2. e C.5.3.3.3. Nel caso in cui la muratura sia impiegata 
per la realizzazione di edifici per i quali sia da attribuire al coefficiente di protezione sismica /, 
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di cui al successivo punto C.6.1.1., un valore maggiore ‘di uno, detta armatura diffusa deve 
essere integrata dall’armatura diffusa definita nel successivo punto C.5.3.3.4. 

E ammessa la realizzazione di edifici mediante muratura armata non conforme alle pre- 
senti norme purché ne sia comprovata l’idoneità da una dichiarazione rilasciata dal Presiden- 
te del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio. 


La malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove alloggiano le armature deve ave- 
re resistenza caratteristica cubica non inferiore a 15 N/mm? (150 Kg/m?). 


C.5.3.2. Concezione strutturale dell’edificio. 


Ciascuna parete muraria realizzata con muratura armata, con o senza armatura diffusa, 
costituisce nel suo complesso una'struttura forata in corrispondenza delle aperture, partico- 
larmente resistente ad azioni ad essa complanari. 

Tutte le pareti murarie devono essere di regola efficacemente connesse da solai tali da 
costutwre: diaframmi rigidi; è ammissibile che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano 
diaframma rigido, ma solo collegamento tra le pareti murarie opposte: in tal caso nell’analisi 
strutturale si deve non tenere conto della rigidezza di tali orizzontamenti. 

In ogni caso l'insieme strutturale risultante deve essere in grado di reagire alle azioni 


esterne onzzontali con un comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la 
resistenza delle pareti nel loro piano. 


C.5.3.3. Dettagli costruttivi. 


Le barre di armatura devono essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata. 

La disposizione dell’armatura deve essere studiata in modo da assicurarne la massima 
protezionè nei confronti degli agenti corrosivi esterni; in ogni caso le distanze tra la superfi- 
cie esterna di ciascuna barra e le superfici esterne del muro che la contiene devono essere non 
inferiori a cm 5. La conformazione degli elementi resistenti e la disposizione delle barre de- 


vono essere tali da permettere la realizzazione dello sfalsamento dei giunti verticali tra i bloc- 
chi, sia nel piano del muro che nel suo spessore. 


C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza delle aperture. 


Lungo i bordi orizzontali delle aperture si deve disporre armatura la cui sezione trasver- 
sale complessiva deve essere quella richiesta dalle verifiche di sicurezza, e comunque non in-- 


feriore a cm? 3 per ciascun bordo. Tale armatura deve essere prolungata ai lati dell'apertura 
per almeno 60 diametri. 


C.5.3.3.2. Armature verticali. 


L’armatura verticale deve essere disposta in corrispondenza degli innesti, degli incroci e 
dei bordi liberi dei pannelli murari, così come definiti nel successivo punto C.5.3.4.; la sezio- 
ne trasversale complessiva deve essere quella richiesta dall’analisi delle sollecitazioni, con un 
minimo di 4 cm? per estremità. Altra armatura verticale, di sezione uguale a quella disposta 
aile estremità, si deve disporre nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di 
5 metri. Tutte le armature verticali devono essere estese all’intera altezza del pannello mura- 
mo; nel caso in cui si abbia continuità verticale tra più pannelli, le corrispondenti armature 
devono essere collegate tra ioro con le modalità nel seguito precisate. Le-afmature che non 
proseguono oltre il cordolo devono essere a questo ancorate. 

Le armature verticali devono essere alloggiate in vani di forma tale che in ciascuno di es- 
si risulti inscrivibile un cilindro di almeno 6 cm di diametro. Di detti vani deve essere assicu- 
rato l’efficace e completo riempimento con malta o conglomerato cementizi. 

Le sovrapposizioni devono garantire la continuità nella trasmissione degli sforzi di tra- 
zione, 1n modo che al crescere del carico lo snervamento dell'acciaio abbia luogo prima che 
venga meno il contenimento esercitato dagli elementi. In mancanza di dati sperimentali relati- 
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vi agli elementi impiegati, o per fori in cui il diametro del cilindro inscrivibile sia superiore 
10 cm, le barre devono essere connesse per mezzo di idonei dispositivi meccanici, ovvero cir- 


condate da idonea staffatura per tutta la lunghezza della sovrapposizione, che deve essere as- 
sunta almeno pari a 60 diametri. 


C.5.3.3.3. Armature orizzontali. 


In corrispondenza. < dei solai vanno disposti cordoli in calcestruzzo armato, secondo quan- 
to prescritto al punto C.5.1., lettera d). Nei cordoli deve essere alloggiata l'armatura concen- 
trata alle estremità orizzontali dei pannelli, di cui al punto C.5.3.1., fatti salvi i minimi di cui 
al punto C.5.1., lettera d). 

Altra armatura orizzontale, che costituisce incatenamento, di sezione non inferiore a 4 
cm?, deve essere disposta nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di m 4. 

Tale armatura deve essere alloggiata all’interfio di vani di dimensioni tali da permetterne 
il completo ricoprimento con la stessa malta usata per la muratura. 

La lunghezza di sovrapposizione va assunta almeno pari a 60 diametri. Alle estremità dei 
muri le barre devono essere ripiegate nel muro ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 
30 diametri. 

Ulteriori armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm devono essere disposte 


nel corpo della muratura a interassi non superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura al- 
le barre verticali presenti alle estremità dei pannello murario. 


C.5.3.3.4. Armatura diffusa. 


Quando />1 l'armatura di cui ai punti precedenti deve essere integrata, secondo quanto 
di seguito riportato, al fine di migliorare la duttilità della muratura. 

Detta armatura deve essere costituita da barre orizzontali e verticali, di sezione non infe- 
riore a 0,2 cm? ciascuna, disposte nelle pareti murarie ad interassi non superiori al doppio 
dello spessore di ciascuna parete, e collegate mediante ripiegatura alle barre rispettivamente 
verticali e orizzontali presenti alle estremità del pannello murario. La sezione complessiva 
delle barre verticali non deve risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore 
delia parete per la sua lunghezza; la sezione complessiva delle barre orizzontali non .deve ri- 
sultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete per la sua altezza. 


L’armatura diffusa orizzontale, se presente, s'intende sostitutiva di quella di cui all’uiti- 
mo comma del punto C.5.3.3.3. 


C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti all’azione sismica. 


Si considerano, ai fini dell'analisi delle sollecitazioni, elementi strutturali resistenti all’a- 
zione sismica: 
- — 1 pannelli murari, definiti come porzioni di muratura comprese tra due diaframmi — 
orizzontali successivi e tra due aperture o intersezioni che le limitano lateralmente; 
— tutte le porzioni di muratura che connettono tra loro pareti verticali complanari. 
Non vanno considerati resistenti all’azione sismica, ma solo ai carichi verticali, i pannelli 
murari per 1 quali comunque il rapporto tra l’altezza compresa tra due diaframmi orizzontali 
e la lunghezza in pianta superi 4. In tali pannelli deve comunque essere disposta l’armatura 
minima prevista al punto C.5.3.3. 
Lo spessore netto delle pareti murane resistenti all’azione sismica non deve essere infe- 
nore al maggiore dei seguenti valori: 


— 1/14 dell’altezza compresa tra due diaframmi orizzontali; 
— cm 24. 


C.$.3.5. Analisi delle sollecitazioni sismiche e verifica degli elementi resistenti. 


Per l’analisi delle sollecitazioni prodotte dall’azione sismica negli elementi resistenti si de- 
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ve esaminare l’intero edificio nel suo complesso tridimensionale, come una struttura a setti 
portanti, tenendo conto dei diaframmi costituiti dai solai nella loro effettiva posizione. 

consentita l’analisi statica secondo il metodo previsto per le strutture intelaiate al pun- 
to C.6. delle presenti norme, adottando per il calcolo dell’azione sismica, oltre ad un coeffi- 
ciente di risposta R=1, un coefficiente di struttura f pari ad 1,5, riducibile a 1,4 qualora sia 
prevista l’armatura diffusa aggiuntiva, di cui al punto precedente punto C.5.3.3.4. 

Deve essere verificata la resistenza di ciascun elemento strutturale senza considerare una 
eventuale possibilità di ridistribuzione delle azioni interne, e considerando nulla la resistenza 
a trazione della muratura. 

Per gli edifici in muratura armata l’analisi delle sollecitazioni sismiche e la verifica degli 
elementi resistenti, di cui ai cormma precedentiè obbligatoria quando l'altezza dell’edificio su- 
perl.i limiti previsti al punto C.2. per le costruzioni in muratura ordinaria. Negli altri casi è 
sufficiente che siano rispettate: 

a) le prescrizioni di cui alle léttere a), d), e),-g), A), i), /) € m) del punto C.5.2., con le 
seguenti modifiche: la distanza massima di cui alla lettera e) non deve superare m 7, con 
snellezza dei setti murari comunque non superiore a 14; il coefficiente 0,50 riduttivo dell’area 
resistente totale di piano, che compare nell’espressione della tensione normale riportata alla 
lettera /), è elevato a 0,60; i limiti contenuti nelle tabelle 4a e 4b possono essere ridotti sot- 
traendo 1,5 a ciascuno dei valori percentuali ivi indicati; 

b) le prescrizioni di cui ai punti precedenti relativi agli edifici in muratura armata; in 
particolare, per le sezioni delle barre di armatura dei pannelli murari, si devono adottare al- 
meno 1 valori minimi, che qui si ripetono: 3 cm? lungo i bordi orizzontali delle aperture; 4 
cm? lungo i bordi verticali dei pannelli murari, così come definiti al punto C.5.3.4., e anche 
verticalmente nel corpo della muratura, qualora la lunghezza del pannello ecceda i S m; 4 
barre di diametro minimo 16 mm all’interno dei cordoli in corrispondenza dei solai, con staf- 
fe di diametro minimo 6 mm ad interasse non supeziaea25 cm; 4 cm? per le barre disposte oriz- 
zontalmente nel corpo della muratura qualora l'altezza del-pannello ecceda i 4 m; armature 
onzzontali di diametro non inferiore a 5 mm disposte nel corpo della muratura ad interassi 
non supermori a 60 cm. 


C.5.3.6. Tensioni ammissibili. 


Per le armature. si adottano le tensioni ammissibili previste, per le varie classi di acciaio, 
dalle vigenti norme sulle costruzioni di conglomerato cementizio armato. 

Per le verifiche tensionali delia muratura sotto le azioni sismiche, si adottano le tensioni 
ammissibili previste dalle vigenti norme sugli edifici in muratura, moltiplicate per il coeffi- 
ciente 2. 


C.5.4. STRUTTURE MISTE. 


Nell'ambito delle costruzioni in muratura è consentito utilizzare strutture di diversa tec- 
nologia per sopportare i carichi verticali, purché l’azione sismica sia integralmente affidata 
alla parte di muratura, per la quale risultino rispettate le prescrizioni di cui ai punti prece- 
denti. 

Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra elementi di tecnologia diver- 
sa, alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alle diverse deformabilità ed-alla tra- 
smussione dei carichi verticali. 

È consentito realizzare edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e sor- 
montati da uù piano con struttura in cemento armato o acciaio, a condizione che: 

— 1 limiti all’altezza degli edifici, previsti al punto C.2. per le strutture in muratura, si 
intendono comprensivi delle parti in muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio; 

— la parte superiore in cemento armato o in acciaio sia ancorata al cordolo di corona- 
mento della parte muraria e risulti verificata unitamente alla base in muratura, con i criteri 
di cui al punto C.6., per una forza sismica incrementata del 50%. 
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C.6. Edifici con strutture intelaiate. 


C.6.0. SIMBOLOGIA. 


D,B = massime dimensioni della pianta dell’edificio, con D=B, nelle direzioni, ortogonali 
. fra loro, delle azioni sismiche orizzontali; 


Gi = somma del peso proprio del piano i-esimo dell’edificio e del sovraccarico permanente 
su di esso gravante; 

Oi = massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel calcolo statico di eser- 
CIZIO; 

s = coefficiente di riduzione del sovraccarico; _ 

Wi = Gi +5 Qi = «peso» da considerare per la valutazione delle azioni sismiche; 

N = numero di piani dell’edificio; 
N 


HW = Z Wi = «peso» totale dell’edificio; 
i=1 

= forza sismica; 

= coefficiente sismico; 


S-2 sn PE RESET REA 
"1007 = coefficiente di intensità sismica; 


= grado di sismicità; 

= coefficiente di risposta; 

= coefficiente di fondazione; 

coefficiente di struttura; 

coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche. 


wWaegunouo RI 
Ti 


= 
Ù) 


C.6.1. ANALISI STATICA. 


L’analisi statica consiste nel simulare le azioni sismiche con forze statiche proporzionali 


ai pesi Wi; innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente sismico) si indica 
con il simbolo K e si disringuono nel seguito un coefficiente per le azioni sismiche orizzontali 
Ka ed un coefficiente per le azioni sismiche verticali Xy. 


C.6.1.1. Azioni crizzontali. 


Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi di 
forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzione ortogonali. Le forze 
alle diverse quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei «pesi» i quali 
generalmente possono essere riportati alle quote dei solai. 


La forza orizzontale F; alla generica quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene 
dalla relazione: 


Fi = Kai Wi 
essendo: 


Kn =C- Roe-Boyvici 


Wi=Gi +5 Qi 


I valori del coefficiente s sono riportati nella tabella 5 in funzione della destinazione del-’ 
l’opera; i valori del coefficiente Yi sono riportati più avanti. 


Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, se ne deve tener 
conto applicando ai sovraccarichi accidentali del piano valori di s differenziati. 
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Tabella 5 
Coefficiente 


Locali d’abitazione, uffici non aperti al pubblico, alberghi, coper- 
ture, balconi 


Locali suscettibili di affollamento (uffici aperti al pubblico, risto- 
ranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali ecc.) ........... 


Locali suscettibili di grande affollamento (sale per convegni o spet- 
tacoli, chiese, tribune, negozi, archivi, biblioteche, depositi, magaz- 
zini, laboratori, officine, rimesse, parcheggi, contenitori, scale, 


I valori dei parametri che intenvengono nella definizione del coefficiente sismico Khi so- 
no specificati in appresso. 


Coefficiente di protezione sismica I. 


Per le opere la cui resistenza al sisma è di importanza primaria ‘per le necessità della pro- 
tezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume / =1,4. 


Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso, si as- 
sume I = 1,2. 


Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume / = 1,0. 
Coefficiente di fondazione €. 


| Si assume di regola e= 1. In presenza di stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali 
di spessore vanabile da 3 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche 
meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente £ il valore 1,3. 


Coefficiente di risposta R. 


Come indicato al punto B.S., il coefficiente di risposta R dipende dal periodo fondamen- 
tale di vibrazione To relativamente alla direzione considerata. Si deve porre: 


per To>0,8 secondi R=0,862 / To?/3 
per To<0,8 secondi R=1,0 


LI 

Il periodo To da utilizzarsi per la valutazione di R deve calcolarsi con riferimento alla 
sola struttura resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che tengano conto della struttu- 
ra nel suo complesso. Nel caso in cui tale valutazione non venga eseguita si dovrà assumere 
R=1. 


Per le costruzioni dotate di un periodo proprio 7o> 1,4 secondi-nonchè per le costruzioni 
di configurazione irregolare deve comunque essere esegmta un’analisi dinamica secondo 
quanto precisato nel punto C.6.2. 

Per costruzioni irregolari si intendono configurazioni che presentino, in modo significati- 
vo, vanazioni della disposizione planimetrica lungo l'altezza o della disposizione altimetrica 
lungo la pianta, ovvero disuniformità nella distribuzione planimetrica o altimetrica delle rigi- 
dezze o delle masse o, infine, scostamenti planimetrici o altimetrici tra centro di massa e cen- 
tro di rigidezza di un qualsiasi piano. 

Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale di vibrazione 7o superi o meno il li- 
mute di 1,4 secondi innanzi indicato, per le strutture intelaiate può essere impiegata la formula: 


To =0,1-H/VB [HeBin metri; To in secondi] 


SOS VI 
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Coefficiente di distribuzione vi. 
Al piano iesimo, si assume per esso l’espressione: 


N N 
Yi =hi-( L w)/( x Wi h| 
j=1 jel 


essendo hi la quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle fondazioni. 
Quando sull’edificio insistono opere complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il 


loro peso ai fini del calcolo di yi può essere considerato conglobato a quello dell’impalcato 
sul quale esse gravano. 


Per la verifica dell’edificio, inoltre, dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il ba- 
ricentro delle dette opere complementari e l’impalcato su cui insistono. 


Il calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari di cui sopra deve essere 
peraltro effettuato considerando un coefficiente Kx uguale a quello del piano su cui gravano. 


Coefficiente di struttura B. 


Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella struttura dell’edificio vi siano telai ed 


elementi irrigidenti verticali e su questiVprevalentemente si distribuiscano le azioni orizzontali, 
si assume: 


Re-) 
Il 

(I 

tO 


C.6.1.2. Ripartizione delle forze orizzontali. 
La ripartizione delle forze orizzontali fra le diverse strutture dell’edificio deve essere ef- 
fettuata a ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze. 


Nel caso di eccentricità fra il baricentro delle rigidezze e quelo delle masse si dovrà con- 
siderare l'effetto delle coppie torcenti. Qualdo il rapporto fra i lati D/B è maggiore di 2,5, 


< 
anche in assenza di eccentricità, dovrà considerarsi al piano i-esimo una coppia iorcente pro- 
vocata dalle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore di: 


N 
Mii min =3D >> Fj 
Vial: 
essendo i valori. minimi 4 riportati nella tabella 6. 


Tabella 6 


2=0,03+0,02 * (D/B-2,5) 


| 2,5<D/B<3,5 
X=0,05 


D/B>3,5 


La ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli elementi verticali resistenti può in ge- 


nerale essere eseguita facendo l’ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti di 
azioni ad essi complanari. 


Tale ipotesi deve comunque essere adeguatamente giustificata. 


C.6.1.3. Azioni verticali. 
Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti 
casi: 


a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m; 
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b) strutture di tipo spingente; 
c) sbalzi. 


Nei casi di cui ai punti a) e d) le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente 
sismico verticale K,, pari a =0,2. 5 

Per gli sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico verticale K, = =0,4. 

Il coefficiente Ky in ogni caso deve essere moltiplicato per /. 


C.6.2. ANALISI DINAMICA. 


Per strutture dotate di periodo proprio 7o>1,4 secondi e, comunque, per tutti i casi in- 
dicati al punto C.6.1.1. deve essere eseguita l’analisi dinamica con le modalità prescritte in 
B.6. adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione orizzontale, l’espressione 


a/g=C-R-e-B-I 


Il calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede 
un'analisi dinamica e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati. 
In alternativa è possibile eseguire l’analisi dinamica per azioni verticali utilizzando lo 


spettro di risposta dell’azione orizzontale moltiplicato per 2 per i casi a) e db) e per 4 per il 
caso c) di cui al punto C.6.1.3. 


C.6.3. VERIFICHE. 


Per quanto concerne la verifica delle tensioni e delle sollecitazioni vale quanto prescritto 
nei punti B.7. e B.8. 


In particolare le sollecitazioni a provocate dal sisma si devono combinare con quelle ap 
O ap provocate dalle altre azioni esterne secondo la relazione 


ap = 
per le verifiche alle tensioni ammissibili, e 


Gp +$fEQ 
per le verifiche allo stato limite ultimo. 


Qualora si siano calcolate le sollecitazioni av, provocate dalle azioni sismiche verticali, la 
determinazione delle sollecitazioni complessivamente provocate dal sisma si dovrà eseguire 


mediante la relazione 
a=V ax +0, 


indicando con ax le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali. 


Al fine di eliminare o comunque limitare fortemente i danni agli elementi non strutturali. 
e agli impianti, per i terremoti di medio - bassa intensità, deve essere verificato che, in pre- 
senza degli spostamenti relativi n; tra un piano e il successivo, valutati mediante l’espressione: 


ni = (mp = Nd)/x 


dove i simboli si interpretano come in B.9., gli elementi non strutturali è gli impianti fissi 
non subiscano danni tali da impedire la funzionalità dell’edificio. 


Nel calcolo di n: si tiene conto, ove richiesto, anche degli effetti delle azioni sismiche 
verticali, assumendo un valore di nd pari a: 


nd =V na? +0? 


19 
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in cui: 
na =è lo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche orizzon- 
tali; 


ny =èlo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche verticali. 
In mancanza di una specifica valutazion 


menti non strutturali, indicando con & ]' 


e degli effetti del sisma sugli impianti e sugli ele- 
punto B.9. possono ritenersi soddisfatte 


altezza d’interpiano, le verifiche di stabilità di cui al 


se: 

Ne <0,002 A 
in presenza di elementi non strutturali in materiale fragile (laterizi o simili) aderenti alla 
struttura; 

ni< 0,004 A 
in presenza di elementi non strutturali realizzati in modo da non interferire con la deforma» 
zione della struttura. 


Non si richiede invece il calcolo delle deformazioni e degli spostamenti per terremoti di 
forte intensità a meno che la loro valutazione non sia essenziale per controllare il funziona- 
mento di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando con n: tali 
spostamenti, si ha: 


Ne = (Mo =9-V na? +m00)/x 
con: 


na e ny valutati con le combinazioni delle azioni specificate in B.8. 


C.6.4. ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI ESTERNI. 
I pannelli divisori interni, se hanno altezza su 


superiore a 20 m?, debbono essere collegati alla struttura superiore e inferiore mediante ner- 
vature verticali, disposte ad interasse non superiore a 3 


metri, ovvero dotati di provvedimenti 
alternativi che ne garantiscano la stabilità con riferimento a quanto indicato al punto B.9 e 
C.6.3. 


Analogo collegamento è prescritto per i pannelli di tamponatura esterni sia quando ab- 
biano altezza superiore a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri 
quadrati. 


Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da realizzare in zone con grado di sismi- 
cità S>9, devono essere delimitate da un’intelaiatura della quale alcuni elementi devono esse- 
re prolungati fino a collegarsi con la struttura portante. 

Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati di qualsiasi dimensione, si devono 
prevedere gli accorgimenti necessari per evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla 
struttura che li sostiene. 


periore a 4 m e sviluppano una superficie 


C.6.5. FONDAZIONI. 


Valgono, per le fondazioni, le prescrizioni riportate nei punti A.2 e B.10. 


— 174 — 


5-2-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29 


C.7. Edifici con struttura a pannelli portanti. 


C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla lettera c) del precedente punto C.l. devono essere rea- 
lizzau im osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere 
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli costituiti da conglo- 
merato cemenuzio armato o parzialmente armato costruito in opera, la certificazione di ido- 


neita deve essere rilasciata esclusivamente se costituiscono un sistema, intendendosi per tale la 
realizzazione di particolari costruttivi essenziali con carattere ripetitivo. 


C.7.1. Lo schema strutturale dell’edificio deve contenere pareti di irrigidimento secondo due 
direzioni orizzontali ortogonali. 


C.7.2. I procedimenti di verifica sismica vengono di norma eseguiti con le modalità previste 
nel punto C.6. 


Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1. 
assegnando al coefficiente di struttura il valore 8=1,4 e al coefficiente di risposta il valore 
R=1. 


C.8. Edifici con struttura in legno. 


Le costole montanti e le altre parti costituenti l'organismo statico degli edifici in legno 


devono essere di un solo pezzo oppure collegate in modo da non avere indebolimenti in cor- 
rispondenza delle giunzioni. 


C.9. Interventi sugli edifici esistenti. 


C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere 


eseguiti senza l'obbligo del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti nor- 
me, relativi alle nuove costruzioni. 


Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici. 


C.9.1. DEFINIZIONI. 


C.9.1.1. Intervento di adeguamento. 


Si definisce intervento di adeguamento l’esecuzione di un complesso di opere sufficienti 
per rendere l’edificio auto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e 
C.9.7.3. 


È fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda: 
a) sopraelevare o ampliare l’edificio. 


Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell’edificio di'altezza inferiore a 


quella massima dell’edificio stesso. In tal caso nòn sussiste obbligo del rispetto delle prescri- 
zioni di cui al punto C.3.; 


b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall’in- 
tervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%o; 

c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l’edificio mediante un insieme si- 
stematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente; 
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d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare 
sosuture parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali altera- 
zioni del comportamento giobale dell’edificio stesso. 

Le sopraelevazioni, nonchè gli interventi che comportano un aumento del numero dei 
piani, sono ammussibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su 
cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme 
di cui ai punti C.2. e C.3. qualora sia necessaria per l’abitabilità degli ambienti, a norma dei 
regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani. 


C.9.1.2. Intervento di miglioramento. 


Si definisce intervento di miglioramento l’esecuzione di una o più opere riguardanti i sin- 
goli elementi strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza 
senza, peraltro, modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale. 

E fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare in- 
terventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio. 

Tale tipologia d'intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di carattere mo- 


numentale, di cui all’art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile con le 
esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale. 


C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO. 


C.9.2.1. Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento. 


Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base 
di un progetto esecutivo firmato, ai sensi dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da 
un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive 
competenze. 

Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari 
esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica si- 
smica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi 
punti C.9.2.3. e C.9.2.4. 

In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie informazioni atte a de- 
finire le modalità di realizzazione degli interventi nonché, ogni qualvolta occorra, la descri- 
zione e la rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni specifi- 
che. 

Nel caso in cui sia prescritto l'adeguamento ai sensi del precedente punto C.9.1.1., e vi- 
ceversa, in relazione allo stato di fatto dell’edificio e sulla base degli accertamenti e delle ve- 
rifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di adeguamento, deve essere ugual- 
imente presentata, ai sensi del citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la documenta- 
zione tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente. 


La verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in cemento armato, metallica 
ed a pannelli portanti. 


Essa può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli 
edifici in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo l’avvenuta esecuzione delle opere 
di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti C.5.1. e 


C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria non hanno i requisiti citati, la verifica sismica è 
obbligatoria. 


Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento, si terrà conto dei coefficienti 
di protezione sismica / definiti nei punti precedenti. 


C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento. 


Nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere la documentazione 
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yrescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate. 


Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progetta non producaifi 
ostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell’edificio. 


=.9.2.3. Operazioni progettuali. 


Il progetto di un intervento su di un edificio è basato sulle seguenti operazioni: 

a) individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente; 

b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell’edificio e delle caratteristiche di 
resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale 
degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto; x 


c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi co- 
me sopra determinati; 


d) verifica sismica, se necessaria, del nuovo organismo strutturale. 


C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale. 


I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento devono scaturire da uno studio preli- 
minare dell’organismo edilizio riguardante in particolare: 


a) le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto il profilo architettonico, strutturale e 
della destinazione d’uso; 


b) l'evoluzione storica delle predette caratteristiche con particolare riferimento all’im- 
pianto edilizio originario ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo; 


c) l'analisi globale del comportamento strutturale al fine di accertare le cause ed il mec- 
canismo di eventuali dissesti in atto. 


‘C.9.3. PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO. 


I provvedimenti tecmci per interventi di adeguamento o di miglioramento anusismico 
possono ottenersi sia mediante la riduzione degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante 
l’aumento della resistenza dell'organismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni. 

Provvedimenti tecnici devono altresì essere adottati per consolidare, e se del caso elimi- 
nare, elementi non strutturali il cui eventuale crollo possa causare vittime o danni. 


C.9.3.1. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti 
SISMICI. 


I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti si- 
smici possono consistere: 


a) nella riduzione delle masse non strutturali; 


b) altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente il comportamento d'insieme 
del sistema edilizio, fra i quali: 


— creazione ed adeguamento dei giunti; 
— mduzione degli effetti torsionali; 
— modifica delle rigidezze. 


C.9.3.2. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi ad aumentare la re- 
sistenza strutturale. 

I provvedimenti tecnici di adeguamento antisismico intesi ad aumentare la resistenza del- 
le strutture consistono sia nell’aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costi- 
tuenti il sistema strutturale esistente, sia nell’inserimento di nuovi elementi o sistemi struttu- 
rali collaboranti con quelli esistenti. 

I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico sono indicati al successivo punto 


C.9.8. Possono usarsi anche tecniche d’intervento non ivi esplicitamente menzionate, purché 
risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale efficacia. 
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C.9.3.3. Provvedimenti tecnici in fondazione negli interventi di adeguamento. 


Le verifiche debbono essere eseguite secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 11 
marzo 1988 ed eventuali ‘successive modifiche e integrazioni, riducendo del 20% i coefficienti 
di sicurezza ivi prescritti. 

Nel caso di edifici situati su 0 in prossimità di pendii naturali o artificiali, deve essere 
verificata anche la stabilità globale del pendio tenuto conto della presenza dell’edificio secon- 
do quanto disposto alla sezione G del sopracitato decreto. 

Ove la verifica sopraindicata non risulti soddisfatta, ovvero possano verificarsi nel sotto- 
suolo dell'opera fenomeni di liquefazione, si deve stabilizzare la zona mediante idonei inter- 
venti, il positivo risultato dei quali deve essere documentato con osservazioni e misure in situ. 

Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di fondazione e le relative 
verifiche possono essere omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista ed in relazione 
alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione geotecnica di cui al sopracitato 
decreto, siano verificate contemporaneamente tutte le seguenti circostanze: 

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili 


a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano 
prodotti neppure in precedenza; 


b) gli interventi di adeguamento non comportino sostanziali alterazioni dello schema 
strutturale del fabbricato; 


c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmes- 
se alle fondazioni; 


d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismi- 
che valutate assumendo B=2. 


C.9.3.4. Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi di adeguamento. 


generale, al loro adeguamento. 
In alternativa si può intervenire: 


— 0 inserendo elementi di protezione al martellamento; 


— oppure eliminango il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. 
In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell’edificio. 
Qualora l’adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto compiesso 
o parucolarmente oneroso, è consentito di non effettuare l'adeguamento nei seguenti casi: 
a) il calcolo delle deformazioni relative fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo i cri- 
teri indicati al punto C.6.3. ma dividendo gli spostamenti sismici nd per un fattore, pari a 6 


nel caso degli edifici in muratura, e pari a 3 per gli altri tipi di strutture, assicuri la mancan- 
za di effetti di martellamento; 


Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in 


v) edifici contigui, entrambi in muratura ordinaria ed aventi altezze che rientrino nei li- 
tmu-di cui-al punto C.2. 


C.9.3.5. Aggetti verticali. 


Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini, parapetti, ecc.) devono essere opportuna- 
mente vincolati alle strutture portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche. 


C.9.4. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO. 


Gli interventi di adeguamento devono essere sottoposti a collaudo da parte di un inge- 
gnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze. 

Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera, deve tendere ad accertare so- 
stanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizio- 
ni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando, in particolare, 
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l'efficienza dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente inseriti, e le 
strutture preesistenti. 


Il collaudo deve essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su cam- 
pioni, in laboratorio. 


C.9.5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA.« 


C.9.5.1. Schema strutturale. 


Il progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi su uno schema strutturale resi- 
stente all’azione sismica che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della co- 


struzione, tenuto conto del suo comportamento giobale; deve comunque essere assicurato un 
comportamento di tipo scatolare del complesso della struttura. 


Debbono inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali in corrispondenza di ogni orizzon- 
tamento, compresi quelli a livello di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso. 


Infine, per tutte le strutture spingenti deve provvedersi all’assorbimento delle relative 
spinte. 


Si deve accertare l’efficacia dei collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra di loro. 
Qualora nello schema si faccia affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad 


un dato livello tra i diversi setti murari, va accertata l'efficacia dei solai a costituire un dia- 
framma orizzontale rigido. 


Per ciascuna parete si considerano in genere separatamente le azioni ad essa complanari 
e quelle normali. 


Le azioni complanari alle pareti vanno valutate tenendo conto della ridistribuzione ope- 


rata dai solai solo se questi presentano adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamen- 
to con 1 MUTI. 


Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti, queste si considerano vincolate ai solai 
ed alle pareti trasversali solo se è accertata l'efficacia dei collegamenti. 
C.9.5.2. Analisi dei materiali. 


La resistenza della muratura è calcolata in relazione alla tipologia, alla qualità ed allo 
stato di conservazione del sisterna murario. 
C.9.5.3. Verifica sismica. 

La verifica delle strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla resistenza a rot- 


tura delle murature, considerando le azioni sismiche definite al precedente punto C.6., ed as- 
sumendo, per il coefficiente di struttura, il valore: 


B=B1- B: 
ove sì attribuiscono i seguenti valori: 
Bi 
B2 = 


Per la verifica sismica si può adottare una ipotesi di comportamento ,elasto-plastico con 
- controllo della duttilità. 


" 


2, coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in mu- 
ratura; 


2, coefficiente che tiene conto delle modalità di verifica a rottura. 


Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti si prende in esame l’edifi- 
cio nella sua interezza, con i collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo efficaci, 
considerando la forza orizzontale di calcolo applicata nel baricentro delle masse presenti. 


Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti per deformazioni ortogonali al loro piano. 
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L'azione sismica ortogonale alla parete è rappresentata da un carico orizzontale distfi- 
buito, pari a B - C volte il peso della parete e da forze orizzontali concentrate pari a B -.C 


volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se questi non so- 
no efficacemente collegati a muri trasversali. 


Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri trasversali e con i solai solo in quanto 
efficaci. 


L'effetto flessionale dell’azione sismica ortogonale alla parete può essere valutato nell’i- 
potesi di comportamento lineare a sezione interamente reagente. 


Le venfiche relative alle fondazioni, previste dal decreto ministeriale îi marzo 1988, 


vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le azioni sismiche sono calcolate as- 
sumendo per il coefficiente 82 il valore B. = 1. 


C.9.6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO. 


C.9.6.1. Schema strutturale. 


Lo schema strutturale resistente alle azioni sismiche deve derivare da un’analisi del com- 
portamento globale dell’edificio, tenendo adeguatamente in conto la partecipazione di tutti 
gli elementi irrigidenti efficaci. In particolare, deve essere adeguatamente studiata la modella- 
zione dei sistemi strutturali più rigidi, quali le scale o altri eventuali nuclei presenti nel fab- 
bricato. 

Si deve anche tener conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, attese le 
caratteristiche di rigidezza e di resistenza, possono contribuire in maniera significativa all’as- 
sorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il com- 
portamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato an- 
che l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali prin- 
cipali. 

Qualora lo schema strutturale sia basato sull’ipotesi di infinita rigidezza dei solai nel loro 


piano, come previsto al punto C.6.1.2., deve essere acceriata la effertiva rispondenza di tale 
ipotesi con la effettiva configurazione strutturale dei solai stessi. 


C.9.6.2. Analisi dei maieriuti e partic 


La resistenza degli elementi strutturali viene stimata avuto riguardo alla qualità e allo 
stato di conservazione del conglomerato e dell’armatura metallica. 


Opportune indagini sono eseguite per appurare l'affidabilità dei dettagli costruttivi, in 


particolare degli ancoraggi delle armature in corrispondenza dei principali nodi trave - pila- 
stro. 


C.9.6.3. Verifica sismica.” 
La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita consideran- 
do le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2. 


C.9.7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI CON STRUTTURA METALLICA. 
C.9.7.1. Schema strutturale. 

Lo schema strutturale resistente all’azione sismica deve rispecchiare il comportamento 
globale dell’edificio. 

Va tenuto conto della presenza di elementi anche non strutturali che limitino la deforma- 


bilità dell'organismo portante: si valuterà la rigidezza e la resistenza di tali elementi per giu- 
dicare la loro partecipazione al comportamento d’insieme. 


Va accertata altresì l'efficienza degli elementi controventanti costituiti da nuclei in ce- 
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ento armato oppure da strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto delle effettive 
indizioni di vincolo offerte dalle fondazioni. 


(9.7.2. Analisi dei materiali e particolari costruttivi. 


Le caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali sono valutate mediante esame 
lo stato di conservazione del materiale metallico e dell'integrità fisica di ogni loro parte. 
L'indagine deve essere estesa, a seconda della tipologia strutturale dell’edificio, agli ele- 
enti controventanti (nuclei di cemento armato, controventi verticali in acciaio, ecc.), agli 
ement di collegamento di questi ultimi alle piastre ed agli ancoraggi alle fondazioni. 


.9.7.3. Verifica sismica. 


La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita consideran- 
9 le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2. 


‘9.8. INTERVENTI TECNICI DI MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA. 


° 9.8.1. Pareti murarie. 


Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od estese le- 


ioni possono essere riparate; nel caso contrario vanno demolite e ripristinate possibilmente 
on matenali inerti simili alla muratura preesistente. 


Le riparazioni sono in genere effettuate mediante: 
— imuezione di miscele leganti; 


— applicazione di lastre in cemento armato o reti metalliche elettrosaldate; 
— insemnmento di pilastrini: 


— tirantature orizzontali e verticali. 


Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità degli innesti e degli incroci per 
’eventuale presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati. 

In caso di irregolare distribuzione delle aperture (vani di finestre o porte) nei muri mae- 
sin, quando non sia possibile la loro chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla 
ssistente, si deve provvedere alla cerchiatura delle aperture stesse a mezzo di telai in cemento 
armato o metallici collegati alla muratura adiacente tramite perforazioni armate. 


C.9.8.2. Solai. 


Ove si proceda alla sostituzione di solai, questi devono essere del tipo in cemento armato 
ordinario 0 precompresso o solai misti con blocchi interposti in laterizio od altro materiale, 
ovvero in acciaio efficacemente ancorati alle estremità di cordoli. 

Qualora le murature portanti siano prive di cordoli armati in corrispondenza degli oriz- 
zontamenti, questi devono essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio. 

I cordoli possono essere eseguiti — se necessario — a tratti,sovrapponendo le armature 
ed eventualmente con predisposizione di un tubo centrale per l’inserimento di tiranti o cavi di 
precompressione. 

Qualora le murature presentino consistenza e buona fattura i cordoli possono non essere 
estesi a tutto lo spessore delle murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o 
miscele sintetiche. 

Possono usarsi solai in legno solo ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche. 

Nel caso si impieghino travetti prefabbricati, in cemento armato ordinario o precompres- 
so, si deve disporre un’apposita armatura di collegamento dei travetti alle strutture perime- 


trali (travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli effetti della tra- 
smissione del momento negativo, sia della forza di taglio. 
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Quando si usino laterizi, questi devo 


I l no essere a blocco unico tra i travetti ed essere effi- 
cacemente ancorati ad essi ed alla sovras 


tante soletta. 


C.9.8.3. Scale. 


Le scale in muratura non portante (cosiddette alla romana) devono di regola essere sosti- 
tuite da scale in cemento armato o in acciaio. 

Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive di lesioni, e dopo averne verificata 
l'efficienza a mezzo di prove di carico statico e dinamico. Quando necessità ambientali-archi- 
tettoniche richiedano la conservazione di scale a sbalzo staticamente non sicure, possono 
adottarsi, previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o cementizie. 


C.9.8.4. Archi e volte. 


Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli orizzontamenti fuori terra, devono essere mu- 
niti di cinture, chiavi o tiranti, posti convenientemente in tensione, 


atti ad assorbire integral- 
mente le spinte alle loro imposte, a meno che le murature di sosteg 


i no*‘abbiano spessori suffi- 
cienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati sforzi di trazione. 
Le eventuali lesioni degli archi e delle volte possono essere risarcite mediante adeguate 


cuciture ovvero con iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale 
o sistema idoneo. 


Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature si 
chi e le volte devono essere demoliti. Ove lo richiedano esi 


vero il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme, possono essere ricostruiti sempre con 


il criterio di realizzare sistemi chiusi in sé stessi; qualora non sussitano le dette esigenze, le 
strutture spingenti vanno sostituite con elementi strutturali non spingenti. 


presentino inconsistenti, gli ar- 
genze funzionali od estetiche, ov- 


C.9.8.5. Coperture. 


I tetti, ove sostituiti, debbono essere non spingenti ed efficacemente collegati ad un cor- 
dolo di coronamento. 


Nel caso di tetti in legno si deve garantire una adeguata connessione fra i diversi elemen- 
ti costituenti l’orditura. 


C.9.9. EDIFICI CON STRUTTURA MISTA. 


Nel caso di edifici le cui strutture resistenti siano realizzate con combinazioni di elementi 


in muratura, in calcestruzzo armato o metallici, si applicano le prescrizioni di cui alle presen- 
u norme relative alla tipologia degli elementi st 


rutturali ai quali è prevalentemente affidato il 
compito di resistere alle forze orizzontali. 
Deve essere verificata la compatibilità delle deformazioni dei vari elementi presenti non- 
ché la validità dei collegamenti fra gli elementi strutturali di diversa tipologia. 
C.9.10. COMPLESSI EDILIZI. 
» Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo dell’inter- 


vento deve documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli in- 
terventi previsti non arrechino aggravi a tale situazione. 
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D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI. 


Nella progettazione e nella costruzione dei muri di sostegno dei terreni in zone sismiche, 
e >ì È . . . è e». . è è. 
deve tenersi conto dell'influenza delle azioni sismiche agenti in direzione orizzontale. - 


Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito all’influenza che le azioni sismi 
che esercitano sulle spinte dei terrapieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che seguono. 

Oltre alla spinta statica F (calcolata per 1 valori di i e di f), devono considerarsi le se- 
guenti ulteriori due forze: 


1) un incremento di spinta AF pari alla differenza fra la spinta F; esercitata dal terreno 
retrostante in condizioni sismiche e quella statica F 


AF=F; -F 
n cui Fs =A- PF 
ove: 
= a cos? (B+9) l 
cos? B cos 8 
6 =arctgC; 
C = coefficiente d’intensità sismica; 
F' = 


= spinta calcolata per i’=i+0 
B'=B+90; 


angolo formato dall’intradosso del muro con la verticale (positivo per intradosso incli- 
nato verso l’esterno con origine al piede); 


angolo formato dalla superficie esterna del terreno con l'orizzontale (positivo verso 
l'alto). 


Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base del muro pari 
a 2/3 dell’altezza del muro stesso; 
2) una forza d’inerzia orizzontale 
Fi=C-W 
ove: 
C = coefficiente d’intensità sismica; 


W = peso propno del muro nonché del terreno e degli eventuali carichi permanenti so- 
vrastanti la zattera di fondazione. 


Tale forza d’inerzia va applicata nel baricentro dei pesi. 

Le verifiche di cui sopra possono omettersi per i muri di sostegno con altezza inferiore ai 
3 metri. 

Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali devono essere effettuate adottando le 


forze sopra definite quando si operi col metodo delle tensioni ammissibili, ovvero incremen- 


tando del 50% i valori di Fs, F e di F; nella verifica dello stato limite ultimo con la combina- 
‘zone delle azioni di cui al precedente punto B.8.2. 
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